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1 Vorgang

Mit Schreiben vom 12. Oktober 2021 wurde unser Blro vom Planungsbiro
VTG GmbH, Haar, beauftragt im Vorfeld des Baus einer neuen Fernwarmetrasse
der STEAG GmbH im Siden von Essen chemische Untersuchungen am zu erwar-
tenden Bodenaushubs durchzufiihren.

Zur Gewinnung von Probenmaterial wurden von unserem BUlro in der Zeit vom
17. November 2021 bis 18. Januar 2022 57 Kleinbohrungen (EN ISO 22475- BS-
50/36 mm Durchmesser, mit Motor eingetrieben) bis in eine Tiefe von maximal
3,8 Metern unter Gelande niedergebracht.

Die Bohrung B 5 konnte aufgrund unklarer Leitungslagen nicht durchgefihrt wer-
den.

Von den Bohransatzpunkte befanden sich 33 im StraBenkérper, so dass bei die-
sen vorab Asphalt-Kernbohrungen durchgeftihrt wurden.

Aus den Bohrungen wurden insgesamt 322 gestérte Bodenproben entnommen.
Die Proben werden drei Monate aufbewahrt und dann, wenn vom Auftraggeber
nicht anders bestimmt, vernichtet.

Ausgewahlte Bodenproben wurden zu geeigneten Mischproben vereinigt und im
Labor auf den Parameterumfang der Technischen Regeln der LAGA®,wenn ndtig
nachtraglich auf die Parameter der Deponieverordnung, analysiert.

Die Asphaltproben wurden als Einzelprobe jeweils auf ihren Gehalt an PAK und
Phenol untersucht.

Die Ergebnisse der Aufschlussarbeiten sind als Anlagen beigefligt, ebenso in
einem Lageplan die Ansatzpunkte.

2 Bearbeitungsunterlagen

AuBer den Ergebnissen der Aufschlussarbeiten standen zur Ausarbeitung des vor-
liegenden Geotechnischen Berichts folgende Unterlagen zur Verfligung:

1. Trassenplan 1 : 2.500, GUbermittelt am 9. Dezember 2021
2. Archivmaterial unseres Blros

1 Landerarbeitsgemeinschaft Abfall: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen / Abfallen -Technische Regeln-
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3 Probenahme

Das Bauvorhaben besteht aus dem Neubau einer ca. 4,5 km langen Fernwarme-
trasse der STEAG GmbH durch die Essener Stadtteile Ruttenscheid, Margarethen-
héhe und Bredeney. Der Bau erfolgt dabei im offenen Graben mit Aushubtiefen
von ca. 1,5 m bis 2,0 m.

Die Entnahme der Bodenproben erfolgte mit dem Rammkernrohr @ 50 mm in
1 m-Schissen. Die Probenahme erfolgte jeweils bei Schichtwechsel.

Die Asphaltdecke wurde vorab mittels Kernbohrung durchoértert.

Nach Bohrende wurde das Bohrloch mittels Tonpellets aufgefillt und die Oberfla-
che in asphaltierten Bereichen mit Kaltasphalt versiegelt.

Tabelle 1: Lage der Bohrpunkte nach StraBBen

StraBe Bohrungen
Theodor-Althoff-StraBe 1-8
Wangeroogeweg 11
Helgolandring 12
SommerburgstraBBe 13 -15
BorkumstraBe 16 + 17
Norderneyweg 18+19
Juistweg 20
Umfahrung Gruga 21-23
Am Grugapark 24-26
NorbertstraBBe 27-30
Brisseler Platz 31+32
Messeallee 33-36
ManfredstraBe, westlicher Abschnitt 40+41
Rittenscheider StraBe, Grunflache tber U-Bahntunnel 42
ManfredstraBe, dstlicher Abschnitt 43-45
Alfred-Krupp-StraBe 46-49, 52+53
Bereich Gesundheitszentrum 50+51
Parkanlage 54+55
Parkplatz Krankenhaus 56-58
Alfred-Krupp-StraB8e, Nordende 59
Krankenhausgelande ndérdlich des Hubschrauberlandeplatzes 60+61
WittekindstraBe 62
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Asphaltuntersuchungen

Tabelle 2: Probenahme Asphaltproben (Einzelproben)

Probe

Profilbereich

Probe

Profilbereich

[m] [m]
3a/1 0,00 - 0,10 44/1 0,00 - 0,17
4/1 0,00 - 0,05 45/1 0,00 - 0,23
6/1 0,00 - 0,25 46/1 0,00 - 0,23
7/1 0,00 - 0,25 47/1 0,00 - 0,20
8/1 0,00 - 0,30 49/1 0,00 - 0,16
12/1 0,00 - 0,20 52/1 0,00 - 0,17
15/1 0,00 - 0,05 53/1 0,00 - 0,16
16/1 0,00 - 0,03 54/1 0,00 - 0,07
17/1 0,00 - 0,03 56/1 0,00 - 0,10
18/1 0,00 - 0,05 57/1 0,00 - 0,10
19/1 0,00 - 0,05 58-1/1 0,00 - 0,10
26/1 0,00 - 0,15 59/1 0,00 - 0,17
27/1 0,00 - 0,40
28/1 0,00 - 0,45
29/1 0,00 - 0,40
30/1 0,00 - 0,17
31/1 0,00 - 0,18
32/1 0,00 - 0,17
40/1 0,00 - 0,13
41/1 0,00 - 0,20
43/1 0,00 - 0,30
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Bodenuntersuchung

Zur Beurteilung der Verwertungsfahigkeit des anfallenden Grabenaushubs unter-
halb der Schwarzdecke wurden aus den mittels Rammkernrohr gewonnenen Ein-
zelproben folgende Mischproben gebildet.

Bei den verwendeten Einzelproben gibt die erste Ziffer die Nummer der Bohrung
und die zweite Ziffer die Probennummer innerhalb der Bohrung an.

Tabelle 3: Mischprobenbildung Grabenaushub

Verwendete . .
Probe Einzelproben Tiefe Material
B Auffillung: sandig, kiesig (Bau-
MP 1 1/2+1/3+ 2/2+2/3+3/2 0,10 -1,40 schutt, Schotter)
_ gewachsener Boden:
MP 2 2/4+2/5+3/3+3/4+3/5 0,50 - 2,50 Schiuff und Tonstein
B Auffillung: sandig, kiesig (Schot-
MP 3 4/1+4/2+4/3+4/4 0,05 - 2,00 ter, Kies, Beton)
B Auffillung: sandig, kiesig (Bau-
MP 4 6/2+7/2+8/2 0,25 -1,20 schutt, Schotter)
_ gewachsener Boden:
MP 5 6/3+6/4+7/3+7/41+8/3 0,50 - 2,00 Schluff und verwitterter Tonstein
_ Auffillung: schluffig bis sandig,
MP 6 11/2+11/3+11/4+11/5 0,10 - 1,80 kiesig (Bauschutt, Bergematerial)
_ Aufflllung: Tragschicht aus Schot-
MP 7 12/2+12/3 0,20 -0,90 ter und Schlacke
B Auffiillung: schluffig, sandig,
MP 8 13/2+13/3+14/2 0,10-0,70 schwach kiesig (Kies, Asche)
B Tragschicht: Schotter und Schla-
MP 9 15/2 0,05-0,20 cke — starker PAK-Geruch
MP 10 | 12/4+13/4+13/5+15/4+15/5 | 0,40 - 2,00 GewaChSSfr:‘li;fBOde”‘
Gewachsener Boden:
MP 11 14/3+14/4+16/4+16/5 0,70 - 2,00 verwitterter Sandstein
B Auffillung: sandig, kiesig (Schot-
MP 12 16/2+16/3+17/2 0,03 -10,70 ter, Bauschutt)
_ Auffillung: sandig, kiesig (Schot-
MP 13 | 18/2+18/3+19/2+19/3+20/2 | 0,05 - 0,90 ter, Bauschutt, Schlacke)
17/3+17/4+18/4+ _ Gewachsener Boden:
MP 14 19/4+20/3 0,70 - 2,10 Schiuff
21/2+421/3+21/4+22/2+ _ Auffiillung:
MPIS | 52/3+422/4423/2423/3 | %22~ 220 Schluff, schwach sandig
24/1+24/2+25/1+26/2+ B Auffillung: sandig, kiesig (Schot-
MP 16 26/3+26/4 0,08 -1,70 ter, Bauschutt, Schlacke)
MP 17 24/3+24/4+25/2 1,20 - 2,50 gewachsener Boden:

Schluff und verwitterter Tonstein
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Probe \{erwendete Tiefe Material
Einzelproben
27/2+27/3+28/2+28/3+ B Auffillung: sandig, kiesig (Bau-
MP 18 28/4+29/3 0,40 - 2,20 schutt, Bergematerial)
30/2+30/3+30/4+30/5+30/6 . ] . L )
MP 19 +31/2+31/3+31/4+ 0,17 - 2,30 A“ff”S”C‘;]TJ%t' S;Qrd'gr'n‘;'ésr'iglgBau
32/2+32/3+32/4 ' g
33/2+433/3+33/4+34/2+34/3 . ) . L )
MP 20 | +34/4+35/2+35/3+35/4+ | 0,08 - 2,20 A“ff“””sr‘ci'uff”gé%'lakc'lf:')g (Bau
35/5+4+36/2+36/3+36/4+36/5 !
MP 21 40/2+40/3+40/4+40/5+ 0.13 - 2.50 Auffullung: schluffig bis sandig,
40/6+41/2+41/3+41/4 ! ! kiesig (Bauschutt, Bergematerial)
_ Auffillung: schluffig bis sandig,
MP 22 42/1+42/2+42/3+42/4 0,00 - 1,80 kiesig (Bauschutt, Schotter)
_ Auffillung: schluffig bis sandig,
MP 23 43/2+44/2+45/2+45/3 0,17 -0,80 kiesig (Kies, Asche, Tonstein)
43/34+43/4+44/3+44/4+ _ gewachsener Boden:
MP 24 45/4+45/5 0,50 - 2,50 Schluff und verwitterter Tonstein
MP 25 46/2+46/3+47/2+47/3+47/4 0.17 - 2.20 Auffillung: sandig, kiesig (Schot-
+47/5+48/2+48/3+48/4 ! ! ter, Bauschutt, Schlacke)
MP 26 49/2+4+49/3+49/4+49/5+52/2 0.16 - 1.80 Auffillung: schluffig bis sandig,
+52/3+53/2+53/3+53/4 ! ! kiesig (Schotter, Bergematerial)
50/2+50/3+50/4+50/5+51/2 B Auffillung: sandig, kiesig (Schot-
MP 27 +51/3+51/4 0,10 -2,70 ter, Bauschutt, Schlacke)
54/3+54/4+54/5+55/2+ _ Anschittung und gewachsener
MP 28 55/3+55/4 0,10 - 2,30 Boden: Schluff
56/2+56/3+57/2+57/3+57/4 B Auffillung: sandig, kiesig (Schot-
MP 29 +58/2+58/3 0,10 - 1,65 ter, Bauschutt, Schlacke)
56/4+56/5+57/5+ _ gewachsener Boden:
MP 30 58-2/3+58-2/4 0,80 - 2,50 Schiuff
_ Auffillung: sandig, kiesig (Schot-
MP 31 59/2 0,17 -1,20 ter, Bauschutt, Kies)
_ Auffillung: Schluffig, sandig,
MP 32 | 60/2+60/3+61/2+61/3+62/2 | 0,10 - 1,20 schwach kiesig (Bauschutt)
MP 33 59/3+60/4+60/5+61/4+ 0,90 - 2,40 gewachsenen Boden:

62/3+62/4

Schluff
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4 Untersuchungsergebnisse

Asphaltuntersuchung

Alle entnommenen Asphaltkerne waren optisch und geruchlich unauffallig und
lieferten somit keine direkten Hinwiese auf eine Belastung. Auch wenn innerhalb
der Kerne unterschiedliche Schichten erkennbar waren, wurden die Kerne als
Ganzes auf ihren PAK-Gehalt und Phenolindex untersucht.

Die Bewertung erfolgt anhand des LANUV-Arbeitsblatts 47 (Teerhaltiger StraBen-
aufbruch und Ausbauasphalt, Erkennung - Umgang - Entsorgung (2020)).

Tabelle 4: Analytik Asphaltproben

Probe 1Ei:1f]e [mPgI>II((g] Be:;:e(: ) Pir:::lne(:(l Teergehalt| Bewertung
[mg/kg] | [mg/l]

3a/1 |0,00 -0,10 nb. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
4/1 10,00 - 0,05 16,3 | ---=----- <0,01 teerfrei Einbauklasse B

6/1 |0,00 - 0,25 n.b. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A

7/1 10,00 - 0,25 n.b. | ----m---- <0,01 teerfrei Einbauklasse A

8/1 |0,00-0,30 n.b. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
i2/1 10,00 - 0,20 31,2 1,9 <0,01 teerhaltig 17 03 02
15/1 0,00 - 0,05 0,01 teerhaltig

16/1 (0,00 - 0,03 0,01 teerhaltig

17/1 10,00 - 0,03 <0,01 teerhaltig

18/1 /0,00 - 0,05 390 17 <0,01 teerhaltig 17 03 02
19/1 0,00 - 0,05 791 36 <0,01 teerhaltig 17 03 02
26/1 |0,00 - 0,15 3 | - <0,01 teerfrei Einbauklasse A
27/1 |0,00 -0,40 1,3 | - <0,01 teerfrei Einbauklasse A
28/1 |0,00 - 0,45 n.b. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
29/1 0,00 - 0,40 nb. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
30/1 |0,00-0,17 nb. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
31/1 |0,00 -0,18 nb. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
32/1 |0,00 -0,17 n.b. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
40/1 |0,00 - 0,13 99,4 6,6 <0,01 teerhaltig 17 03 02
41/1 10,00 - 0,20 n.b. | ----m---- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
43/1 10,00 - 0,30 40,2 3,4 <0,01 teerhaltig 17 03 02
44/1 (0,00 -0,17 6,4 | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
45/1 |0,00 - 0,23 15,2 | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse B
46/1 |0,00 - 0,23 nb. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
47/1 10,00 - 0,20 nb. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
49/1 (0,00 - 0,16 nb. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
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Probe Tiefe PAK Benzo(a)- | Phenol- | Teergehalt Bewertung
[m] [mg/kg]l pyren index
[mg/kg] | [mg/I]
52/1 |0,00 - 0,17 n.b. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
53/1 /0,00 - 0,16 nb. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
54/1 |0,00 - 0,07 n.b. | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
56/1 |0,00 - 0,10 3,8 | --------- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
57/1 |0,00 - 0,10 7,7 | mmmmmme-- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
58-1/1/0,00 - 0,10 4,7 | mmmmmme-- <0,01 teerfrei Einbauklasse A
59/1 |0,00-0,17 7,5 | m-mmmeee- <0,01 teerfrei Einbauklasse A

Die Analysen zeigen, dass der GroBteil des aufzunehmenden Asphalts teerfrei ist
und gemaB des LANUV-Arbeitsblatts 47 der Verwertungsklasse A zuzuordnen ist.

In diesem Fall ist eine Wiederverwendung im HeiB- und Kaltmischverfahren
sowie ein Wiedereinbau in ungebundener oder gebundener Form madglich.

In zwei Fallen (Proben 4/1 und 45/1) ist das Material der Verwertungsklasse B
zuzuordnen. Der Unterschied zur Klasse A besteht einzig darin, dass ein Wieder-
einbau in ungebundener Form nur unter dichten Deckschichten erlaubt ist.

Insgesamt 8 der 33 Proben sind hingegen teerhaltig, so dass der hier ausgebaute
Asphalt nicht fiir den Wiedereinbau geeignet und teilweise als gefahrlicher Abfall
einzustufen ist. Dies betrifft folgende Bereiche:

Tabelle 5: Teerhaltiger Asphalt nach StraBBen

Probe StraBe Bewertung
12/1 Helgolandring / Nicht gefdhrlicher Abfall
Sommerburgstrale AVV-Schlisselnummer 17 03 02
15/1 Vorplatz STEAG-Kraftwerk Gefadhrlicher Abfall
BorkumstrafB3e AVV-Schlisselnummer 17 03 02*
Gefdhrlicher Abfall
16/1 BorkumstraBe AVV-Schliisselnummer 17 03 02*
Gefdhrlicher Abfall
17/1 BorkumstraBe AVV-Schliisselnummer 17 03 02*
Nicht gefdhrlicher Abfall
18/1 Norderneyweg AVV-Schliisselnummer 17 03 02
Nicht gefdhrlicher Abfall
19/1 Norderneyweg AVV-Schliisselnummer 17 03 02
Nicht gefdhrlicher Abfall
40/1 ManfredstraBe AVWV-Schliisselnummer 17 03 02
Nicht gefdhrlicher Abfall
43/1 ManfredstraBe AVWV-Schliisselnummer 17 03 02
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Bodenuntersuchungen

Zur Beurteilung der Verwertungsfahigkeit des Aushubmaterials werden nachfol-
gend die Technischen Regeln der LAGA herangezogen.

Bei den in den Technischen Regeln festgelegten Zuordnungswerten handelt es
sich um Vorsorgewerte, die vor allem aus der Sicht des Boden- und des Grund-
wasserschutzes festgelegt wurden. Diese gelten nicht fir die spezifische Vorge-
hensweise im Altlastenbereich, zum Beispiel Gefahrenbeurteilung, Ermittlung der
Sanierungsnotwendigkeit, Umfang von SanierungsmaBnahmen oder Festlegung
der Sanierungsziele.

Falls Bodenaushub auf dem Geldande verlagert oder anderweitig verwertet wer-
den soll, kénnen flr die Bewertung die Zuordnungswerte Z 0 bis Z 2 nach LAGA
angewendet werden:

Zuordnungswert Z 0O:

Bei Unterschreitung des Zuordnungswertes Z 0 darf der Bodenaushub un-
eingeschrankt verwendet werden.

Zuordnungswert Z 1:

Bei Unterschreitung des Zuordnungswertes Z 1 darf der Bodenaushub
unter Einhaltung eines Mindestabstandes zum Grundwasser unter einer
geschlossenen Vegetationsdecke eingebaut werden. Auf landwirtschaftlich
genutzten Flachen und sensiblen Nutzungen muss der Zuordnungswert
Z 1.1 eingehalten werden. Der Zuordnungswert Z 1.2 gilt fir hydrogeolo-
gisch glinstige Gebiete. MaBBgebend flr die Festlegung der Werte ist in der
Regel das Schutzgut Grundwasser. Andere Schutzglter sind jeweils nach
der tatsachlichen bzw. beabsichtigten Nutzung bericksichtigt worden.

Zuordnungswert Z 2:

Die jeweiligen Zuordnungswerte Z 2 stellen grundsatzlich die Obergrenze
fir den Einbau von Reststoffen mit definierten technischen Sicherungs-
maBnahmen dar, durch die der Transport von Inhaltsstoffen in den Unter-
grund und das Grundwasser verhindert werden soll. MaBgebend fir die
Festlegung der Werte ist das Schutzgut Grundwasser.

Um die Verwertungsfahigkeit des anfallenden Bodenaushubs aus abfalltechni-
scher Sicht zu bestimmen, wurden aus den Einzelproben die oben beschriebenen
33 Mischproben gebildet. Fiir sieben dieser Proben wurden aufgrund einer Uber-
schreitung der LAGA Z 2-Grenzwerte anschlieBend die Parameter fur eine Einstu-
fung gemaB Deponieverordnung bestimmt.

In der nachfolgenden Tabelle 6 sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen
aufgefthrt. Die Analyseberichte sind als Anlage II beigefigt.
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Einstufung der Mischproben nach LAGA

Tabelle 6: Verwertungsfdhigkeit von Bodenaushub geméB LAGA:

Probe Bohrung Tiefe I-Ach?\uBtatm LA?ongzc;Ien Deg&“gﬁ;‘;er'
(1998)
MP 1 1+2+43 0,10-1,40 Z1.2 | m-m-mmmemmmmen | mmeeeeeeeees
MP 2 2+3 0,50 - 2,50
MP 3 4 0,05 -2,00
MP 4 6+7+8 0,25-1,20
MP 5 6+7+8 0,50 - 2,00
MP 6 11 0,10-1,80
MP 7 12 0,20 - 0,90
MP 8 13+14 0,10 -10,70
MP 9 15 0,05 -0,20
MP 10 12+13+15 0,40 - 2,00
MP 11 14+16 0,70 - 2,00
MP 12 16+17 0,03 -0,70
MP 13 18+19+20 0,05 -10,90
MP 14 | 17+18+19+20 (0,70 - 2,10
MP 15 21+22+23 0,25 - 2,20
MP 16 24+25+26 0,08-1,70
MP 17 24+25 1,20 - 2,50
MP 18 27+28+29 0,40 - 2,20
MP 19 30+31+32 0,17 -2,30
MP 20 | 33+34+35+36 |0,08 - 2,20
MP 21 40+41 0,13-2,50
MP 22 42 0,00 - 1,80
MP 23 43+44+45 0,17 - 0,80
MP 24 43+44+45 0,50 - 2,50
MP 25 46+47+48 0,17 - 2,20
MP 26 49+52+53 0,16 - 1,80
MP 27 50+51 0,10 - 2,70
MP 28 54+55 0,10 - 2,30
MP 29 56+57+58 0,10 - 1,65
MP 30 56+57+58 0,80 - 2,50
MP 31 59 0,17 -1,20
MP 32 60+61+62 0,10 -1,20
MP 33 | 59+60+61+62 (0,90 - 2,40
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Einstufung

Z1.1
Z1.2

Z?2

Einstufung
DK1I

DK II

DK III

nach LAGA-Klassen
uneingeschrankter Einbau
eingeschrankter offener Einbau

eingeschrankter offener Einbau in hydrogeologisch
gunstigen Gebieten

eingeschrankter Einbau mit definierten technischen
SicherungsmaBnahmen

keine Verwertung gemaB LAGA mdglich

nach Deponieklassen
nicht gefahrliche Abfalle
nicht gefahrliche Abfalle
gefahrliche Abfalle (oberirdische Lagerung)

Wir weisen darauf hin, dass die Mehrzahl der Deponiebetreiber im Regelfall
Deklarationsanalysen einfordern, die nicht alter als 6 Monate, maximal 1 Jahr

sind.

In der folgenden Tabelle 7 wird die Einstufung des Grabenaushubs den entspre-
chenden Trassenabschnitten (StraBen) zugeordnet.

Die als Anlage III beigefligten Lageplane beinhalten neben der Lage der Bohrun-
gen auch diese Vorschlage fiir eine Einteilung des Grabenaushubs hinsichtlich der
Verwertungs- bzw. Deponieklassen.
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Bericht vom 7. Marz 2022, Akt.-Z.: 15798/21-01, flir: VTG GmbH, Haar

Tabelle 7: Einstufung des Grabenaushubs nach StraBen

StraBe Bohrungen | LAGA/DepV-Einstufung
1-4 Auffillung: Z 1.2
Theodor-Althoff-StraBe 6-8 Aufflllung: DK II
1-8 Gewachsener Boden: Z 0
Wangeroogeweg 11 Aufflillung: DK I
Helgolandring 12 Aufflillung: Z 1.2
SommerburgstraBBe 13- 14 Aufflllung: Z 2
Helgolandring/SommerburgstraBe 12 - 15 Gewachsener Boden: Z 0
SommerburgstraBe/ Aufflllung: DK II
BorkumstraBe/Helgolandring/ 15-20
Norderneyweg/Juistweg Gewachsener Boden: Z 0
Umfahrung/FuBweg um Grugapark 21-23 Aufflillung: Z 1.1
24-26 Aufflillung: Z 1.2
Am Grugapark
24+25 Gewachsener Boden: Z 0
NorbertstraBe 27-30 Auffillung: Z 1.2
Briusseler Platz 31+32 Auffillung: Z 1.2
Messeallee 33-36 Aufflillung: Z 2
ManfredstraBe, westlicher Abschnitt 40+41 Aufflillung: Z 1.2
Eg;tresfggilg&rni’glaﬁe, Grinflache 42 Auffiillung: Z 0
Auffillung: DK III
ManfredstraBe, dstlicher Abschnitt 43-45

Gewachsener Boden: Z 1.1

46-48 Auffillung: Z 2
Alfred-Krupp-StraBe -
49, 52, 53 Aufflillung: Z 1.2
Bereich Gesundheitszentrum 50+51 Auffillung: Z 1.1
Parkanlage 54+55 Auffillung: Z 2
Aufflllung: Z 2
Parkplatz Krankenhaus 56-58
Gewachsener Boden: Z 0
Aufflillung: Z 1.2
Alfred-Krupp-StraBe, Nordende 59
Gewachsener Boden: Z 1.1
Krankenhausgelande ndérdlich des 60461 Auffillung: DK III
+
Hubschrauberlandeplatzes Gewachsener Boden: Z 1.1
) ) Auffullung: DK III
WittekindstraBe 62

Gewachsener Boden: Z 1.1
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Bericht vom 7. Marz 2022, Akt.-Z.: 15798/21-01, flir: VTG GmbH, Haar

5 Schlusswort

Wir bitten, uns zu einer erganzenden Stellungnahme aufzufordern, falls sich Fra-
gen ergeben, die hier nicht, unvollsténdig oder abweichend erértert wurden. Dies
trifft insbesondere dann zu, wenn sich neue Gesichtspunkte durch Entwurfsande-
rungen etc. ergeben.

Eine Vervielfaltigung dieses Berichts ist nur in vollstandiger Form gestattet.
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Anlage I zum Bericht vom 7. Marz 2022, Akt.-Z.: 15798/21-01, fur: VTG GmbH

Anlage Nr. I

Bohrprofile

B 1 bis B 62 58 Seiten



B 1

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
1 gestmﬁ 0,00 0,20 A ! 0,20  Auffiillung, schiuffig, sehr
0.20 schwach feinsandig, humos,
Al ® schwach kiesig, schwach
feucht, Oberboden, (Asche),
1,00 © -1,00
: dunkelbraun —
1/2 gestért [ ?’fg 1,10 -
, A . L
” gestmﬁ 1,10 1,40 0,90  Auffilllung, sandig, kiesig,
1,40 -1,40 schwach feucht, (Bauschutt,
Asche), braun
1| -2,00 -2,00 ||
0,30 Auffullung, feinsandig, schwach
feucht, (Verlegesand), braun
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

geotec | ALBRECHT

Umweltgeologie
Hydrogeologie

Baukauer Stralte 46a
44653 Herne
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30

Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung

Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Projekt-Nr: 15798/21-01

Datum:

07.03.22

MaRstab: 1:50

Bearbeiter:
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B2

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
2/1 esténm 0,10 el U i
9 0,10 : Al ®| | 010 Aufflllung, schiuffig, sehr
2/2 gestért 0,10 025 ¢ schwach feinsandig, humos,
0.25 O sehr schwach kiesig, schwach
Al o feucht, Oberboden, (Asche),
-1.00 ® dunkelbraun —-1.00
2/3 gestért [ lo2s 1.20 0
1,20 0,15  Auffilllung, schluffig, sehr
. 1,20 1,50 . .
2/4 gestort 150 schwach feinsandig, sehr
, schwach humos, sehr schwach
-2,00 kiesig bis schwach kiesig, -2,00
schwach feucht,
o5 estmﬁ 1,50 2,50 (Ziegelbrockchen, Schotter,
g 2,50 Kies, Asche), braun
-3.00 o6 gestértﬁ 2,50 3,00 0,95  Auffilllung, sandlg, kiesig, 3,00
3,00 -3,00 schwach feucht bis trocken,
(Bauschutt, Schlacke), braun,
grau
0,30 Schluff, schwach feucht, braun
1,00 Tonstein, verwittert, trocken,
fest, grau
0,50 Tonstein, trocken, fest, braun,
grau
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

haft mbH

Baukauer Stralte 46a
44653 Herne
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30

Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung

Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Projekt-Nr: 15798/21-01

Datum: 07.03.22
MaRstab: 1:50
Bearbeiter:
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OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
010 0,10 H 0,10  Pflaster, trocken, fest, grau
3/1 gestort —- -3 030 \
' 0,50 0,20 Kernbohrung, Beton, trocken,
" 0,30 S
3/2 gestort |
0,50 > fest, grau
[
-1,00 . 0,50 .. . . -1,00
— 3/3 gestort 100 i 0,20  Aufflllung, sandig, kiesig,
\2 schwach feucht,
3/4 gestmD 1,00 1,50 \2 (Ziegelbrockchen, Kies,
1,50 \2 Schotter), grau
3/5 estértD 1,50 1.90
12,00 & 1,90 1,00 Schluff, sehr schwach tonig, — 2,00
sehr schwach feinsandig,
D 190 260 schwach feucht, weich bis steif,
3/6 tort . .
gestol 2.60 braun
[-3,00 37 gesténD 2,60 3,00 0,40  Schluff, schwach tonig bis sehr _ -3,00]
3,00 -3,00 schwach tonig, sehr schwach
feinsandig, schwach feucht,
weich bis steif, braun
0,70 Tonstein, verwittert, schwach
feucht bis trocken, fest, braun
0,40 Tonstein, schwach feucht bis
trocken, fest, braun, grau
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH

Baukauer Stralte 46a
44653 Herne
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30

Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung

Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Projekt-Nr: 15798/21-01

Datum: 07.03.22
MaRstab: 1:50
Bearbeiter:
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OK Gelande B 3a

geotec | ALBRECHT

Umweltgeologie
Hydrogeologie

Baukauer Stralte 46a
44653 Herne
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30

OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
0,25 H 0,25  Kernbohrung, Asphalt,
-0,25 trocken, fest, grau
1,00 -1,00
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung

Projekt-Nr: 15798/21-01

Datum: 07.03.22

MaRstab: 1:50

Bearbeiter:

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2021 - T:\bopos\win\15798 4.bop



B4

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
4/1 gestort 0,00 =k
0,05 0,05 0,05  Kernbohrung, Asphalt, trocken,
O fest, schwarz
Al o \
0,95  Auffillung, sandig, kiesig,
1,00 i gestmﬁ 0,05 1,00 © schwach feucht, (Kies, Splitt, 1,00
1,00 A Schotter), grau
472 gestort 120 1,50 & \oso Auffiillung, sandig, kiesig,
1,50 A - schluffig, schwach feucht,
} (Schotter, Kies), grau, braun }
2,00 i gestm[—l ;,gg 2,00 \ 2,00
' ® 950 Auffiillung, sandig, kiesig,
® trocken, (Beton, alt), grau,
braun
[e]
Al © N o
-3,00 4/5 gestort 2,00 1,70  Auffullung, sandig, kiesig, -3,00
3,00 schwach feucht, (Beton), ab 3,
00 m trocken, grau, braun
406 gostore | 300 S
’ . 0,10  Ton, trocken, steif, grau
1400 477 gestort [lsr0 g —4.00]]
3,80
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

haft mbH

Baukauer Stralte 46a
44653 Herne
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30

Planbezeichnung:
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Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Projekt-Nr: 15798/21-01

Datum: 07.03.22

MaRstab: 1:50
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OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
o1 gestmﬁ 0,00 0,25 |H 0,25  Kernbohrung, Asphalt, Schotter,

0,25 0.50 Granulat, Beton, trocken, fest,
6/2 gestort EL ’ grau
0,50
-1,00 6/3 gestort g’gg 0.50 0,25  Aufflllung, kiesig, sandig, 1,00
' trocken, (Schotter, Schlacke,
Asche), grau
0,40 Tonstein, verwittert, schwach
feucht bis trocken, fest, braun
2,00 o4 gestm[—l g,gg 2,00 2,00
' 1,10 Tonstein, verwittert, trocken,
fest, braun
\1,00 Tonstein, trocken, fest, braun
-3,00 65 gestirt [ 12,00 3,00 -3,00
3,00 -3,00
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

haft mbH

Baukauer Stralte 46a
44653 Herne
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30

Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung

Projekt-Nr: 15798/21-01

Datum: 07.03.22

MaRstab: 1:50

Bearbeiter:
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B7

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
1 gestmﬁ 0,00 0.25 - H 0,25  Kernbohrung, Asphalt, Qranulat,

0,25 050 Beton, trocken, fest, Steine,
. 0,25 .
7/2 gestort schwarz
0.50 0,80 \
" 0,50 * L
1,00 713 gestort 0.80 . 0,25 Kernbohrung, kiesig, trocken, 1,00
.© Schotter, grau
L]
5 0,30 Schluff, schwach feucht, (Loss),
braun
7/4 gestort [ ?’28 1.80 =
-200 ' .o 1,00 Sand, kiesig, trocken, braun, =200,
O grau
E
®'C 1,00  Sand, kiesig, trocken,
7/5 gesté’)rtﬁ 1,80 2,80 ° (Tonsteinbréckchen, Sandstein
[-3,00 280 verwittert), KV von 2,00 m bis 2, -3,00
\ 70 m, braun, grau
7/6 gestértﬁ i'gg 35 0,70 Tonstein, trocken, fest, KV von
’ 350 3,00 m bis 3,40 m, braun
1-4.00 __-4,00]]
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

haft mbH

Baukauer Stralte 46a
44653 Herne
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30

Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung

Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Projekt-Nr: 15798/21-01

Datum: 07.03.22
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Bearbeiter:
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B8

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
o estértD 0.00 0.30 H 0,30 Kernbohrung, Asphalt, Granulat,

9 0,30 Beton, trocken, fest, (Schotter,
. Kies), schwarz
Al o
-1,00 0,90  Auffillung, sandig, kiesig, -1,00
8/ gestan 0,30 1,20 schwach feucht, (Bauschutt,
1,20 Bergematerial), braun
0,70 Schluff, sehr schwach
200 8/3 gestért [ 1120 1,90 feinsandig, sehr schwach kiesig, 200
1,90 schwach feucht, (Tonstein,
Sandstein), braun
\1,10 Schluff, sehr schwach tonig,
sehr schwach feinsandig,
-3,00 [ J190 3,00 S -3,00
— 8/4 gestort 300 3,00 schwach feucht, weich bis steif, -
' ab 2,50 m schwach tonig,
braun
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH

Umweltgeologie
Hydrogeologie

Baukauer Stralte 46a
44653 Herne
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30

Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung

Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Projekt-Nr: 15798/21-01

Datum: 07.03.22
MaRstab: 1:50
Bearbeiter:
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B 11

OK Gelande OK Gelande
0,00 ] +0,00 0,00
11/1 gestort 8:(1)8 0.10 ; 0,10  Auffilllung, schluffig, schwach feinsandig,
A . humos, sehr schwach kiesig bis schwach kiesig,
12 gestértlj gvég 0,60 g schwach feucht, Oberboden, (Asche, Kies),
’ . dunkelbraun
-1,00 A -1,00
11/3 gestbrtD 0,60 1,20 °© ,50 Auffullung, schiuffig, sehr schwach feinsandig
1,20 A ® bis schwach feinsandig, kiesig, schwach feucht,
11/ gestmD 1,20 1,60 o (Ziegelbrockchen, Kies, Asche), braun
1,60 1,80 A «0
2,00 11/5 gestértDL 60 Aufflllung, sandig, kiesig, schwach feucht, 2,00
[ 1,80 Al ° (Bergematerial), grau, schwarz ]
1106 et [ ]1.80 2,40 @ i . . .
gestort 240 >\ 0,40 Auffillung, schiuffig, sehr schwach feinsandig,
' ‘g kiesig, schwach feucht, (Ziegelbrockchen,
\ .
300 . gestértlj 240 3.00 ‘g Asche, Kies), braun 300
3,00 -3,00 20 Auffiillung, mittelsandig bis sehr schwach
feinsandig, sehr schwach feinkiesig, schwach
feucht, (Asche, Kies), grau
,60  Auffullung, schluffig, sehr schwach tonig, sehr
schwach kiesig, kalkfrei, schwach feucht bis
trocken, (Asche, Ziegelbrockchen), grau
,60 Schluff, sehr schwach tonig, schwach feucht,
weich bis steif, ab 2,60 m sehr schwach tonig
bis schwach tonig, braun
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:
geotec \ ALBRECHT Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney Projekt-Nr: 15798/21-01
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro
) Datum: 07.03.22
Baukauer Stralle 46a Planbezeichnung:
44653 Herne Bohrprofilzeichnung MafRstab: 1:50
Tel.: (023 23)9274 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30 Bearbeiter:
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B 12

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
12/1 gestbrtD 8'28 0,20 = H 0,20  Kernbohrung, Asphalt, trocken,
i D 020 0,50 A 8 fest, schwarz
12/2 gestort 0’50 ®
[ ' A 0,30  Auffiillung, sandig, kiesig,
-1,00 12/3 gestort g’gg 0.90 . schwach feucht, (Schotter, Kies) 1,00
' , grau
0,40 Auffullung, sandig, kiesig,
(Bauschutt, Asche, Schotter,
Kies, Schlacke), braun, grau
[ -2,00 124 gestmD 0,90 2,00 ) g 2,00
2,00 -2,00 .
' 1,10 Schluff, sehr schwach tonig,
schwach feucht, braun
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

] Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro
) Datum: 07.03.22
Baukauer StralRe 46a Planbeze_lch_nung:
44653 Herne Bohrprofilzeichnung MaRstab: 1:50
Tel.: (023 23)9274 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30 Bearbeiter:

Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney

Projekt-Nr: 15798/21-01
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B 13

OK Gelande OK Gelande
0,00 oo +0,00 0,00
13/ gestort— =3 0.10 Al B | 010  Auffiillung, schiuffig, feinsandig,

13/2 gestért 0,10 0.30 A humos, sehr schwach kiesig
) D 8::338 070 ” bis schwach kiesig, schwach
1373 gestort—"29 < feucht, Oberboden, (Asche,
-1.00 f Kies), dunkelbraun —-1.00.
>
.. 0,70 1,30 . . .
13/4 QestOﬂﬁ 130 0,20  Aufflllung, sandig, kiesig,
schluffig, schwach feucht,
(Asche), braun
[ -2,00 1355 esm[—] 1,30 2,00 2,00|
g 2,00 2,00 0,40  Auffillung, schluffig, sehr
schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig, schwach
feucht bis trocken, (Asche),
braun
0,60 Schluff, sehr schwach tonig bis
schwach tonig, schwach feucht,
weich bis steif, braun
0,70  Tonstein, verwittert, trocken,
fest, braun, grau
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

haft mbH

Baukauer Stralte 46a
44653 Herne
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30

Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung

Projekt-Nr: 15798/21-01

Datum: 07.03.22
MaRstab: 1:50
Bearbeiter:

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2021 - T:\bopos\win\15798 4.bop



OK Gelande

0,00

-1,00

14/1 gestért [ Lo.0

a8
14/2 gestért[—1 0,20 0.70 ;

12,00 14/4 gestort [ 1120 2,00 Zatalelad

300 14/5 gestort [ 1200 3,00 tatatats

B 14

+0,00
0,20 A @ 0,20

0,20

0 ’ 70 ..........

duneklbraun
1,20 Pasetesers

l......... 0« 50

OO00
2,00 0%e%e%e%’ braun

.......... 0 ’ 50

D......... 0 ’ 80

3,00 -3,00 100

Auffillung, schluffig, sehr

A schwach tonig, sehr schwach
feinsandig, humos, sehr
schwach kiesig, schwach

Pe% %% feucht, Obeboden, (Asche),
14/3 gestort [ Lo 1,20 %20 %%

Auffillung, schluffig, sehr
.'.'.'.::: schwach feinsandig, schwach
feucht bis trocken, (Wurzeln), __-2,00]

Sandstein, trocken, braun, grau

Sandstein, trocken, grau, braun

OK Gelande

-1,00

-3,00

Sandstein, trocken, KV von 2,

00 m bis 2,40 m, grau, braun

geotec \ ALBRECHT

haft mbH

Baukauer Stralte 46a
44653 Herne
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30

Bauvorhaben:
Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney

Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung

Plan-Nr: |

Projekt-Nr: 15798/21-01
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MaRstab: 1:50

Bearbeiter:
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B 15

OK Gelande OK Gelande
0,00 i 000 +0,00 0,00
15/1 gestort : T
0,05 0,05 A 0,05  Kernbohrung, Asphalt, trocken,
15/2 gestértDL 0.20 Al O fest, schwarz
0,20 0,40 S
1613 gestot 1020~ >\lo4s  Auffiilung, steinig, Kiesi
040 10 g, steinig, kiesig,
-1,00 ’ f schwach feucht, (Kies, Schotter, -1,00
i Schlacke), PAK-Geruch, grau
1504 geston a0 140 >ll20  Auffiillung, schiuffig, sehr
:2 schwach feinsandig, sehr
| 2,00 155 gestbrtD 1,40 2,00 ‘P s.chv.vach tonig, sehr _scr?wach -2,00 |
2,00 2,00 kiesig bis schwach kiesig,
schwach feucht, (Asche,
Tonstein), braun
1,00  Schluff, sehr schwach tonig bis
schwach tonig, sehr schwach
feinsandig, schwach feucht,
weich bis steif, braun
0,60 Schluff, sehr schwach tonig,
sehr schwach feinsandig,
schwach feucht, weich bis steif,
braun
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH
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Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30
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B 16

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
— 16/1 gestort —L 200
0,03 0,03 .| 003  Asphalt, trocken, fest, schwarz
. 0,03 A
16/2 tort .. . _—
gesto 0,40 8 0,67  Auffillung, sandig, kiesig, sehr
16/3 gestén% 0.70 schwach schluffig, schwach
-1,00 ' - feucht, (Schotter, Asche, 1,00
° \ Ziegelbréckchen, Kies), grau
[ Jo70 1,40 o O
16/4 gestort—— /9 ® = 0,70 Sand, kiesig, sehr schwach
schluffig, schwach feucht,
2,00 16/5 cestort 1,40 o (Sandstein), KV von 1,00 m bis 2,00
g 2,00 o (g 1,40 m, braun
o \1,60 Sand, Kies, sehr schwach
o schluffig bis schwach schluffig,
© hwach feucht, (Sandstein),
300 o gestértﬁ 2,00 3.00 . schwach feucht, (Sandstein) 300
- 3,00 3.00 braun -
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B 17

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
— 1711 gestan 0,00
0,03 0,03 0,03  Asphalt, trocken, fest, schwarz
Oe|
D 0,67  Auffullung, sandig, kiesig,
17/2 gestort g’gg 0.70 © schwach feucht, (Bauschutt),
-1,00 ' braun -1,00
1,40 Schluff, sehr schwach
17/3 gestért 0,70 feinsandig, sehr schwach tonig,
1,50 schwach feucht, ab 1,50 m
2,00 |:] sehr schwach tonig bis 2,00
17/4 gestort 1,50 2,10 schwach tonig, braun
2,10 S
D 210 260 ‘g 0,50 Schluff, schwach tonig, sehr
1715 gestort —— o ’ } schwach feinsandig, schwach
’ } kiesig, schwach feucht, weich
-3,00 1716 gosth rtD 2,60 3,00 | o . -3,00
- 3,00 3.00 bis steif, (Tonstein), braun -
0,40  Schluff, tonig, sehr schwach
kiesig, trocken, steif, (Tonstein),
braun, grau
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geotec \ ALBRECHT

mbH
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OK Gelande OK Gelande
0,00 000 +0,00 0,00
18/1 gestort : T
0,05 0,05 Al @ 0,05  Asphalt, trocken, fest, schwarz
18/2 gestbrtD 8’23 0.50 > \0,45 Auffillung, sandig, kiesig,
' schwach feucht, (Schotter,
[ 1os0 0,90
-1,00 18/3 gestort 0.90 \ Beton, Schlacke), grau 1,00
0,40  Auffillung, schluffig, tonig,
sandig, kiesig, schwach feucht,
(Bergematerial), grau, schwarz
18/4 gesténD ?'gg 1.80
12,00 ' 0,90 Schluff, sehr schwach tonig, =200,
sehr schwach feinsandig,
[ ]180 2,40 .
18/5 gestort 240 schwach feucht, weich, braun
0,60  Schluff, schwach tonig,
[-3.00 18/6 gesténD 2,40 3,00 schwach kiesig bis kiesig, __-3,00]
3,00 -3,00 schwach feucht, (Sandstein),
braun
0,60 Sand, Kies, schwach feucht,
(Sandstein), braun
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OK Gelande OK Gelande
0,00 000 +0,00 0,00
19/1 gestort : T
0,05 0,05 A ® 005 Asphalt, trocken, fest, schwarz
. 0,05 0,45
19/2 Qestonlj 048 ; \0,40 Auffillung, sandig, kiesig,
D A schwach feucht, (Schotter,
-1,00 19/3 gestort g'gg 0.50 = \ Beton), braun 1,00
0,45  Auffullung, sandig, kiesig,
schluffig, schwach feucht,
(Bauschutt), braun
19/4 gesténD ?'gg 1.80
12,00 ' 0,90 Schluff, sehr schwach =200,
feinsandig, sehr schwach tonig,
[ 1180 2,40
19/5 gestort 240 > schwach feucht, braun
' [
i 0,60  Schluff, sehr schwach tonig,
[-3,00 19/6 gestértD 2,40 3,00 \ sehr schwach feinsandig, sehr _ -3,00]
3,00 -3,00 schwach kiesig, schwach
feucht, (Tonstein), grau
0,60  Schluff, sehr schwach tonig bis
schwach tonig, sehr schwach
feinsandig bis schwach
feinsandig, kiesig, schwach
feucht, weich bis steif,
(Tonstein, Sandstein), braun
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH
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OK Gelande B 20

OK Gelande
0,00 +0,00 _ 0,00
20/1 gestértD 0,00 0,20 A 0,20  Auffiillung, mittelsandig bis
0.20 sehr schwach feinsandig,
20/2 gest(ml:] gvzg 0,60 humos, kiesig, schwach feucht,
' Oberboden, (Asche, Kies),
-1.00 dunkelbraun —-1.00
0,40  Auffullung, sandig, kiesig,
2053 gesrt - 1.50 schwach feucht, (Schoter,
Schlacke, Bergematerial),
1-2,00 braun, grau __-2,00]
2014 geswrtl:] ;gg 220 0,90 Schluff, sehr schwach
feinsandig, schwach feucht,
20/5 gesténD 2,20 2,80 braun
-3,00 2,80 3,00 -3,00
2006 gestért i,gg 3.00 0,70 Schluff, schwach feucht, grau
Y 0,60  Schluff, schwach tonig, stark
feucht, weich, braun, grau
0,20  Schluff, schwach tonig, sehr
schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig, stark feucht,
weich, (Tonstein), grau
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B 21

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
/1 gesté’)rti—l 0,00 0.25 % 0,25  Auffiillung, §ch|uﬁ!g, sehr
0,25 schwach feinsandig, humos,
A schwach kiesig, schwach
1o estmﬁ 0.25 0.90 o feucht, Oberboden, (Asche,
-1.00 g 0,90 Tonstein, Schotter), —-1.00.
A dunkelbraun
) 0,90 1,50 "
21/3 gestort L 150 065  Auffillung, schiuffig, sehr
Al o schwach feinsandig, schwach
-2,00 M 8 feucht bis trocken, braun -2,00
. 1,50 2,20
21 gestort — 0 Al B |60  Auffillung, schiuffig, sehr
21/5 gesté’)rtﬁ 2,20 2.50 ° schwach feinsandig, schwach
2,50 .
A feucht bis trocken, braun
-3,00 ; 2,50 3,00 ® . ] -3,00
— 21/6 geStOFtﬁ 3.00 3,00 0,70  Aufflllung, schiuffig, sehr —
schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig, schwach
feucht bis trocken, (Asche),
braun
0,30 Auffillung, schiuffig, feinsandig,
schwach kiesig bis kiesig,
schwach feucht, (Asche,
Ziegelbréckchen), braun
0,50  Auffullung, sandig, kiesig,
trocken, (Beton,
Ziegelbréckchen), grau, rot
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B 22

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
ﬁ A % 0,30  Auffillung, schluffig, sehr schwach
22/1 gestort 0,00 0.30 . . .
0,30 [} feinsandig, sehr schwach tonig, humos,
. ﬁ 0.30 0.70 A o sehr schwach kiesig bis schwach kiesig,
2212 gestort 0,70 - schwach feucht, Oberboden, (Asche,
-1.00 Kies), dunkelbraun —-1.00.
Al o
0,40  Auffillung, schluffig, sehr schwach
[ lo,0 1,50 © _ .
22/3 gestort 150 feinsandig, sehr schwach humos,
Al o schwach kiesig, schwach feucht,
-2,00 (Asche), braun _ 2,00,
22/4 gestértﬁ 1,50 2.20 9
2,20 A ® 0,80  Auffillung, schluffig, sehr schwach
S [ 1220 2.60 o feinsandig, sehr schwach kiesig,
gestort
2,60 - schwach feucht, (Asche), braun
-3,00 . 2,60 3,00 -3,00
22/6 geStOFtﬁ 3.00 3,00 0,70  Aufflllung, schluffig, sehr schwach —
feinsandig, sehr schwach tonig, sehr
schwach kiesig, schwach feucht,
(Asche), braun
0,40  Auffillung, schluffig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach humos, sehr
schwach kiesig bis schwach kiesig,
schwach feucht bis trocken, (Glas,
Asche, Wurzeln), braungrau
0,40 Schluff, sehr schwach tonig bis
schwach tonig, stark feucht, weich,
grau
Plan-Nr: I
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B 23

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
NG . L )
231 gestbrtD 0,00 0,25 025  Auffilllung, schlufﬂg, femsandlg,
0,25 humos, schwach kiesig,
A schwach feucht, Oberboden,
[ Joos 0,75 a
23/2 gestort — - (Asche), dunkelbraun
-1,00 ’ @ -1,00
Al o 0,50 Auffillung, schiuffig, schwach
feucht bis trocken, (Wurzeln),
033 gesm[} 0,75 1,60 braun
1,60
2,00 0,85  Auffillung, schluffig, sehr 2,00
schwach feinsandig bis
schwach feinsandig, schwach
D kiesig bis kiesig, trocken,
23/4 gestort ;Sg 270 (asche, schlacke, Beton,
-3,00 - gestan 270 3,00 Ziegelbrockehen, Kies), braun -3,00
3,00 -3,00
1,10 Schluff, feinsandig, trocken, KV
von 2,00 m bis 2,60 m, braun
0,30 Schluff, feinsandig, tonig,
trocken, (Grunsand), graugriin
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OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 . 0,00
0,08 o 008 Pflaster, trocken, fest, grau
A
[ loos 0.60 ° 0,52  Auffiillung, sandig, kiesig,
24/1 gestort : : .
0,60 @ schwach feucht, (Splitt,
-1,00 A Schlacke, Schotter), grau 1,00
o
. 0,60 1,20
242 QestOﬂD 120 0,60  Aufflllung, schiuffig, sehr
D 120 160 schwach feinsandig, schwach
24/3 gestort : : e
1,60 \2 kiesig, schwach feucht, (Asche,
2,00 ‘g Ziegelbréckchen), braungrau 2,00
24/4 gestd [lueo >
gestort 220 ;| 0,40 Schluff, sehr schwach
[ 1220 2,50 f feinsandig, schwach feucht,
24/5 gestort :
2,50 braun
[-3,00 24/6 gesténD 2,50 3,00 0,90  Schluff, sehr schwach _ -3,00]
3,00 -3,00 feinsandig bis schwach
feinsandig, sehr schwach tonig,
schwach kiesig bis kiesig,
schwach feucht bis trocken,
weich bis steif, (Tonstein),
braun
0,50  Schluff, schwach feinsandig,
kiesig, schwach feucht,
(Tonstein), braun
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH
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OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 . 0,00
0,08 o 008 Pflaster, trocken, fest, grau
Oe|
1,22 Auffillung, sandig, kiesig, KV
Al o von 0,08m bis 0,50 m,
-1,00 (Schotter, Beton, Kies, Splitt), -1,00
] grau
25/1 gestort —-9:08 1.30
1.30 Schluff, schwach feinsandig bis
sehr schwach feinsandig,
200 25/2 gest(ml:] 1,30 1,90 schwach kiesig bis sehr 200
| £,V 1,90 L _&UV |
schwach kiesig, schwach
feucht, (Tonstein), braun
Schluff, sehr schwach
3,00 »or3 gesténD 1.90 3,00 felnsandlg,. se.hr schwach tonig, 3,00
- 3,00 3.00 schwach kiesig, schwach -
feucht, weich, (Tonstein), braun
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT
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OK Gelande
000 +0,00
26/1 gestén% 0,15 ‘ M o5
' A
2672 gestort —-0.15 0,50 gl
0,50
0,35
& .
A
26/3 gestort [loso
1,20 R
B .20
2674 gestort 120 1,70 :
1,70
-2,00 ©
A e
0,70
26/5 gestort [ 1170 240 0
2,40 Al B
26/6 gestort [ 1240 2,70
-3,00 L 3,00
- 26/7 gestort 2,70
3,00 23,00 0.30
0,30

Kernbohrung, Asphalt, trocken,
fest, schwarz

Auffillung, sandig, kiesig,
schwach feucht, (Kies, Schotter)
, grau

Auffillung, sandig, kiesig,
schwach feucht, (Bauschutt,
Asche, Kies), braun

Auffullung, schluffig, feinsandig,
kiesig, schwach feucht,
(Tonstein, Asche,
Ziegelbréckchen), grau

Auffillung, schiuffig, feinsandig
bis schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig bis schwach
kiesig, schwach feucht, (Asche,
Ziegelbréckchen), grau

Schluff, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach tonig,
schwach feucht, (Tonstein), z.T.
weich, braun

OK Gelande

-1,00

-2,00

-3,00

geotec \ ALBRECHT

haft mbH
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B 27

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
D ‘ ‘ 0,40 Kernbohrung, Asphalt, Beton,
27/1 gestort 8’28 0,40 trocken, fest, Kies, schwarz,
' A grau
[ Jo40 0,90 ® \
[-1,00 2712 gestot—=7'g1 @ 050 Auffiillung, sandig, kiesig, _-1,00
A schwach feucht, (Kiessand),
2713 gestort L 00 1,40 ° \ braun
1,40
. 0,50 Auffullung, sandig, kiesig,
12,00 Al o schluffig, tonig, schwach feucht, 2,00
\ (Bergematerial), grau, schwarz
O}
27/4 gestértlj ;vgg 2,50 Ol Y410  Auffillung, sandig, kiesig,
’ . trocken, (Schotter), schwarz
-3,00 2715 gestd rtD 2,50 3,00 \ -3,00

3,00 -3,00

0,50 Schluff, sehr schwach

feinsandig, schwach feucht,

braun

geotec \ ALBRECHT
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B 28

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
0,45 Kernbohrung, Asphalt, Beton,
28/1 gesté’)rti—l 8’22 0.45 trocken, fest, Kies, schwarz,
M ' Al ® grau
. 0,45 0,90 . \
-1.00 2812 gestort 4 o9 A\ ® 045  Auffillung, sandig, kiesig, _-1.00]
[ ]os90 130 o schwach feucht, (Kiessand),
28/3 gestort : !
1,30 . grau
Al o 0,40 Auffillung, sandig, kiesig,
-2,00 © schwach feucht, (Asche, _ -2,00]
28/4 gestmﬁ 1,30 2,20 2 Tonstein, Ziegelbréckchen,
2,20 Sandstein), braun, grau
Al o " o
0,90 Auffullung, sandig, kiesig,
o .
. ’ trock B terial .
3.00 - gest(mﬁ 2.20 3.00 rocken, (Bergematerial), grau 3,00
3,00 -3,00
0,80 Auffullung, sandig, kiesig,
schwach feucht bis trocken,
(Bergematerial), grau, schwarz
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B 29

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
ﬁ H 0,40 Kernbohrung, Asphalt, Beton,
29/1 gestort 8’28 0,40 A o) trocken, fest, Kies, schwarz,
N 0.40 0,70 @ grau
29/2 gestort 0.70 0.9 A @ \ ) . o
[-1,00 29/3 gestort 0,70 U 10,30  Aufflllung, sandig, kiesig, _ -1,00§
0,90 schwach feucht, (Kiessand),
braun, grau
29/4 gesténm .. . .
1,60 A 0,20  Auffiillung, sandig, kiesig,
12,00 schluffig, tonig, schwach feucht, 2,00
o (Bergematerial), grau, schwarz
20/5 gestmﬁ ;28 2,50 ' 1,60 Aufflillung, schluffig, sehr
’ A schwach feinsandig bis
schwach feinsandig, schwach
-3,00 206 gests rt[—] 2,50 3,00 » chv g -3,00
3,00 3,00 kiesig, schwach feucht, (Asche,
Ziegelbrockchen, Tonstein),
braun
0,50 Auffillung, sandig, kiesig, sehr
schwach schluffig, schwach
feucht, (Bauschutt,
Bergematerial), braun
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B 30

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
30/1 gestéﬂ% 0,17 H 0,17 Kernbohrung, Asphalt, trocken,
u ' A ® fest, schwarz
. 0,17 0,60 . \
3072 gestort 0,60 0,80 A 0,43  Auffiillung, sandig, kiesig,
-1,00 30/3 gestéﬂ% 0,90 - schwach feucht, (Schotter), -1,00
30/4 gestort % Al ° grau
i ﬁ 0.90 160 Q 0,20 Auffillung, sandig, kiesig,
30/5 gestort 1,60 o schwach feucht, (Schlacke,
200 A e Schotter), braun 200
306 gesté’)rti—l 1,60 230 8| |lo10  Auffillung, feinsandig, schwach
2,30 feucht, (Verlegesand), gelb
0,70  Auffullung, sandig, kiesig,
-3,00 3017 gestmﬁ 2,30 3,00 schwach feucht, (Bergemateial), -3.00
3,00 -3,00 schwarz
0,70 Auffullung, sandig, kiesig,
schluffig, schwach feucht,
(Bauschutt, Tonstein, Asche),
braun, grau
0,70 Tonstein, trocken, braun, grau
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B 31

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
311 gesté’)rti—l 8’?2 0.18 H 0,18 Kernbohrung, Asphalt, trocken,
ﬁ ' A fest, schwarz
. 0,18 0,60 1)
31/2 gestért : : \ " o
gesto 0,60 A @ H 0,42  Auffullung, sandig, kiesig,
-1,00 31/3 gesté’)rti—l 8’88 0.90 schwach feucht, (Bauschutt), -1,00
' . braun, grau
[e]
0,30 Auffullung, kiesig, sandig,
© .
Al O \ trocken, fest, (Tonstein), grau
=200 31/4 gestan% 160  Auffiillung, sandig, kiesig, —-2.00]
' * schwach feucht bis trocken,
31/5 gestmﬁ ;,gg 2,50 (Bauschutt), rot, grau
’ . 0,50  Tonstein, verwittert, kiesig,
[-3,.00 31/6 gestmﬁ 2,50 3,00 sandig, schluffig, trocken, -3,00

3,00 -3,00

braun, grau, ab 2,70 m grau
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B 32

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
32/1 gestéﬂ% 0,17 0) H 0,17 Kernbohrung, Asphalt, trocken,
017 0.50 Al - fest, schwarz
32/2 gestort : : o \
0,50 ° .. . I
0,33  Auffillung, sandig, kiesig,
-1,00 32/3 gestort 0,50 Al . schwach feucht, (Splitt, 1,00
1,00 \ Schotter), grau
3214 gestort 100 - O Mio  Auffiillung, sandig, kiesig,
1,50 1,60 trocken, (Bauschutt), braun
1-2,00 2,00
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OK Gelande OK Gelande
0,00 ] +0,00 0,00
33/1 gestort 0,00 m
0,08 0,08 A % 0,08  Pflaster, trocken, fest, grau
33/2 gestort —1-2:08 040 \ ) o
0,40 ° 0,32  Auffillung, sandig, kiesig,
schwach feucht, (Schotter,
-1,00 ° Splitt), grau -1,00
Al . " o
33/3 gestért 0,40 1,50  Auffillung, sandig, kiesig,
1,30 O schwach feucht, (Bauschutt,
ﬁ 9 Asche), braun
. 1,30 1,90
1-200 33/4 gestort 190 2,00
A Ol 080  Auffilllung, kiesig, trocken,
o (Ziegelbréckchen), rot
33/5 gestértﬁ ;38 2.70
3,00 ) ﬁ 2:70 3,00 - 0,30 Tonstein, verwittert, schwach 13,00
33/6 gestort——211 3,00 feucht bis trocken, braun
Plan-Nr: I
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B 34

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
34/1 esténm 0.10 = " L .
9 0,10 : K 0,10  Aufflllung, schluffig, feinsandig, humos,
A sehr schwach kiesig, schwach feucht,
Oberboden, (Asche), dunkelbaun
34/2 gestért[—1 0,10 0.70 ( )
0,70 0,90 A ) o
-1,00 34/3 gestort 0,70 ° 0,60 Auffillung, sandig, kiesig, sehr -1,00
0,90 ° schwach schluffig, schwach feucht,
(Bauschutt, Asche), braun
A
R 0,20  Auffillung, sandig, kiesig, schwach
200 = feucht, (Schotter, Kies), grau 200
’ 34/4 gestért[—1 0,90 2.10 % -
2,10 . 1,20  Auffillung, sandig, kiesig, sehr
ﬁ A & schwach schluffig, schwach feucht,
34/5 gestort ;(138 250 0] (Bauschutt), braun, rot
[ 120 290 Al a
-3,00 34/6 gestort 290 M 210,50  Auffillung, schiuffig, feinsandig, tonig, -3,00
3477 gestort 2,90 3,00 kiesig, schwach feucht bis trocken,
3,00 (Tonstein, Asche, Kies), grau
0,30  Auffillung, sandig, kiesig, schluffig,
schwach feucht, (Bauschutt), braun
0,10 Schluff, sehr schwach tonig, sehr
schwach feinsandig, schwach feucht,
weich, braun
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B 35

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
35/1 gestén% 0,15 A & 015  Auffillung, schiuffig, feinsandig, humos,

' Al T sehr schwach kiesig, Oberboden,
35/2 gestértlj 0,15 0,60 ° \ (Asche), dunkelbraun
0,60 A ©
-1,00 35/3 gestan 0,60 0,95 ® 0,45  Auffiillung, schluffig, sehr schwach -1.00
0.95 feinsandig bis schwach feinsandig, sehr
schwach humos, sehr schwach kiesig
35/4 gestmD 0,95 1,60 bis schwach kiesig, schwach feucht,
) D 128 1.90 (Asche, Schotter), braun
-2,00 35/5 gestort * | -2,00
1,90 ‘9 0,35 Auffillung, sandig, kiesig, schwach
f feucht bis trocken, (Bauschutt,
g Schlacke, Asche), braun, grau
| - . . .
B s PP o s e s el
3,00 -3,00 ’ ’ ) )
grau
0,30 Auffillung, schiuffig, sehr schwach
tonig, sehr schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig, schwach feucht,
(Asche, Sandstein, Tonstein), braun
1,10 Schluff, sehr schwach tonig bis
schwach tonig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach kiesig,
schwach feucht, weich bis steif, braun,
ab 2,90 m grau, (Sandstein, Tonstein)
Plan-Nr: I
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B 36

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 - 0,00
36/1 gestén% 0,15 A 0,15  Auffilllung, schluffig, feinsandig,

' o humos, sehr schwach kiesig,
A ?) schwach feucht, Oberboden,
015 (Asche), dunkelbraun
-1,00 36/2 gestort 0’90 8 -1,00
7 ) 1,10 .. . . -
36/3 gestort 0,90 191 0,95 Auffillung, steinig, kiesig,
1,10 A trocken, (Beton), grau
36/4 gestértﬁ 1,10 1,70 ° \0,60 Aufflillung, sandig, kiesig,
200 1.70 A schwach feucht, (Tonstein, 200
Sandstein, Asche), braun
36/5 gesttsrt[—1 ;;g 220 -J \ )
' 0,50  Auffilllung, sandig, kiesig,
schwach feucht bis trocken,
(Bauschutt), braun, grau
-3,00 9616 gestd rt[—] 2,20 3,00 \ -3,00
3,00 -3,00

grau

0,80 Tonstein, trocken, fest, braun,
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OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
4011 gestt‘m% 0,13 Al 1) L 0,13  Kernbohrung, Asphalt, trocken, fest,
i} 0.13 0.33 grau
40/2 gestort 033 0.60 A ‘ ‘ \
40/3 gestért 0,33 . 0,20  Auffillung, sandig, kiesig, schwach
1,00 0,60 A feucht, (Schotter, Kies), grau 1,00
40/4 gestm[—l o 120 g \0 27 Auffillun
1.20 C , g (Beton), trocken, fest, grau
40/5 gestén% A n 0,60  Auffillung, sandig, kiesig, schwach
200 2006 gesté’)rti—l 1’28 1,90 % \ feucht, (Bergematerial), schwarz, grau 200
' N 0,70  Auffillung, schluffig, schwach
feinsandig, sehr schwach kiesig bis
[ J190 2,50 o o
40/7 gestort 2,50 \2 schwach kiesig, schwach feucht,
.2 (Asche, Tonstein), ab 1,60 m humos,
-3.00 40/8 gestmﬁ 2,50 3,00 \ \ sehr schwach tonig, braun -3,00
3,00 -3,00
0,60 Auffillung, schiuffig, schwach
feinsandig, sehr schwach tonig, kiesig,
schwach feucht, (Asche,
Ziegelbrockchen, Tonstein), braun
0,50 Schluff, sehr schwach feinsandig, sehr
schwach tonig, schwach feucht, weich
bis steif, braun
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B 41

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
411 gesté’)rti—l 0,00 0,20 N H 0,20  Kernbohrung, Asphalt, trocken,
] 8’38 0,40 e fest, schwarz
41/2 gestort 0’40
' ®| 0,20  Auffillung, sandig, kiesig,
-1,00 * schwach feucht, (Schotter, -1,00
Al e \ Beton, Kies), grau
O M30 Auffillung, sandig, kiesig,
4113 gestmﬁ (11‘718 1,70 . schwach feucht, (Kiesand),
2,00 ’ braun 2,00
Al o . i )
0,80  Auffillung, schluffig, sandig,
) .
4174 gestmﬁ 1,70 2,50 . kiesig, Sf:hwach fe.ucht, (Asche,
2,50 A Sandstein, Tonstein), braun,
grau
-3,00 215 gast rt[—] i,gg 3,00 e \ -3,00
’ -3,00 0,50  Auffillung, schluffig, sandig,
kiesig, (Asche, Sandstein,
Tonstein), braun, grau
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B 42

OK Gelande
0,00 +0,00
A g 0,30
42/1 gestértﬁ 0,00 0.30 ?
0,30 0,50 A @
4212 gestért [ oz .
0,50 .
| -1,00 Al o
[ ]os0 1,30 e
42/3 gestort : .
gesto! 130 0,20
A
42/4 gestért [ ]130 1.80 ®
|| -2,00 1,80 -1,80

Bohrstillstan
bei 1,80 m

0,80

0,50

Auffillung, schluffig, feinsandig,
sehr schwach tonig, humos,
schwach kiesig, schwach
feucht, Oberboden, (Asche),
dunkelbraun

Auffillung, schluffig, sehr
schwach feinsandig, sehr
schwach humos, schwach
kiesig, schwach feucht, (Asche,
Ziegelbréckchen, Schotter,
Tonstein), braun

Auffillung, schluffig, sehr
schwach feinsandig bis
schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig bis schwach
kiesig, schwach feucht, (Asche,
Beton, Tonstein), braun

Auffillung, sandig, kiesig,
schwach feucht, (Kiessand),
braun

OK Gelande

-1,00

-2,00
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B 43

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
D 0.00 030 H 0,30 Kernbohrung, Asphalt, Beton,
43/1 gestort : :
0,30 0.50 N trocken, fest, schwarz, grau
. 0,30 \
4312 gestort 0,50 0,20  Auffullung, sandig, kiesig,
-1,00 schluffig, nal, (Asche, Tonstein) -1,00
\ , schwarz
1,10 Schluff, sehr schwach
43/3 gestértI:] 0,50 1,60 ; ;
1,60 feinsandig, schwach feucht,
-2,00 \ braun -2,00
434 gesténD 1.60 2.30 0,70  Schluff, sehr schwach t.on|g,
2,30 sehr schwach feinsandig,
schwach kiesig bis kiesig,
D schwach feucht bis trocken,
-3,00 435 gestort 2,30 3,00 braun -3,00
3,00 -3,00
0,70 Tonstein, trocken, fest, braun
Plan-Nr: |
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OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
44/1 gestéﬂ% 0,17 @ H 0,17 Kernbohrung, Asphalt, trocken,
] 017 0.50 A O fest, schwarz
44/2 gestort 0’50 . \
' 0,33 Auffilllung, sandig, kiesig,
-1,00 schwach feucht, (Kies, Asche), 1,00
\ grau, schwarz
44/3 gestbrtD 0,50 1,50 1,00  Schiuff, sehr schwach
1,50 feinsandig, kiesig, schwach
2,00 feucht bis trocken, (Tonstein), 200
\ braun
44/4 gestmD 1,50 2,50 1,00  Tonstein, trocken, fest, braun
2,50 -2,50
-3,00 3,00
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B 45

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
45/1 gestmD 0,00 0,23 H 0,23 Kernbohrung, Asphalt, trocken,
0,23 0.50 fest, Kies, Schlacke, schwarz
.. 0,23 >
45/2 gestort : \
D 8’28 0,80 0,27 Auffillung, sandig, kiesig,
1,00 45/3 gestort 0.80 schwach feucht, (Kies, Asche), 1,00
grau, schwarz
45/4 gestort 0,80 0,30  Auffillung, schluffig, sehr
1,50 schwach feinsandig, sehr
2,00 schwach kiesig bis schwach 2,00
kiesig, schwach feucht, (Asche,
45/5 gestértD ;’28 230 Ziegelbrockchen), braun
45/6 gest(mD 2,30 2,65 1,50 Schluff, sehr schwach tonig,
2,65 . . .
o € sehr schwach feinsandig,
-3,00 45/7 gestort 2,65 3,00 ° -3,00
- 3,00 3.00 schwach feucht, braun -
0,35 Schluff, sehr schwach
feinsandig, schwach feucht,
braun
0,35 Sand, kiesig, schwach feucht
bis trocken, (Sandstein), braun
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B 46

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
46/1 gestbrtD 0,00 0,23 o H 0,23 Kernbohrung, Asphalt, trocken,
0,23 fest, grau
©®
* 1,27 Auffillung, sandig, kiesig,
-1,00 A N schwach feucht, (Schotter, Kies, -1,00
Splitt, Beton), grau
m °
46/2 gestort 023 1.50 5
[ 128 180 Al 8| 030  Auffillung, sandig, kiesig,
2,00 46/3 gestort—— g ’ schwach feucht, (Asche, 2,00
\ Ziegelbrockchen, Kies), braun
a6/ gestértD 1,80 2,50 0,70 S(?hluff, §ehr.sc.hwach
2,50 feinsandig, kiesig, schwach
feucht, (Ziegelbrockchen
-3,00 26/5 gest 2,50 3,00 ucht, (Zieg ’ -3,00
- 3.00 23,00 Asche), braun -
0,50 Schluff, schwach feucht bis
trocken, braun
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B 47

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
4711 gestbrtD g,gg 0,20 B H 0,20  Kernbohrung, Asphalt, trocken,
D 020 0,40 fest, schwarz
47/2 gestort 0’40
’ : 0,20  Auffilllung, sandig, kiesig,
-1,00 A schwach feucht, (Schlacke, -1,00
4773 gestort (1),4218 R \ Schotter, Kies), grau
n ’ @ 20  Auffilllung, sandig, kiesig,
47/4 gestort 120 1.60 - ;
9 1,60 o schwach feucht, (Sandstein,
2,00 Al \ Tonstein, Asche, Kies), braun 2,00
47/5 gestértD ;gg 220 & 0,60  Auffillung, schluffig, sehr
' schwach feinsandig bis
schwach feinsandig, kiesig bis
schwach kiesig, schwach
-3,00 4716 qests rtD 2,20 3,00 -3,00
- 9 3.00 23,00 feucht, (Asche, —
Ziegelbréckchen, Kies), braun
0,80 Schluff, schwach feucht bis
trocken, z.T. sehr schwach
tonig, braun
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B 48

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
48/1 gestértDL 0,17 H 0,17 Kernbohrung, Asphalt, trocken,
0,17 040 Al 8
. 017 ; fest, schwarz
48/2 gestort :
0,40
Auffillung, sandig, kiesig,
-1,00 schwach feucht, (schotter, -1,00
48/3 gestan (1),4218 1,20 Beton, Kies), grau
’ Auffillung, sandig, kiesig,
48/4 gestértD 138 1,70 schwach feucht, (Sandstein,
2,00 ’ Tonstein, Kies), braun 2,00
Auffillung, schluffig, sandig,
kiesig, schwach feucht,
(Bauschutt, Asche, PVC),
[ J170 2,90 braun
-3,00 48/5 gestort 2.90 300 -3,00
486 gestdrt —1-2:90 -3,00 Schluff, sehr schwach
3,00 feinsandig, schwach feucht, z.T.
sehr schwach tonig, braun
0,10  Schluff, schwach tonig, sehr
schwach feinsandig, schwach
kiesig, schwach feucht bis
trocken, steif, (Tonstein), braun,
grau
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH

Baukauer Stralte 46a
44653 Herne
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30

Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung

Projekt-Nr: 15798/21-01

Datum: 07.03.22
MaRstab: 1:50
Bearbeiter:

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2021 - T:\bopos\win\15798 4.bop



B 49

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
49/1 gestén% 0,16 Il 0,16  Kernbohrung, Asphalt, trocken,
' fest, schwarz
A o \
49/2 gestért 0,16 0,74  Aufflllung, sandig, kiesig,
-1,00 0,75 0.0 O schwach feucht, (Schotter, Kies, -1.00
' 4913 gestort 1075 A '
gesto 0,90 1,20 @ \ Asche), grau, rot
.. 0,90
49/4 gestort——r, Al °| loso  Auffiillung, schiuffig, sehr
D 120 180 ® schwach feinsandig, sehr
49/5 gestort : ! .
200 1,80 schwach kiesig, schwach 200
feucht, (Asche), braun
49/6 gestmD 1,80 2,50 0,60 Auffullung,.sc.hluﬁlg, sehr
2,50 schwach kiesig, schwach
3,00 [ ]250 3,00 feucht, braun 3,00
e 49/7 gestért 3’00 : —
’ -3,00 0,70 Schluff, sehr schwach tonig,
sehr schwach kiesig, schwach
feucht, braun
0,50 Tonstein, trocken, braun
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH
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B 50

OK Gelande OK Gelande
0,00 ] +0,00 0,00
5071 gestort 8:(1)8 0.10 ; 0,10  Auffilllung, schluffig, feinsandig,

A humos, schwach kiesig bis
50/2 gestértlj gvég 0,60 kiesig, schwach feucht,
’ Oberboden, (Asche, Kies),
-1.00 A dunkelbraun —-1.00
50/3 gesténD 0,60 1.20 o
1,20 A 0,50  Auffilllung, sandig, kiesig,
50/4 gestmD 1,20 1,60 (Bauschutt, Asphalt, Asche),
1,60 braun
-2,00 A -2,00
} D 1,60 2,20 o 0,60 Auffillung, schiuffig, schwach
S0/% gestort 2,20 feinsandig, schwach kiesig,
schwach feucht, (Asche,
Ziegelbréckchen), braun
-3,00 50/6 gestértD i:gg :0’3’0(? 0 0,40  Auffillung, schluffig, sehr —0
schwach tonig, sehr schwach
feinsandig, schwach feucht,
braun
0,60  Auffullung, schluffig, sehr
schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig bis schwach
kiesig, schwach feucht, (Asche),
grin
0,80 Schluff, sehr schwach
feinsandig, schwach feucht,
Olgeruch, griin
Plan-Nr: I
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geotec \ ALBRECHT

mbH
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B 51

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
) ﬁ 0.00 0.30 A 4 0,30  Auffillung, feinsandig bis sehr
51/1 gestort : : - .
0,30 O schwach mittelsandig, sehr
schwach schluffig, humos,
schwach kiesig, schwach
-1.00 N feucht, Oberboden, (Asche, —-1.00.
Kies), dunkelbraun
51/2 gestort [Joso Al \
1,40 2,00  Auffilllung, sandig, kiesig,
schwach feucht, (Bauschutt,
1-2,00 ¢ Asche), grau __-2,00]
51/3 gestért [ 1140 2,30 O
2,30 Al ® o040  Auffiillung, schiuffig, sandig,
51/4 gest(mﬁ ;38 2,70 o ki.esig, s?hwach feucht, (Asche,
3,00 15 gesté’)rti—l i,gg ?3,0(;)0 \ Ziegelbréckchen), braun 300
' ’ 0,30 Schluff, sehr schwach tonig,
sehr schwach feinsandig,
schwach feucht, grau, braun
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

haft mbH
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OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
52/1 gestéﬂ% 0,17 H 0,17 Kernbohrung, Asphalt, trocken,
|:] ' A ® fest, schwarz
. 0,17 0,60 .
52/2 gestért : : - \ . o
gesto 0,60 0,43  Auffullung, sandig, kiesig,
-1,00 schwach feucht, (Schotter, Kies) -1,00
Al o , grau
] o ) o
52/3 gestért 0,60 1,50 ° 0,90  Auffillung, sandig, kiesig,
1,50 schwach feucht, (Bergematerial)
-2,00 \ , rot -2,00
o4 gestan 1,50 2.30 ‘ 0,80 Sc.:hluff, §ehr schwach .
2,30 > feinsandig, sehr schwach tonig,
‘g schwach feucht, braun
\
-3,00 [ ]230 3,00 9\ iq bi -3,00
1 -3,00 52/5 gestért ; : I 0,70 Schluff, sehr schwach tonig bis __=3,00 ]
3,00 -3,00 tonig, sehr schwach feinsandig,
schwach feucht, weich bis steif,
braun, grau
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH
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B 53

OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
53/1 gestén% 0,16 . Il 0,16  Kernbohrung, Asphalt, trocken,
' fest, schwarz
53/2 gestort DL \,
0,60 Z) 0,74  Auffilllung, sandig, kiesig,
-1,00 53/3 gestbrtD 8’28 0.90 ® schwach feucht, (Schotter, -1,00
D ' Splitt, Bergematerial), grau, rot
53/4 gestort —-9:20 1.30 S \
1.30 0,40  Auffillung, schiuffig, sandig,
53/5 gestértD 138 1,70 kiesig, schwach feucht,
2,00 ’ (Ziegelbrockchen, Asche), 2,00
braun
53/6 gestértD 1,70 2,50 0,40 S(.:hluff, §ehr schwach
2,50 feinsandig, schwach feucht,
braun
-300 53/7 gestértD 5'(5)8 3,00 — =300}
’ -3,00 0,80  Schluff, sehr schwach tonig,
sehr schwach feinsandig,
schwach feucht,
(Sandsteinbréckchen)
0,50 Schluff, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach kiesig,
schwach feucht,
(Tonsteinbrockchen), braun
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH
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OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
54/1 gestcsrtElL m
0,07 0,07 gl 0,07  Asphalt, trocken, fest, schwarz
[ Joo7 0,35 © \
54/2 gestort 2] .. . -
0,35 0,60 0,28 Auffillung, sandig, kiesig,
54/3 gestbn% \ trocken, (Asche), schwarz
-1,00 ' ) _ -1,00
0,25  Auffillung, schluffig, sehr
schwach feinsandig, sehr
. 0,60 1,40
5414 gesmrtl:] 140 schwach kiesig, schwach
feucht, (Asche), braun
12,00 0,80 Schluff, sehr schwach =200,
sa/s gestbrtD 1,40 2.30 ‘ feinsandig, schwach feucht,
2,30 > braun
[
i 0,90  Schluff, sehr schwach tonig,
[-3,00 54/6 gestértD 2,30 3,00 \ sehr schwach feinsandig, _ -3,00]
3,00 -3,00 schwach feucht, braun
0,70 Schluff, schwach tonig bis sehr
schwach tonig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach kiesig,
schwach feucht, weich bis steif,
(Tonsteinbréckchen), grau
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH
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B 55

OK Gelande OK Gelande
0,00 ] +0,00 0,00
55/1 gestort 8:(1)8 0.10 = 0,10  Auffilllung, schluffig, sehr
9 schwach feinsandig, humos,
sehr schwach kiesig, schwach
55/2 gestértD 0,10 0.80 2 feucht, Oberboden, (Asche),
-1.00 080 ® dunkelbraun —-1.00.
55/3 gesténD 080 1.20 o
1,20 0,70  Auffiillung, schluffig, feinsandig,
sehr schwach humos, kiesig,
55/4 gestért 1,20 schwach feucht, (Asche, Kies,
1-2,00 1,80 Ziegelbrockchen), dunkelbraun __-2,00]
. 0,40 Auffillung, schluffig, sehr
55/ gesmrtl:] ;:ig 240 f schwach feinsandig bis
f schwach feinsandig, schwach
-3.00 556 gestértD 2.40 3,00 f kiesig, schwach feucht, (Asche), -3,00
3,00 -3,00 braun
1,20 Schluff, schwach feucht, z.T.
sehr schwach feinsandig, braun
0,60  Schluff, sehr schwach tonig bis
schwach tonig, sehr schwach
feinsandig, schwach feucht,
weich bis steif, braun
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:
geotec \ ALBRECHT Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney Projekt-Nr: 15798/21-01
] Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro
) Datum: 07.03.22
Baukauer StralRe 46a Planbeze_lch_nung:
44653 Herne Bohrprofilzeichnung MafRstab: 1:50
Tel.: (023 23)92 74 -0
Fax: (0 23 23) 92 74 -30 Bearbeiter:
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OK Gelande OK Gelande
0,00 oo +0,00 . 0,00
56/1 gestort ——7" 9 0.10 0,10  Asphalt, trocken, fest, schwarz
Al ° 0,70  Auffullung, sandig, kiesig,
®
s62 gestértD 0,10 0,80 schwach feucht, (Bauschutt,
-1,00 0,80 N Schotter, Schlacke), grau 1,00
5613 gestort —0.80 1,30 & \oso  Auffilung, schiuffig, sehr
1,30 schwach feinsandig, sehr
s/ gestbrtD 1.30 1,80 schwach kiesig, schwach
2,00 1,80 feucht, (Asche, 2,00
Ziegelbréckchen, Wurzeln),
braun
56/5 gestértD 1.80 2,50
2,50 0,50  Schluff, sehr schwach
feinsandig, schwach feucht,
-3,00 5616 gestd rtD 2,50 3,00 -3,00
- 3,00 3.00 braun, grau -
0,70 Schluff, sehr schwach
feinsandig, braun
0,50  Schluff, sehr schwach tonig,
sehr schwach feinsandig,
schwach feucht, weich, braun,
grau
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH
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Fax: (0 23 23) 92 74 -30

Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro

Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung

Projekt-Nr: 15798/21-01

Datum: 07.03.22
MaRstab: 1:50
Bearbeiter:

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2021 - T:\bopos\win\15798 4.bop



OK Gelande OK Gelande
0,00 oo +0,00 . 0,00
5711 gestot —=0 0,10 Al @ ot Kernbohrung, Asphalt, trocken,
57/2 gest(mDL 0.40 os \ fest, schwarz
0,40
. 0,30  Auffullung, sandig, kiesig,
-1,00 Al o schwach feucht, (Schotter, Kies, -1,00
57/3 gestért D—?"z‘g - \ Asche), grau
’ © 25  Auffiillung, schiuffig, sandig,
[ J120 1,65 e o
57/4 gestort 165 ’ kiesig, schwach feucht, (Asche,
2,00 , Ziegelbrockchen, Kies), braun 2,00
0,85  Schluff, sehr schwach
57/5 gestértD 1,65 2,50 feinsandig, schwach feucht,
2,50 braun
[-3,.00 57/6 gesténD 2,50 3,00 \0,50 Schluff, sehr schwach __-3,00]
3,00 -3,00 feinsandig, schwach feucht,
braun, grau
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT
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B 58-1

OK Gelande OK Gelande
Strafen Aufbau
0,00 oo +0,00 . 0,00
58-1/1 gestort —— = 0.10 A 0,10  Kernbohrung, Asphalt, trocken,
. 0,10 0,35 fest, schwarz
58-1/2 gestért 035 0.50 A
58-1/3 gestort g'gg -0,50 0,25  Auffilllung, sandig, kiesig,
-1,00 ' schwach feucht, (Bauschutt, 1,00
Asche, Schotter, Kies), grau
0,15 Auffullung, schluffig, sehr
schwach feinsandig bis
schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig, schwach
feucht, (Asche,
Ziegelbréckchen), braun, grau
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:

geotec | ALBRECHT

Umweltgeologie
Hydrogeologie
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B 58-2

OK Gelande OK Gelande
Graben
0,00 +0,00 0,00
58-2/1 gestéﬂ% 0,15 A E] 0,15  Auffilllung, schluffig, sandig,
' ¢ humos, kiesig, schwach feucht,
Oberboden, (Asche, Kies),
58-2/2 gestértD 0,15 0.80 dunkelbraun
-1,00 0,80 -1,00
0,65 Auffullung, schiuffig, sandig,
58.-2/3 gestan 0,80 1,40 kiesig, schwach feucht, (Asche,
1,40 Kies, Ziegelbrockchen), braun
200 0,60 Schluff, sehr schwach tonig bis 200
schwach tonig, sehr schwach
feinsandig, schwach feucht,
58214 gestmD 1,40 2.60 weich bis steif, braun
2,60 2,80
3,00 58-2/5 gestort 2,60 3,00 1,20 Schluff, sehr schwach 3,00
— 2,80 feinsandig, schwach feucht, I
58-2/6 gestisrtEIL 200 braun
3,00
0,20 Schluff, sehr schwach
feinsandig, schwach kiesig,
schwach feucht,
(Tonsteinbrockchen), braun
0,20 Tonstein, schwach feucht bis
trocken, braun
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:
geotec \ ALBRECHT Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney Projekt-Nr: 15798/21-01
it Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurbiro
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OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
59/1 gestéﬂ% 0,17 5 H 0,17 Kernbohrung, Asphalt, trocken,
' . fest, schwarz
1,03 Auffillung, sandig, kiesig,
-1,00 schwach feucht, (Schotter, -1,00
50/2 gestbrtD 0,17 1,20 Bauschutt, Asche, Kies), grau
1,20
0,90 Schluff, sehr schwach
feinsandig, schwach feucht,
-2,00 braun _-2,00]
50/3 gesténD ;fg 210
D ' 0,40  Schluff, schwach tonig, sehr
59/4 gestort ;;g 2.50 schwach feinsandig, kiesig,
' schwach feucht, weich bis steif,
-3,00 59/5 gestmD 2,50 3,00 \ (Tonsteinbréckchen), braun -3,00
3,00 -3,00
0,50 Tonstein, trocken, braun
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH
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B 60

OK Gelande OK Gelande
0,00 oo +0,00 0,00
60/1 gestort ——7" 1 0.10 ®| 010 Auffillung, schluffig, sehr schwach feinsandig
D A bis feinsandig, humos, sehr schwach kiesig,
60/2 gestort —-2-10 0.50 °
9 0,50 schwach feucht, Oberboden, (Asche),
o dunkelbraun
-1,00 Al o -1,00
D 0.50 130 8 ,40 Auffillung, schiuffig, sehr schwach feinsandig,
60/3 gestort 130 ’ schwach humos, schwach kiesig, schwach
feucht, (Ziegelbrockchen, Asche), dunkelbraun
6014 gestort 130 1.80 " . . .
200 9 1,80 ,80  Auffillung, schluffig, sehr schwach feinsandig, 200
[ 180 sehr schwach kiesig bis schwach kiesig, ]
60/5 gestort :
2,20 2,40 schwach feucht, (Asche), braun
60/6 gestért [ 1220
2,40 ,50 Schluff, sehr schwach feinsandig, schwach
feucht, (Wurzeln), braun
-300 60/7 gestértD ggg 3,00 — =300}
' -3,00 60  Schiuff, sehr schwach feinsandig, sehr
schwach tonig, sehr schwach kiesig, schwach
feucht, (Tonsteinbréckchen), braun
,60  Tonstein, verwittert, schluffig, tonig, sandig,
kiesig, schwach feucht bis trocken, braun
Plan-Nr: I
Bauvorhaben:
geotec \ ALBRECHT Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney Projekt-Nr: 15798/21-01
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OK Gelande OK Gelande
0,00 +0,00 0,00
611 gestén% 0,15 A Egl 0,15  Auffilllung, schluffig, feinsandig,

) 0'15 schwach kiesig, schwach

61/2 gestort 0,50 feucht, Oberboden, (Kies,
Asche), dunkelbraun
-1,00 -1,00
61/3 gestértD 0,50 1,20 Auffillung, schiuffig, sandig,
1,20 kiesig, schwach feucht,
(Bauschutt, Asche), braun
200 61/4 gest(mD 1,20 1,90 Schluff, sehr schwach tonig, 200
— 1,90 _ 4,00
’ sehr schwach feinsandig,
schwach feucht, weich, braun
. D 190 275 Schluff, sehr schwach
61/5 gestort 2,75 feinsandig, sehr schwach kiesig,
-3,00 ) D 275 3,00 | o -3,00
- 61/6 gestort 300 300 (Tonsteinbrockchen), braun -
0,25  Schluff, tonig, sehr schwach
kiesig, schwach feucht bis
trocken, steif, (Tonstein), braun
Plan-Nr: |
Bauvorhaben:

geotec \ ALBRECHT

mbH
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OK Gelande

0,00 D +0,00
62/1 gestort 0,00

B 62

0.10 0,10 . 0,10
A o \
1,00 62/2 gestort [ 8';8 0,90 0,80
62/3 gestort [ (1"28 1,50 \
' 0,60
2,00
62/4 gestort D 1,50 220
2,20
0,70
62/5 gestort [ ]220 2,80
-3,00 2,80 3,00
62/6 gestort [ lago -3,00

3,00 0,60

0,20

OK Gelande
0,00
Auffillung, feinsandig, schluffig, humos,
sehr schwach kiesig, schwach feucht,
Oberboden, (Asche), dunkelbraun
Auffillung, sandig, kiesig, schwach -1,00

schluffig, schwach feucht, (Asche,
Beton, Kies, Glas), braun

Schluff, sehr schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig, schwach feucht, 200
(Tonsteinbréckchen, Wurzeln), braun

Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig,
kiesig, schwach feucht bis trocken,
(Sandstein, Tonstein), braun

-3,00
Feinsand, sehr schwach schluffig,
kiesig, trocken, (Sandstein, Tonstein),
hellbraun

Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig,
schwach kiesig, schwach feucht,
(Sandstein, Tonstein), braun

ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Guteklasse nach DIN 4021 Tab.1
G B Bohrung [ ] Bohrprobe (Glas 0.5 1)
BODENARTEN FELSARTEN
Aufflllung A A Sandstein Sst
Kies kiesig G g Tonstein Tst [——
Sand sandig S s [,
Schluff schluffig U u  [[ees
Steine steinig X X
Ton tonig T t - —
Torf humos H h | ==- -
KORNGRORENBEREICH NEBENANTEILE
f fein ' schwach (< 15 %)
m  mittel stark (ca. 30-40 %)
g grob " sehr schwach; = sehr stark
KALKGEHALT k® kalkfrei FEUCHTIGKEIT f° trocken
KONSISTENZ wch  Sweich stf | steif f schwach feucht
fst || fest f stark feucht
f o Snal
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Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling

geotec ALBRECHT

GmbH

Baukauer StraRe 46a

44653 Herne
Deutschland

Priifbericht

Dieser Prufbericht ersetzt den Prufbericht Nr. AR-777-2021-007097-01 vom 27.12.2021.
Prifberichtsnummer AR-777-2021-007097-02
Ihre Auftragsreferenz 15798/21-01
Bestellbeschreibung -

Auftragsnummer 777-2021-007097

Anzahl Proben 38

Probenart Asphalt, Boden
Probenahmezeitraum 13.12.2021
Probeneingang 15.12.2021

Prufzeitraum 16.12.2021 - 21.01.2022
Anhang P

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstéande. Sofern die Probenahme nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfiir keine Gewéahr Gbernommen. Dieser Priifbericht darf nur vollstandig und
unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bedurfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen
Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fiir
den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeflihrten Umfang.

Dr. Francesco Falvo
Prufleitung
+49 2236 897 201

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20

50389 Wesseling

Deutschland

www.eurofins.de/umwelt

Digital signiert, 21.01.2022

Francesco Falvo

Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling
Amtsgericht Kéln HRB 44724
Geschaftsfiihrer: Dr. Andre Bartholome, Dr. Thomas Henk, Veronika Kutscher, Dr. Sebastian Witjes

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils giltigen Fassung, sofern keine andere
verbindliche Vereinbarung besteht. Siehen www.eurofins.de/umwelt

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

UniCredit Bank AG

IBAN DE37207300177000001950
BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17
USt-IdNr.: DE121853679
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Umwelt
Probenreferenz MP 1 MP 2 MP 3 MP 4
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022412 | 00022413 | 00022414 | 00022415
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll ) ) ) siehe
Anlage
Probenmenge inkl. L8 DIN 19747: 2009-07 kg 1,3 1,6 1,4 1,3
Verpackung
Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine
Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 ja nein ja ja
Rickstellprobe Hausmethode 100,0 g - - - 694
Koénigswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X X X X
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 91,0 85,9 94,2 92,3
pH in CaCl2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 9,6 6,7 78 8,8
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt L8 DIN SO 17380: 2013-10 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 <0,5 <0,5
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,8 mg/kg TS 8,3 8,7 4,5 19,0
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 2,0 mg/kg TS 95 17 28 326
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS 0,6 <0,2 <0,2 11
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 40 24 25 43
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17204-2 1,0 mg/kg TS 23 23 17 38
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN SO 17204-2 1,0 mg/ kg TS 16 33 17 20
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,07 mg/kg TS < 0,07 < 0,07 <0,07 <0,07
(E12): 2012-08
Thallium (TT) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 0,7
(E29): 2017-01
Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 163 67 41 590
(E29): 2017-01
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Glihverlust (550 °C) L8 DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS - - - 24
TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 1,0 0,3 0,4 2,3
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)
EOX L8 ?(')ngim'ﬂ (s17): 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <10 <1,0
Extrahierbare lipophile Stoffe L8 LAGA KW/04: 2019-09 0,02 Ma.-% TS - - - 0,18
Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/kg TS <40 <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS 92 <40 <40 52
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Probenreferenz MP 1 MP 2 MP 3 MP 4

Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 3)3)2)'222042112' 338'22203113: 83)3'222(22114 (7)3(7)'222042115'
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol L8 ?(')’1‘6'?(')“7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
Toluol L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol L8 %’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol L8 DIN EN S0 22155; 0,05 | mg/kgTS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX L8 DIN EN 1S0 22155: mg/kg TS (n.b)? (n.b.)? (n.b.)? (n.b.)?
Isopropylbenzol (Cumol) L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS - - - < 0,05
Styrol L8 ZD(')TGE')\‘;SO 22155: 0,05 mg/kg TS - - - <0,05
Summe BTEX + Styrol + L8 DIN EN ISO 22155: mg/kg TS - - - (n.b)?
Cumol 2016-07
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan L8 DIN EN 1SO 22155: 005 | mg/kgTS <0,05 <0,05 <0,05 <0,11"
trans-1,2-Dichlorethen L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen L8 SC')TGE&'SO 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Chloroform (Trichlormethan) L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,1,1-Trichlorethan L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 221865: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Tetrachlormethan L8 55’1‘6%“7'50 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Trichlorethen L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Tetrachlorethen L8 '23(')'1‘5“7'50 221565: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,1-Dichlorethen L8 %’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,2-Dichlorethan L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe LHKW (10 Parameter)  |L8 DIN EN S0 22155; mg/ kg TS (n.b)? (n.b.)? (n.b.)? (n.b)?
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 0,20
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,09 <0,05 <0,05 0,77
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 0,87
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,06 < 0,05 <0,05 1,3
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,72 <0,05 <0,05 13
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,26 <0,05 <0,05 6,2
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 1,7 < 0,05 < 0,05 37
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Probenreferenz MP 1 MP 2 MP 3 MP 4
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022412 | 00022413 | 00022414 | 00022415
PAK aus der Originalsubstanz
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05| 0,05 | mg/kg TS 15 <0,05 <0,05 27
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 1,2 <0,05 <0,05 23
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,94 < 0,05 <0,05 22
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,70 < 0,05 < 0,05 26
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,52 <0,05 <0,05 7,7
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,95 <0,05 <0,05 16
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,62 < 0,05 <0,05 9,8
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,08 <0,05 <0,05 14
Benzo[ghi]perylen L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,60 <0,05 0,06 8,3
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 9,94 (n.b.)? 0,06 201
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 9,94 (n.b.)? 0,06 200
Naphthalin exkl. BG
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)? (n.b.)? (n.b.)? (n.b)?
PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | (0,01 mg/kg TS <0,01 0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS (n.b)? 0,01 (n.b.)? (n.b)?
Phys.-chem. KenngréRen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 10,4 8,2 10,1 10,6
2012-04
Temperatur pH-Wert L8 %N 38404-4 (C4): 1976- °C 21,8 19,8 20,0 20,3
Leitfahigkeit bei 25°C L8 %’;32“127888 (C8): 5,0 uS/cm 214 126 136 250
Wasserloslicher Anteil L8 DIN EN 15216: 2008-01 [ Q,15 Ma.-% - - - <0,15
Gesamtgehalt an geldsten L8 DIN EN 15216: 2008-01 [ 150,0 mg /| - - - <150
Feststoffen
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Eluorid L8 DIN EN ISO 10304-1 0,2 mg /| - - - 0,7
(D20): 2009-07
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Umwelt
Probenreferenz MP 1 MP 2 MP 3 MP 4
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-

00022412 | 00022413 | 00022414 | 00022415

Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (CI) Lo [DINEN 190 103041 1,0 mg /1 <1,0 8,5 2,8 7.5

Sulfat (SO4) L8 |DINENISO 10304-1 1,0 mg /| 40 8,6 13 25
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt L8 ?(')’1‘5\‘0'50 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005

Cyanid leicht freisetzbar / L8 DIN EN ISO 14403-2: 0,005 mg /| - - - < 0,005

Cyanid frei 2012-10

Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Antimon (Sb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| - - - < 0,001
(E29): 2017-01

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,006 0,001 0,005 0,005
(E29): 2017-01

Barium (Ba) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| - - - 0,012
(E29): 2017-01

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 <0,001 <0,001
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0003 mg /| < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 <0,001 <0,001 0,003
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
(E29): 2017-01

Molybdan (Mo) L8 |DINENISO 17294-2 0,001 mg /1 - - - 0,001
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,0002 mg /| <0,0002 |<0,0002 |<0,0002 | <0,0002
(E12): 2012-08

Selen (Se) L8 |DINENISO172942 | 0,001 mg /| - - - 0,001
(E29): 2017-01

Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
(E29): 2017-01

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

(E29): 2017-01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Gelbster org. Kohlenstoff L8 DIN EN 1484: 2019-04 1,0 mg /| - - - <1,0
(DOC)
Phenolindex, L8 DIN EN ISO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

(H37): 1999-12

wasserdampffliichtig
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Probenreferenz MP 5 MP 6 MP 7 MP 8
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022416 | 00022417 | 00022418 | 00022419
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll ) siehe ) )
Anlage
Probenmenge inkl. L8 DIN 19747: 2009-07 kg 1,6 1,4 0,7 0,9
Verpackung
Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine
Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 nein nein ja nein
Rickstellprobe Hausmethode 100,0 g - 724 - -
Koénigswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X X X X
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 88,2 86,3 91,0 84,7
pH in CaCl2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 6.4 8,9 9,7 6.4
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt L8 DIN SO 17380: 2013-10 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 <0,5 <0,5
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,8 mg/kg TS 55 8,7 7,4 9,1
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 2,0 mg/kg TS 22 44 31 31
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS 0,3 0,4 0,3 0,4
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 22 50 27 27
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 25 35 33 14
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN SO 17204-2 1,0 mg/ kg TS 36 35 16 18
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,07 mg/kg TS < 0,07 0,12 0,08 0,62
(E12): 2012-08
Thallium (TT) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
(E29): 2017-01
Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 94 126 185 79
(E29): 2017-01
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Glihverlust (550 °C) L8 DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS - 4,3 - -
TOC L8 DIN EN 15936: 201211 | Q1 Ma.-% TS 0,4 2.2 37 2,7
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)
EOX L8 25’1‘73341114-17 (s17): 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <10 <1,0
Extrahierbare lipophile Stoffe L8 LAGA KW/04: 2019-09 0,02 Ma.-% TS - 0,03 - -
Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/kg TS <40 <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS <40 <40 <40 <40
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Probenreferenz MP 5 MP 6 MP 7 MP 8

Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 3)3)2)'22204211(; 338'22203117' 83)3'222(22115; (7)3(7)'2220421%
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol L8 ?(')’1‘6'?(')“7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
Toluol L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol L8 5{'}’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol L8 DIN EN S0 22155; 0,05 | mg/kgTS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX L8 DIN EN 1S0 22155: mg/kg TS (n.b)? (n.b.)? (n.b.)? (n.b.)?
Isopropylbenzol (Cumol) L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS - < 0,05 - -
Styrol L8 ZD(')TGE')\‘;SO 22155: 0,05 mg/kg TS - <0,05 - -
Summe BTEX + Styrol + L8 DIN EN ISO 22155: mg/kg TS - (n.b.)? - -
Cumol 2016-07
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen L8 SC')TGE&'SO 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Chloroform (Trichlormethan) L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,1,1-Trichlorethan L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 221865: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Tetrachlormethan L8 55’1‘6%“7'50 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Trichlorethen L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Tetrachlorethen L8 '23(')'1‘5“7'50 221565: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,1-Dichlorethen L8 5{'}’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,2-Dichlorethan L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe LHKW (10 Parameter)  |L8 DIN EN S0 22155; mg/ kg TS (n.b)? (n.b.)? (n.b.)? (n.b)?
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS <0,05 0,17 0,09 0,08
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS <0,05 0,22 0,06 0,07
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS <0,05 0,65 0,06 0,25
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS < 0,05 11 0,05 0,40
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,06 4,2 0,48 3,7
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,05 15 0,16 0,69
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,21 55 1,2 4,6
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Probenreferenz MP 5 MP 6 MP 7 MP 8
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022416 | 00022417 | 00022418 | 00022419
PAK aus der Originalsubstanz
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05| 0,05 | mg/kg TS 0,16 3,9 0,86 3,0
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,16 3,2 0,77 2,0
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/kg TS 0,16 2,5 0,62 1,6
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,11 1,6 0,43 1,1
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,07 1,2 0,33 0,82
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287:2006-05 | 0,05 | mg/kg TS 0,17 2,3 0,62 1.4
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,14 1,3 0,39 0,95
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 0,17 <0,05 0,12
Benzo[ghi]perylen L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 1,2 0,36 0,83
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 1,29 30,7 6,48 21,6
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 1,29 30,5 6,39 21,5
Naphthalin exkl. BG
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 0,01
PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 0,01
PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS (n.b)? (n.b)? (n.b.)? 0,02
PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | (0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS (n.b)? (n.b.)? (n.b.)? 0,02
Phys.-chem. KenngréRen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 8,6 8,6 10,3 7.6
2012-04
Temperatur pH-Wert L8 %N 38404-4 (C4): 1976- °C 20,0 21,8 22,3 20,2
Leitfahigkeit bei 25°C L8 l13£3§527888 (C8): 5,0 uS/cm 162 120 435 44
Wasserloslicher Anteil L8 DIN EN 15216: 2008-01 [ Q,15 Ma.-% - <0,15 - -
Gesamtgehalt an geldsten L8 DIN EN 15216: 2008-01 [ 150,0 mg /| - <150 - -
Feststoffen
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Eluorid L8 DIN EN ISO 10304-1 0,2 mg /| - 0,9 - -
(D20): 2009-07
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Umwelt
Probenreferenz MP 5 MP 6 MP 7 MP 8
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 717-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-

00022416 | 00022417 | 00022418 | 00022419

Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (CI) Lo DI EN 10 103041 1,0 mg /| 14 <1,0 6,7 <10

Sulfat (SO4) L8 |DINENISO 10304-1 1,0 mg /| 7.6 20 140 2,5
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt L8 ?(')’1‘5\‘0'50 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Cyanid leicht freisetzbar / L8 DIN EN ISO 14403-2: 0,005 mg /| - < 0,005 - -

Cyanid frei 2012-10

Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Antimon (Sb) L8 |DINENISO 17294-2 0,001 mg /| - 0,001 - -
(E29): 2017-01

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,002 0,004 0,007 <0,001
(E29): 2017-01

Barium (Ba) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| - 0,014 - -
(E29): 2017-01

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 <0,001 0,002
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0003 mg /| < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
(E29): 2017-01

Molybdan (Mo) L8 |DINENISO 17204-2 0,001 mg /1 - 0,003 - -
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,0002 mg /| <0,0002 |<0,0002 |<0,0002 | <0,0002
(E12): 2012-08

Selen (Se) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /1 - 0,001 - -
(E29): 2017-01

Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
(E29): 2017-01

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

(E29): 2017-01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Geloster org. Kohlenstoff L8 DIN EN 1484: 2019-04 1,0 mg /| - <1,0 - -
(DOC)
Phenolindex, L8 DIN EN ISO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

(H37): 1999-12

wasserdampffliichtig
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Umwelt
Probenreferenz MP 9 MP 10 MP 11 MP 12
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022420 | 00022421 | 00022422 | 00022423
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll siehe ) ) siehe
Anlage Anlage
Probenmenge inkl. L8 DIN 19747: 2009-07 kg 0,6 2,8 1,9 1,2
Verpackung
Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine
Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 ja nein nein ja
Rickstellprobe Hausmethode 100,0 g <100 - - 622
Koénigswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X X X X
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 93,3 82,9 93,8 91,3
pH in CaCl2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 9,4 6,7 71 9,5
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt L8 DIN SO 17380: 2013-10 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 <0,5 <0,5
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,8 mg/kg TS 3,6 7,2 55 6,8
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 2,0 mg/kg TS 22 15 12 40
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 0,4
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 15 23 7 41
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 18 13 6 11
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN SO 17204-2 1,0 mg/ kg TS 1 21 12 6
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,07 mg/kg TS < 0,07 < 0,07 0,12 <0,07
(E12): 2012-08
Thallium (TT) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
(E29): 2017-01
Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/ kg TS 33 60 27 127
(E29): 2017-01
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Glihverlust (550 °C) L8 DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS 1,1 - - 2,3
TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 0,9 0,2 0,2 1,3
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)
EOX L8 35’1‘73341114-17 (s17): 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <10 <1,0
Extrahierbare lipophile Stoffe L8 LAGA KW/04: 2019-09 0,02 Ma.-% TS 0,08 - - 0,10
Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/kg TS <40 <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS <40 <40 <40 100
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Probenreferenz MP 9 MP 10 MP 11 MP 12

Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 3)3)2)'222042216 338'22203211' 83)3'222(22212' (7)3(7)'22204221:;
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol L8 ?(')’1‘6'?(')“7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
Toluol L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol L8 5(')’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol L8 DIN EN S0 22155; 0,05 | mg/kgTS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX L8 DIN EN 1S0 22155: mg/kg TS (n.b)? (n.b.)? (n.b.)? (n.b.)?
Isopropylbenzol (Cumol) L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 - - < 0,05
Styrol L8 ZD(')TGE')\‘;SO 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 - - <0,05
Summe BTEX + Styrol + L8 DIN EN ISO 22155: mg/kg TS (n.b)? - - (n.b)?
Cumol 2016-07
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan L8 DIN EN 1SO 22155: 005 | mg/kgTS <0,05 <0,05 <0,05 <0,11"
trans-1,2-Dichlorethen L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen L8 SC')TGE&'SO 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Chloroform (Trichlormethan) L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,1,1-Trichlorethan L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 221865: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Tetrachlormethan L8 55’1‘6%“7'50 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Trichlorethen L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Tetrachlorethen L8 '23(')'1‘5“7'50 221565: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,1-Dichlorethen L8 5(')’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,2-Dichlorethan L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe LHKW (10 Parameter)  |L8 DIN EN S0 22155; mg/ kg TS (n.b)? (n.b.)? (n.b.)? (n.b)?
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,15 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,67 <0,05 <0,05 0,51
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 57 < 0,05 <0,05 0,38
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 4,2 < 0,05 <0,05 0,40
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 91 <0,05 0,07 13
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/kg TS 14 < 0,05 <0,05 2,8
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 95 < 0,05 0,11 27
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Probenreferenz MP 9 MP 10 MP 11 MP 12
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022420 | 00022421 | 00022422 | 00022423
PAK aus der Originalsubstanz
Pyren L8 DINISO 18287: 200605 0,05 | mg/kg TS 64 <0,05 0,07 19
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 41 <0,05 0,05 17
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 29 <0,05 <0,05 14
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 43 < 0,05 0,07 21
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 16 <0,05 <0,05 6,2
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 24 <0,05 <0,05 11
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 18 < 0,05 <0,05 6,7
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 5,2 <0,05 <0,05 0,99
Benzo[ghi]perylen L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 14 <0,05 <0,05 5,6
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 465 (n.b.)? 0,37 146
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS 465 (n.b.)? 0,37 146
Naphthalin exkl. BG
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS 0,02 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/kg TS 0,03 <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS 0,05 (n.b.)? (n.b.)? (n.b)?
PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | (0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS 0,05 (n.b.)? (n.b.)? (n.b)?
Phys.-chem. KenngréRen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 11,2 7.5 8,1 10,7
2012-04
Temperatur pH-Wert L8 %N 38404-4 (C4): 1976- °C 20,0 20,0 19,7 21,7
Leitfahigkeit bei 25°C L8 %’;32“127888 (C8): 5,0 pS/cm 410 45 40 293
Wasserloslicher Anteil L8 DIN EN 15216: 2008-01 [ Q,15 Ma.-% <0,15 - - 0,17
Gesamtgehalt an geldsten L8 DIN EN 15216: 2008-01 [ 150,0 mg /| <150 - - 170
Feststoffen
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluorid L8 DIN EN ISO 10304-1 0,2 mg /| 0,7 - - 11
(D20): 2009-07
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Umwelt
Probenreferenz MP 9 MP 10 MP 11 MP 12
Probenahmedatum | 13122021 13122021  |13.12.2021 |13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022420 | 00022421 | 00022422 | 00022423
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /| <10 1,8 <1,0 1.4
(D20): 2009-07
Sulfat (SO4) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /| 58 8,3 41 32
(D20): 2009-07
Cyanide, gesamt L8 ?(')’1‘5\‘0'50 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Cyanid leicht freisetzbar / L8 DIN EN ISO 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 - - < 0,005
Cyanid frei 2012-10
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| <0,001 - - < 0,001
(E29): 2017-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 <0,001 <0,001 0,008
(E29): 2017-01
Barium (Ba) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,184 - - 0,021
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 <0,001 <0,001
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0003 mg /| < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
(E29): 2017-01
Molybdén (Mo) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| <0,001 - - 0,002
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002
(E12): 2012-08
Selen (Se) L8 DIN EN ISO 17204-2 0,001 mg /| < 0,001 - - 0,001
(E29): 2017-01
Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
(E29): 2017-01
Zink (zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
(E29): 2017-01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Geloster org. Kohlenstoff L8 DIN EN 1484: 2019-04 1,0 mg /| 1,0 - - 1,0
(DOC)
Phenolindex, L8 DIN EN 1SO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
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Probenreferenz MP 13 MP 14 MP 15 MP 16
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022424 | 00022425 | 00022426 | 00022427
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll siehe ) ) )
Anlage
Probenmenge inkl. L8 DIN 19747: 2009-07 kg 2,1 2,4 2,8 1,7
Verpackung
Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine
Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 ja nein nein nein
Rickstellprobe Hausmethode 100,0 g 826 - - -
Koénigswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X X X X
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 87,0 83,3 88,5 88,5
pH in CaCl2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 8,9 52 71 7.4
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt L8 DIN SO 17380: 2013-10 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 <0,5 <0,5
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,8 mg/kg TS 8,4 51 7,6 6,5
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 2,0 mg/kg TS 40 11 53 41
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS 0,4 <0,2 0,5 15
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 25 24 22 23
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17204-2 1,0 mg/kg TS 16 10 15 22
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN SO 17204-2 1,0 mg/ kg TS 18 18 17 19
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,07 mg/kg TS 0,08 < 0,07 0,11 0,13
(E12): 2012-08
Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/ kg TS 0,2 <0,2 <0,2 <0,2
(E29): 2017-01
Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 163 37 230 154
(E29): 2017-01
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Glihverlust (550 °C) L8 DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS 2,8 - - -
TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 1,8 0,1 0,6 1,2
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)
EOX L8 25’1‘73341114-17 (s17): 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <10 <1,0
Extrahierbare lipophile Stoffe L8 LAGA KW/04: 2019-09 0,02 Ma.-% TS 0,09 - - -
Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/kg TS <40 <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS <40 <40 <40 <40
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Umwelt
Probenreferenz MP 13 MP 14 MP 15 MP 16

Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 3)3)2)'22204221‘; 338'22203215' 83)3'222(222% (7)3(7)'222042217'
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol L8 ?(')’1‘6'?(')“7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05
Toluol L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol L8 5(')’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol L8 DIN EN S0 22155; 0,05 | mg/kgTS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX L8 DIN EN 1S0 22155: mg/kg TS (n.b)? (n.b.)? (n.b.)? (n.b.)?
Isopropylbenzol (Cumol) L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 - - -
Styrol L8 ZD(')TGE')\‘;SO 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 - - -
Summe BTEX + Styrol + L8 DIN EN ISO 22155: mg/ kg TS (n.b)? N B B
Cumol 2016-07
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan L8 DIN EN 1SO 22155: 005 | mg/kgTS <0,05 <0,12" <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen L8 SC')TGE&'SO 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Chloroform (Trichlormethan) L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,1,1-Trichlorethan L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 221865: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Tetrachlormethan L8 55’1‘6%“7'50 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05
Trichlorethen L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Tetrachlorethen L8 '23(')'1‘5“7'50 221565: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,1-Dichlorethen L8 5(')’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,2-Dichlorethan L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe LHKW (10 Parameter)  |L8 DIN EN S0 22155; mg/ kg TS (n.b)? (n.b.)? (n.b.)? (n.b)?
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,07 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,43 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,84 < 0,05 <0,05 <0,05
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,92 < 0,05 <0,05 < 0,05
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 29 <0,05 0,06 0,09
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/kg TS 4.6 < 0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 48 < 0,05 0,15 0,16
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Probenreferenz MP 13 MP 14 MP 15 MP 16
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022424 | 00022425 | 00022426 | 00022427
PAK aus der Originalsubstanz
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05| 0,05 | mg/kg TS 31 <0,05 0,11 0,11
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 22 <0,05 0,08 0,09
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 18 < 0,05 0,08 0,09
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 22 < 0,05 0,13 0,15
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 7,6 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 14 <0,05 0,07 0,07
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 11 < 0,05 0,05 0,06
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 3,8 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 9,8 <0,05 <0,05 0,06
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 223 (n.b.)? 0,73 0,88
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 223 (n.b.)? 0,73 0,88
Naphthalin exkl. BG
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/ kg TS 0,05 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS 0,05 (n.b.)? (n.b.)? (n.b)?
PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | (0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS 0,05 (n.b.)? (n.b.)? (n.b)?
Phys.-chem. KenngréRen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 9,7 7.2 7.8 9.1
2012-04
Temperatur pH-Wert L8 %N 38404-4 (C4): 1976- °C 22,3 19,9 20,1 20,0
Leitfahigkeit bei 25°C L8 %’;32“127888 (C8): 5,0 pS/cm 197 35 74 128
Wasserloslicher Anteil L8 DIN EN 15216: 2008-01 [ Q,15 Ma.-% 0,18 - - -
Gesamtgehalt an geldsten L8 DIN EN 15216: 2008-01 [ 150,0 mg /| 180 - - -
Feststoffen
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Eluorid L8 DIN EN ISO 10304-1 0,2 mg /| 1,0 - - -
(D20): 2009-07




o eurofins

Prifberichtsnummer : AR-777-2021-007097-02

Seite 17/33
Umwelt
Probenreferenz MP 13 MP 14 MP 15 MP 16
Probenahmedatum | 13122021 13122021  |13.12.2021 |13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022424 | 00022425 | 00022426 | 00022427
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /| <10 <1,0 2,1 2,0
(D20): 2009-07
Sulfat (SO4) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /| 57 55 6,2 16
(D20): 2009-07
Cyanide, gesamt L8 ?(')’1‘5\‘0'50 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Cyanid leicht freisetzbar / L8 DIN EN ISO 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 - - -
Cyanid frei 2012-10
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) L8 DIN EN SO 17294-2 0,001 mg /| 0,001 - - -
(E29): 2017-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,011 <0,001 <0,001 0,015
(E29): 2017-01
Barium (Ba) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,014 - - -
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 <0,001 <0,001
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0003 mg /| < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
(E29): 2017-01
Molybdan (Mo) L8 |DINENISO 17204-2 0,001 mg /| 0,004 - - -
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002
(E12): 2012-08
Selen (Se) L8 DIN EN ISO 17204-2 0,001 mg /| 0,006 - - -
(E29): 2017-01
Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
(E29): 2017-01
Zink (zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
(E29): 2017-01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Geloster org. Kohlenstoff L8 DIN EN 1484: 2019-04 1,0 mg /| 3,0 - - -
(DOC)
Phenolindex, L8 DIN EN 1SO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
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Umwelt
Probenreferenz MP 17 MP 18 MP 19 MP 20
Probenahmedatum | 13122021 13122021 13122021 |13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022428 | 00022429 | 00022430 | 00022431
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. L8 DIN 19747: 2009-07 kg 0,8 25 4,1 4,9
Verpackung
Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine
Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 nein ja ja ja
Konigswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X X X X
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 84,7 92,8 89,8 88,1
pH in CaClI2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 7.1 8,0 9,5 8,1
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt L8 DINISO 17380:2013-10 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Elemente aus dem Koénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,8 mg/kg TS 8,8 7,6 6,2 11,6
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 2,0 mg / kg TS 19 29 78 243
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS <02 0,2 0,2 1.4
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 25 17 22 23
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/ kg TS 18 27 24 50
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 29 25 24 20
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,07 mg/kg TS < 0,07 <0,07 0,08 0,17
(E12): 2012-08
Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/ kg TS <02 <0,2 <0.22 <0,2
(E29): 2017-01
Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 70 61 128 659
(E29): 2017-01
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 0,2 3,6 2,4 2,1
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)
EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS <40 <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/kg TS <40 <40 42 <40
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol L8 ?c')’llgc'yso 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,15 < 0,05 < 0,05
Toluol L8 2(')’1‘6%(')\‘7'50 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 0,16 <0,05 <0,05
Ethylbenzol L8 2(')'1‘5(’)\‘7'50 221865: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
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Umwelt
Probenreferenz MP 17 MP 18 MP 19 MP 20

Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 3)3)2)'222042215; 338'22203219' 83)3'222(22316 (7)3(7)'22204231:[
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
m-/-p-Xylol L8 DIN EN S0 22155; 0,05 | mg/kgTS <0,05 0,06 <0,05 <0,05
o-Xylol L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX L8 DIN EN 1S0 22155: mg/kg TS (n.b)? 0,37 (n.b.)? (n.b)?
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen L8 2{')'1‘5(’;‘7'50 221865: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen L8 ?«I)TGF&ISO 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Chloroform (Trichlormethan) L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
1,1,1-Trichlorethan L8 '23(')'1‘5)“7'50 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan L8 5(')’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlorethen L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen L8 SC')TGE&'SO 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
1,2-Dichlorethan L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Summe LHKW (10 Parameter) L8 DIN EN IS0 22155: mg/ kg TS (n.b)? (n.b)? (n.b.)? (n.b)?
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05| 0,05 | mg/kg TS <0,05 0,16 0,40 0,11
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 0,07 0,08
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/kg TS <0,05 0,05 0,05 0,13
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,07 0,10 0,13
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 1,2 0,78 1,2
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,12 0,19 0,31
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS <0,05 2,0 1,2 2,5
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS <0,05 15 1,0 1,9
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,85 0,83 1,4
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,84 0,75 1,2
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 1,6 0,45 1,7
Benzolk]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,44 0,34 0,52
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,85 0,69 1,0
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Probenreferenz MP 17 MP 18 MP 19 MP 20
Probenahmedatum | 13122021 13122021 13122021 |13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022428 | 00022429 | 00022430 | 00022431
PAK aus der Originalsubstanz
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,76 0,41 0,63
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 0,18 <0,05 0,17
Benzo[ghi]perylen L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 0,76 0,46 0,55
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS (n.b.)? 11,4 7,72 13,5
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS (n.b)? 11,2 7,32 13,4
Naphthalin exkl. BG
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS (n.b.)? (n.b.)? (n.b)® (n.b)?
PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b.)? (n.b.)? (n.b.)? (n.b.)?
Phys.-chem. KenngréRen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 8,0 8,9 10,5 10,0
2012-04
Temperatur pH-Wert L8 %N 38404-4 (C4): 1976- °C 20,0 19,9 22,3 22,0
Leitfahigkeit bei 25°C L8 %’;‘3??127888 (ce): 5,0 uS/cm 53 137 278 175
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /| <1,0 41 3,2 1,8
(D20): 2009-07
Sulfat (SO4) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /| 1,4 17 57 33
(D20): 2009-07
Cyanide, gesamt L8 g{')’;‘ﬂ“olso 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,003 0,002 0,005 0,012
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0003 mg /| < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 0,002 0,001
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,009
(E29): 2017-01
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Probenreferenz MP 17 MP 18 MP 19 MP 20
Probenahmedatum | 13122021 13122021 13122021 |13.12.2021
. . 777-2021- 777-2021- 777-2021- | 777-2021-
Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022428 | 00022429 | 00022430 | 00022431
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
(E12): 2012-08
Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
(E29): 2017-01
Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17204-2 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
(E29): 2017-01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN 1SO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
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Probenreferenz 3a/l 4/1 6/1 7/1
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-

Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00022432 | 00022433 | 00022434 | 00022435
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 99,1 100,0 99,0 95,5
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [  (,5 mg/ kg TS <05 <0,5 <05 <05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 <0,5 <0,5
Acenaphthen L8 DIN ISOC 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <055 <0,5 <0,5 <05
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 3,0 <0,5 <05
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 <0,5 <0,5
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 3,5 <05 <05
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 24 <05 <05
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05 15 <05 <05
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 1,3 <05 <05
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 1,8 <0,5 <0,5
Benzo[k]fluoranthen L8 DINISO 18287:2006-05 0,5 mg/kg TS <05 0,6 <05 <05
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 0,9 <05 <05
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 0,6 <05 <05
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN SO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 0,7 <05 <05
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS (n.b)? 16,3 (n.b.)? (n.b)?
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg / kg TS (n.b.)? 16,3 (n.b.)? (n.b.)?
Naphthalin exkl. BG
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN 1SO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
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Probenreferenz 8/1 12/1 15/1 16/1
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-

Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022436 | 00022437 | 00022441 | 00022442
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 96,5 99,1 99,5 98,9
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [  (,5 mg/ kg TS <05 <0,5 12 <05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 4,5 2,4
Acenaphthen L8 DIN ISOC 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 0,8 32 10
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 0,9 19 9,0
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 50 690 500
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 11 84 66
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 5,8 550 470
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 3,9 330 320
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05 2,7 230 230
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 2,4 180 200
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 3,4 210 280
BenzolK]fluoranthen L8 DIN ISOC 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 11 79 93
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <055 1,9 120 130
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 11 93 110
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 32 30
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 11 79 88
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS (n.b)? 31,2 2740 2540
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS (n.b.)? 31,2 2730 2540
Naphthalin exkl. BG
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN 1SO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 0,01 0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
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Probenreferenz 17/1 18/1 19/1 26/1
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-

Parametername AKkr. [Methode BG Einheit 00022443 | 00022444 | 00022445 | 00022446
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 96,7 98,8 99,2 96,6
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [  (,5 mg/ kg TS <05 <0,5 <05 <05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,5 mg/kg TS 2,0 0,7 1,4 <0,5
Acenaphthen L8 DIN ISOC 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS 8,1 5,2 9,9 <0,5
Fluoren L8 DINISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS 6,6 2,6 6,6 <05
Phenanthren L8 DINISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS 120 50 120 <05
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS 20 9,7 24 <0,5
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS 170 100 190 0,6
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS 120 70 130 1,0
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS 88 34 73 <05
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS 75 29 60 <05
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS 100 33 63 0,8
BenzolK]fluoranthen L8 DIN ISOC 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS 35 11 22 <0,5
Benzo[a]pyren L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS 64 17 36 <05
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS 49 13 26 <05
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS 15 3,9 7,5 <0,5
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS 42 11 22 0,6
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 915 390 791 3,0
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 915 390 791 3,0
Naphthalin exkl. BG
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN 1SO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
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Probenreferenz 27/1 28/1 29/1 30/1
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021- | 777-2021- | 777-2021-

Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00022447 | 00022448 | 00022449 | 00022450
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 99,0 98,7 100,0 98,6
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [  (,5 mg/ kg TS 0,5 <0,5 <05 <05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 <0,5 <0,5
Acenaphthen L8 DIN ISOC 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <055 <0,5 <0,5 <05
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 <0,5 <05
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05 <0,5 <0,5
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (.5 mg/ kg TS 0,7 <05 <05 <05
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS 0,6 <05 <0,5 <0,5
Benzo[k]fluoranthen L8 DINISO 18287:2006-05 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN SO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 1,8 (n.b.)? (n.b.)? (n.b)?
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg / kg TS 13 (n.b)? (n.b.)? (n.b.)?
Naphthalin exkl. BG
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN 1SO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
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Probenreferenz 31/1 32/1
Probenahmedatum 13.12.2021 13.12.2021
. . 777-2021- | 777-2021-

Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00022451 | 00022452
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 98,5 99,0
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthahn L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0’5 mg / kg TS < 0,5 < 0’5
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05
Acenaphthen L8 DIN ISOC 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <0,5
Eluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (.5 mg/ kg TS <05 <05
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 015 mg / kg TS < 0,5 < 0‘5
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (.5 mg/ kg TS <05 <05
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05 <05
Chrysen L8 DIN I1SO 18287: 2006-05 0’5 mg / kg TS < 0,5 < 0’5
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05
BenzolK]fluoranthen L8 DIN ISOC 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <0,5
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0’5 mg / kg TS < 015 < O’5
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <05
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <0,5 <0,5
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS (n.b)? (n.b.)?
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS (n.b.)? (n.b.)?
Naphthalin exkl. BG
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN ISO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01
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Weitere Erldauterungen
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Nr. [Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum
1|777-2021-00022412 Boden MP 1 15.12.2021
2|777-2021-00022413 Boden MP 2 15.12.2021
3|777-2021-00022414 Boden MP 3 15.12.2021
4(777-2021-00022415 Boden MP 4 15.12.2021
5|777-2021-00022416 Boden MP 5 15.12.2021
6777-2021-00022417 Boden MP 6 15.12.2021
7|777-2021-00022418 Boden MP 7 15.12.2021
8|777-2021-00022419 Boden MP 8 15.12.2021
9|777-2021-00022420 Boden MP 9 15.12.2021
10 | 777-2021-00022421 Boden MP 10 15.12.2021
11|777-2021-00022422 Boden MP 11 15.12.2021
12| 777-2021-00022423 Boden MP 12 15.12.2021
13 777-2021-00022424 Boden MP 13 15.12.2021
14| 777-2021-00022425 Boden MP 14 15.12.2021
15| 777-2021-00022426 Boden MP 15 15.12.2021
16 | 777-2021-00022427 Boden MP 16 15.12.2021
17| 777-2021-00022428 Boden MP 17 15.12.2021
18 777-2021-00022429 Boden MP 18 15.12.2021
19| 777-2021-00022430 Boden MP 19 15.12.2021
20 | 777-2021-00022431 Boden MP 20 15.12.2021
21777-2021-00022432 Asphalt 3a/1 15.12.2021
22777-2021-00022433 Asphalt 471 15.12.2021
23| 777-2021-00022434 Asphalt 6/1 15.12.2021
24(777-2021-00022435 Asphalt 7 15.12.2021
25| 777-2021-00022436 Asphalt 8/1 15.12.2021
26 | 777-2021-00022437 Asphalt 1211 15.12.2021
27| 777-2021-00022441 Asphalt 15/1 15.12.2021
28 777-2021-00022442 Asphalt 16/1 15.12.2021
29| 777-2021-00022443 Asphalt 171 15.12.2021
30| 777-2021-00022444 Asphalt 18/1 15.12.2021
31|777-2021-00022445 Asphalt 1911 15.12.2021
32| 777-2021-00022446 Asphalt 26/1 15.12.2021
33| 777-2021-00022447 Asphalt 2711 15.12.2021
34777-2021-00022448 Asphalt 28/1 15.12.2021
35| 777-2021-00022449 Asphalt 2911 15.12.2021
36 | 777-2021-00022450 Asphalt 3011 15.12.2021
37|777-2021-00022451 Asphalt 31/1 15.12.2021
38 777-2021-00022452 Asphalt 32/1 15.12.2021

Akkreditierung

Akkr.-Code |Erlauterung

L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKKS D-PL-14078-01-00

Laborkiirzelerklarung
BG - Bestimmungsgrenze

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Priflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgefiihrt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN

ISO/IEC 17025:2018 (DAKKS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.
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Kommentare und Bewertungen

zu Ergebnissen:
1) Die Bestimmungsgrenze musste laborseitig erhoht werden.
2) Die Bestimmungsgrenze musste aufgrund von Matrixeffekten erhéht werden.

3) nicht berechenbar
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Appendix (P): Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009

Probe 777-2021-00022415
Probenreferenz MP 4

Probenvorbereitung

Probenehmer

Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor

Fremdstoffe (Menge)

Fremdstoffe (Art)

Siebruickstand >10 mm

Siebriickstand wird auf <10 mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt
Probenteilung / Homogenisierung durch

Ruickstellprobe

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) *)

Nein
0,09
keine

ja

Fraktionierendes Teilen

Nr. DKO DKI, I, Il REK Parameter Zerkleinern ***)
0 X X X Trockenmasse <5mm
1.01 X X Glihverlust <5mm
1.02 X X TOC <5mm
2.01 X BTEX Originalprobe
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm
2.03 X MKW (C10-C40) <5mm
2.07 X X Lipophile Stoffe <5mm
2.08-2.14 X Metalle, <5mm
Kénigswasser-
Aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm
1.01/1.02 **) X X C-elementar <5mm
1.01/1.02 **) X X AT4 <10 mm
1.01/1.02 **) X X GB21 <10 mm
1.01/1.02 **) X X Brennwert <5mm
*) Maximalumfang; gilt nur fiir die bauftragten Parameter
**) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
k) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen

694 g

Trocknen Feinzerkl.

)
Nein Nein
40 °C <150 pm
40 °C <150 pm
Nein Nein
Nein Nein
Nein Nein
Verreiben mit Nein
Natriumsulfat
40 °C <150 pm
Nein Nein
40 °C <150 ym
Nein Nein
Nein Nein
105 °C <150 pm

ok Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

Probenmenge

159
109
29

20 g + 20 ml
Methanol

12,59
2049
2049

39

1009
29
3009
20049
59
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Appendix (P): Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009

Probe 777-2021-00022417
Probenreferenz MP 6

Probenvorbereitung

Probenehmer

Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor

Fremdstoffe (Menge)

Fremdstoffe (Art)

Siebruickstand >10 mm

Siebriickstand wird auf <10 mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt
Probenteilung / Homogenisierung durch

Ruickstellprobe

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) *)

Nein
0,09
keine

nein

Fraktionierendes Teilen

Nr. DKO DKI, I, Il REK Parameter Zerkleinern ***)
0 X X X Trockenmasse <5mm
1.01 X X Glihverlust <5mm
1.02 X X TOC <5mm
2.01 X BTEX Originalprobe
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm
2.03 X MKW (C10-C40) <5mm
2.07 X X Lipophile Stoffe <5mm
2.08-2.14 X Metalle, <5mm
Kénigswasser-
Aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm
1.01/1.02 **) X X C-elementar <5mm
1.01/1.02 **) X X AT4 <10 mm
1.01/1.02 **) X X GB21 <10 mm
1.01/1.02 **) X X Brennwert <5mm
*) Maximalumfang; gilt nur fiir die bauftragten Parameter
**) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
k) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen

724 ¢

Trocknen Feinzerkl.

)
Nein Nein
40 °C <150 pm
40 °C <150 pm
Nein Nein
Nein Nein
Nein Nein
Verreiben mit Nein
Natriumsulfat
40 °C <150 pm
Nein Nein
40 °C <150 ym
Nein Nein
Nein Nein
105 °C <150 pm

ok Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

Probenmenge

159
109
29

20 g + 20 ml
Methanol

12,59
2049
2049

39

1009
29
3009
20049
59
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Appendix (P): Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009

Probe 777-2021-00022420
Probenreferenz MP 9

Probenvorbereitung

Probenehmer

Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor

Fremdstoffe (Menge)

Fremdstoffe (Art)

Siebruickstand >10 mm

Siebriickstand wird auf <10 mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt
Probenteilung / Homogenisierung durch

Ruickstellprobe

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) *)

Nein
0,09
keine

ja

Fraktionierendes Teilen

Nr. DKO DKI, I, Il REK Parameter Zerkleinern ***)
0 X X X Trockenmasse <5mm
1.01 X X Glihverlust <5mm
1.02 X X TOC <5mm
2.01 X BTEX Originalprobe
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm
2.03 X MKW (C10-C40) <5mm
2.07 X X Lipophile Stoffe <5mm
2.08-2.14 X Metalle, <5mm
Kénigswasser-
Aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm
1.01/1.02 **) X X C-elementar <5mm
1.01/1.02 **) X X AT4 <10 mm
1.01/1.02 **) X X GB21 <10 mm
1.01/1.02 **) X X Brennwert <5mm
*) Maximalumfang; gilt nur fiir die bauftragten Parameter
**) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
k) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen

<1009

Trocknen Feinzerkl.

)
Nein Nein
40 °C <150 pm
40 °C <150 pm
Nein Nein
Nein Nein
Nein Nein
Verreiben mit Nein
Natriumsulfat
40 °C <150 pm
Nein Nein
40 °C <150 ym
Nein Nein
Nein Nein
105 °C <150 pm

ok Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

Probenmenge

159
109
29

20 g + 20 ml
Methanol

12,59
2049
2049

39

1009
29
3009
20049
59
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Appendix (P): Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009

Probe
Probenreferenz

777-2021-00022423
MP 12

Probenvorbereitung

Probenehmer

Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor

Fremdstoffe (Menge)

Fremdstoffe (Art)

Siebruickstand >10 mm

Siebriickstand wird auf <10 mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt
Probenteilung / Homogenisierung durch

Ruickstellprobe

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) *)

Nein
0,09
keine

ja

Fraktionierendes Teilen

Nr. DKO DKI, I, Il REK Parameter Zerkleinern ***)
0 X X X Trockenmasse <5mm
1.01 X X Glihverlust <5mm
1.02 X X TOC <5mm
2.01 X BTEX Originalprobe
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm
2.03 X MKW (C10-C40) <5mm
2.07 X X Lipophile Stoffe <5mm
2.08-2.14 X Metalle, <5mm
Kénigswasser-
Aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm
1.01/1.02 **) X X C-elementar <5mm
1.01/1.02 **) X X AT4 <10 mm
1.01/1.02 **) X X GB21 <10 mm
1.01/1.02 **) X X Brennwert <5mm
*) Maximalumfang; gilt nur fiir die bauftragten Parameter
**) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
k) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen

622 g

Trocknen Feinzerkl.

)
Nein Nein
40 °C <150 pm
40 °C <150 pm
Nein Nein
Nein Nein
Nein Nein
Verreiben mit Nein
Natriumsulfat
40 °C <150 pm
Nein Nein
40 °C <150 ym
Nein Nein
Nein Nein
105 °C <150 pm

ok Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

Probenmenge

159
109
29

20 g + 20 ml
Methanol

12,59
2049
2049

39

1009
29
3009
20049
59
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Appendix (P): Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009

Probe
Probenreferenz

777-2021-00022424
MP 13

Probenvorbereitung

Probenehmer

Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor

Fremdstoffe (Menge)

Fremdstoffe (Art)

Siebruickstand >10 mm

Siebriickstand wird auf <10 mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt
Probenteilung / Homogenisierung durch

Ruickstellprobe

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) *)

Nein
0,09
keine

ja

Fraktionierendes Teilen

Nr. DKO DKI, I, Il REK Parameter Zerkleinern ***)
0 X X X Trockenmasse <5mm
1.01 X X Glihverlust <5mm
1.02 X X TOC <5mm
2.01 X BTEX Originalprobe
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm
2.03 X MKW (C10-C40) <5mm
2.07 X X Lipophile Stoffe <5mm
2.08-2.14 X Metalle, <5mm
Kénigswasser-
Aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm
1.01/1.02 **) X X C-elementar <5mm
1.01/1.02 **) X X AT4 <10 mm
1.01/1.02 **) X X GB21 <10 mm
1.01/1.02 **) X X Brennwert <5mm
*) Maximalumfang; gilt nur fiir die bauftragten Parameter
**) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
k) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen

826 g

Trocknen Feinzerkl.

)
Nein Nein
40 °C <150 pm
40 °C <150 pm
Nein Nein
Nein Nein
Nein Nein
Verreiben mit Nein
Natriumsulfat
40 °C <150 pm
Nein Nein
40 °C <150 ym
Nein Nein
Nein Nein
105 °C <150 pm

ok Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

Probenmenge

159
109
29

20 g + 20 ml
Methanol

12,59
2049
2049

39

1009
29
3009
20049
59
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Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling
geotec ALBRECHT GmbH

Baukauer StraBe 46a

44653 Herne

Deutschland

Priifbericht

Dieser Prifbericht ersetzt den Prifbericht Nr. AR-777-2022-001046-01 vom 09.02.2022.
Prifberichtsnummer AR-777-2022-001046-02
Ihre Auftragsreferenz 15798/21-01
Bestellbeschreibung -

Auftragsnummer 777-2022-001046

Anzahl Proben 28

Probenart Asphalt, Boden
Probeneingang 31.01.2022

Prifzeitraum 01.02.2022 - 21.02.2022
Anhang P

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr (ibernommen. Dieser Prifbericht darf nur vollstédndig und
unverandert weiterverbreitet werden. Auszlige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdnnen
Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Pruflaboratorium ist durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fur
den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefiihrten Umfang.

Dr. Francesco Falvo
Prufleitung
+49 2236 897 201

Digital signiert, 21.02.2022

Francesco Falvo

(( DAKKS

Deutsche

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20

50389 Wesseling

Deutschland

www.eurofins.de/umwelt

Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling UniCredit Bank AG
Amtsgericht Kéln HRB 44724 IBAN DE37207300177000001950
Geschaftsfiihrer: Dr. Andre Bartholome, Dr. Thomas Henk, Veronika Kutscher, Dr. Sebastian Witjes BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17

USt-IdNr.: DE121853679

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils gliltigen Fassung, sofern keine andere AR-777-2022-001046-02
verbindliche Vereinbarung besteht. Siehe www.eurofins.de/umwelt Seite 1/23
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Probenreferenz MP 21 MP 22 MP 23 MP 24
S 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00003035 | 00003036 | 00003037 | 00003038
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll ) ) siehe )
Anlage
Probenmenge inkl. L8 DIN 19747: 2009-07 kg 15 1,4 1,0 15
Verpackung
Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine
Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 ja ja ja ja
Rickstellprobe Hausmethode 100,0 g - - 380 -
Konigswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X X X X
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 93,6 88,3 83,6 84,4
pH in CaCl2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 10,4 6,8 7.9 8,5
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt L8 DINISO 17380:2013-10 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,8 mg/ kg TS 4,2 55 8,8 7,2
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 2,0 mg/kg TS 34 20 44 18
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/ kg TS <0,2 0,3 0,5 <0,2
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/ kg TS 101 19 17 26
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN SO 17294-2 1,0 mg/ kg TS 37 11 80 92
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17204-2 1,0 mg/kg TS 33 16 28 44
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,07 mg/kg TS <0,07 <0,07 0,08 <0,07
(E12): 2012-08
Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
(E29): 2017-01
Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17204-2 1,0 mg/ kg TS 58 50 141 99
(E29): 2017-01
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Gliuhverlust (550 °C) L8 DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS - - 11,7 -
TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 0,9 0,5 12 0,2
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)
TIC-900 L8 DIN 19539: 2016-12 0,1 Ma.-% TS - R 6,5 -
TOC-400 (AOC, abbaubarer L8 DIN 19539: 2016-12 0,1 Ma.-% TS - - 2,1 -
organischer Kohlenstoff)
ROC (enthalt elementaren L8 DIN 19539: 2016-12 0,1 Ma.-% TS - - 7,6 -
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Probenreferenz MP 21 MP 22 MP 23 MP 24
S 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00003035 | 00003036 | 00003037 | 00003038
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Methodenauswahl L8 DIN 19539: 2016-12 Trockene
Verbrenn
- - ung im -
Sauerstof
fstrom
EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 1,0 mg/ kg TS <10 <1,0 <1,0 <1,0
Extrahierbare lipophile Stoffe L8 LAGA KW/04: 2019-09 0,02 Ma.-% TS - - 0,07 -
Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS <40 <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS <40 <40 <40 <40
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS 0,06 < 0,05 <0,05 < 0,05
Toluol L8 g(')’;‘ei')\;'so 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol L8 DIN EN S0 22155; 0,05 | mg/kgTS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol L8 DIN EN S0 22155; 0,05 | mg/kgTS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX L8 DIN EN IS0 22155: mg/kg TS 0,06 (n.b.)” (n.b.)? (n.b.)”
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
trans-1,2-Dichlorethen L8 g(')’;‘ei')\;'so 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen L8 zD(l)TGE(')\‘7|SO 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) L8 ?Cl)’:\LIGEC')\‘7|SO 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
1,1,1-Trichlorethan L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan L8 ZD(l)TGE(')\‘7|SO 221865: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Tetrachlorethen L8 2(')’1‘5(’)“7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen L8 5(')’1‘65[')“7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Summe LHKW (10 Parameter) |8 DIN EN S0 22155; mg/ kg TS (n.b)” (n.b.)?” (n.b)? (n.b)”
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05| 0,05 | mg/kg TS <0,05 <0,05 0,27 <0,05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 0,19 < 0,05
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 53 < 0,05
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Probenreferenz MP 21 MP 22 MP 23 MP 24
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit (7)(7)&23002325' (7)3(7)2)2300232(; 83)3623002327' (7)2)(7)623002325;
PAK aus der Originalsubstanz
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 7,3 < 0,05
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,09 0,05 37 <005
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS <0,05 < 0,05 13 <0,05
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,20 0,26 46 < 0,05
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,14 0,19 30 <0,05
Benzo[a]anthracen L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,10 0,16 18 <0,05
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,09 0,14 14 < 0,05
Benzol[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,14 0,22 19 < 0,05
BenzolK]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/ kg TS <0,05 0,07 6,1 <0,05
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,08 0,15 12 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 0,12 7,8 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/ kg TS <0,05 < 0,05 2,0 <0,05
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS <0,05 0,13 7,1 < 0,05
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 0,84 1,49 225 (n.b)”
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS 0,84 1,49 225 (n.b)"
Naphthalin exkl. BG
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 18 |DINEN15308:2016-12 | 0,01 | mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 L8  |DINEN15308:201612 | 0,01 | mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 L8 DINEN 15308: 201612 | 0,01 | mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 L8 DINEN 15308: 201612 | 0,01 | mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 [ 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS (n.b)” (n.b.)” (n.b)? (n.b)”
PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 [ 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS (n.b)" (n.b)” (n.b.)” (n.b)"
Phys.-chem. Kenngrofen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 |DINENISO 10523 (C5) 11,1 7.8 9,2 8,4
Temperatur pH-Wert L8 %N 38404-4 (C4): 1976- °C 19,4 19,4 19,2 19,4
Leitfahigkeit bei 25°C L8 %’;‘3'?1\1127888 (C8): 5,0 uS/cm 308 46 196 146
Wasserloslicher Anteil L8 DIN EN 15216: 2008-01 | (Q,15 Ma.-% - - <0,15 -




o eurofins

Priufberichtsnummer : AR-777-2022-001046-02

Seite 5/23
Umwelt
Probenreferenz MP 21 MP 22 MP 23 MP 24
. . 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-

Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00003035 00003036 00003037 00003038

Phys.-chem. KenngroBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Gesamtgehalt an geldsten L8 DIN EN 15216: 2008-01 [ 150,0 mg /| - - <150 -

Feststoffen

Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Fluorid L8 DIN EN SO 10304-1 2.0 mg /| - R <20 -
(D20): 2009-07

Chlorid (CI) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /1 2,1 1,7 19 16
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /| 5,4 1,6 45 43
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt L8 '23(')'1‘2'%?0'50 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Cyanid leicht freisetzbar / L8 DIN EN ISO 14403-2: 0,005 mg /| - - < 0,005 -

Cyanid frei 201210

Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Antimon (Sb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| - - < 0,001 -
(E29): 2017-01

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,003 0,001 0,013 0,003
(E29): 2017-01

Barium (Ba) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| - - 0,008 -
(E29): 2017-01

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| <0,001 0,003 < 0,001 0,003
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0003 mg /| < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005
(E29): 2017-01

Molybdén (Mo) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| - - 0,002 -
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,0002 mg /| < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002
(E12): 2012-08

Selen (Se) L8 DIN EN SO 17294-2 0,001 mg /| - - < 0,001 -
(E29): 2017-01

Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
(E29): 2017-01

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
(E29): 2017-01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Gelbster org. Kohlenstoff L8 DIN EN 1484: 2019-04 1,0 mg /| - - 2,4 -

(DOC)

Phenolindex, L8 DIN EN 1SO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

wasserdampffllichtig (H37): 1999-12
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Umwelt
Probenreferenz MP 25 MP 26 MP 27 MP 28
S 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-

Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00003039 | 000030240 | 00003041 | 00003042
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. L8 DIN 19747: 2009-07 kg 1,8 1,8 1,4 1,6
Verpackung
Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine
Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 ja ja Nein Nein
Konigswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X X X X

Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 93,0 90,3 87,8 82,0

pH in CaCl2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 9.6 7.9 8,8 7.6

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt L8 DINISO 17380:2013-10 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,8 mg/ kg TS 6,2 11,2 5,8 7,5
(E29): 2017-01

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 2,0 mg/kg TS 30 68 50 24
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/ kg TS 0,3 0,6 0,2 0,2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/ kg TS 214 16 26 29
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 99 77 22 18
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg / kg TS 39 24 21 19
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,07 mg/ kg TS < 0,07 0,15 <0,07 <0,07
(E12): 2012-08

Thallium (TT) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
(E29): 2017-01

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 140 128 93 58

(E29): 2017-01

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 0,3 0,5 1,3 1,8
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)

EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 1,0 mg/kg TS <10 <10 <10 <1,0
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS <40 <40 <40 <40

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS <40 <40 <40 <40

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol L8 5)(')’1‘6'?(')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05
Toluol L8 2(')’1‘5(’)“7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol L8 g{')’l‘s‘i')“?'so 22155 0,05 mg/ kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 | mg/kgTS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

2016-07
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Probenreferenz MP 25 MP 26 MP 27 MP 28
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit (7)(7)&23002325 (7)3(7)2)23002426 83)3623002421' (7)2)(7)623002422'
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
o-Xylol L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX L8 DIN EN S0 22155; mg/ kg TS (n.b)” (n.b.)” (n.b.)? (n.b)”
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan L8 g(')’l‘si')“?'so 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen L8 ZD(')TGE')\‘;SO 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen L8 '23(')'115(')“7'50 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,1,1-Trichlorethan L8 25’1‘65')\‘7'50 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen L8 SC')TGE&'SO 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Tetrachlorethen L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/ kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
1,1-Dichlorethen L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan L8 g(')’l‘si')“?'so 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Summe LHKW (10 Parameter) |8 DIN EN S0 22155; mg/ kg TS (n.b.)” (n.b.)” (n.b)? (n.b)”
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,07 <0,05 <0,05 <0,05
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 0,10 < 0,05 < 0,05
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,48 0,77 0,40 0,22
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,13 0,35 0,12 0,12
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,96 2,2 0,88 0,90
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05| 0,05 | mg/kg TS 0,65 1,4 0,66 0,67
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,48 0,87 0,48 0,61
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,40 0,77 0,40 0,49
Benzo[b]fluoranthen L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,60 0,93 0,61 0,88
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,20 0,29 0,20 0,30
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,37 0,58 0,41 0,58
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,15 0,13 0,11 0,25
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,06
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Probenreferenz MP 25 MP 26 MP 27 MP 28
. . 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00003039 00003040 | 00003041 | 00003042
PAK aus der Originalsubstanz
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,10 0,11 0,10 0,20
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 4,66 8,50 4,37 5,34
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS 4,66 8,50 4,37 5,34
Naphthalin exkl. BG
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS (n.b)” (n.b.)?” (n.b)? (n.b)”
PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)” (n.b.)” (n.b.)” (n.b.)”
Phys.-chem. KenngroRen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 11,1 9,0 9,9 8,3
2012-04
Temperatur pH-Wert L8 ﬂN 38404-4 (C4): 1976- °C 20,9 20,8 19,4 19,3
Leitfahigkeit bei 25°C L8 %’;‘32\1127888 (ce): 5,0 uS/cm 364 102 227 107
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /| 7.1 35 <1,0 51
(D20): 2009-07
Sulfat (SO4) L8 DIN EN SO 10304-1 1,0 mg /| 19 35 61 4,0
(D20): 2009-07
Cyanide, gesamt L8 ?(')’1‘;:‘0'50 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,005 0,011 0,008 <0,001
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 <0,001 <0,001
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0003 mg /| < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,003 < 0,001 <0,001 <0,001
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| <0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002
(E12): 2012-08
Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
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Umwelt
Probenreferenz MP 25 MP 26 MP 27 MP 28
. . 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00003039 00003040 00003041 00003042
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
(E29): 2017-01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
L8 DIN EN ISO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01




o eurofins

Priufberichtsnummer : AR-777-2022-001046-02

Kohlenstoff)

Seite 10/23
Umwelt
Probenreferenz MP 29 MP 30 MP 31 MP 32
S 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00003043 | 00003044 | 00003045 | 00003046
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll ) ) ) siehe
Anlage
Probenmenge inkl. L8 DIN 19747: 2009-07 kg 1,6 15 0,7 1,2
Verpackung
Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine keine keine
Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 ja Nein ja Nein
Rickstellprobe Hausmethode 100,0 g - - - 730
Konigswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X X X X
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 82,4 82,0 90,5 80,6
pH in CaCl2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 9,1 7.2 8,7 75
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt L8 DINISO 17380:2013-10 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,8 mg/ kg TS 24,1 5,8 51 14,9
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 2,0 mg/ kg TS 467 11 114 289
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/ kg TS 2,4 <0,2 0,3 1,0
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/ kg TS 200 25 56 22
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN SO 17294-2 1,0 mg/ kg TS 135 12 103 51
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN SO 17204-2 1,0 mg/ kg TS 58 19 50 21
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,07 mg/kg TS 0,24 <0,07 <0,07 0,19
(E12): 2012-08
Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
(E29): 2017-01
Zink (zn) L8 DIN EN ISO 17204-2 1,0 mg/ kg TS 854 40 129 464
(E29): 2017-01
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Gliuhverlust (550 °C) L8 DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS - - - 59
TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 2.1 0,2 1,4 4,8
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)
TIC-900 L8 DIN 19539: 2016-12 0,1 Ma.-% TS - R - 1,2
TOC-400 (AOC, abbaubarer L8 DIN 19539: 2016-12 0,1 Ma.-% TS - - - 1,2
organischer Kohlenstoff)
ROC (enthalt elementaren L8 DIN 19539: 2016-12 0,1 Ma.-% TS - - - 1,7
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Probenreferenz MP 29 MP 30 MP 31 MP 32
S 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00003043 | 00003044 | 00003045 | 00003046
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Methodenauswahl L8 DIN 19539: 2016-12 Trockene
Verbrenn
- - - ung im
Sauerstof
fstrom
EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 1,0 mg/ kg TS <10 <1,0 <1,0 <1,0
Extrahierbare lipophile Stoffe L8 LAGA KW/04: 2019-09 0,02 Ma.-% TS - - - 0,06
Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS <40 <40 <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/kg TS 67 <40 160 52
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Toluol L8 g(')’;‘ei')\;'so 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol L8 DIN EN S0 22155; 0,05 | mg/kgTS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol L8 DIN EN S0 22155; 0,05 | mg/kgTS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX L8 DIN EN IS0 22155: mg/kg TS (n.b.)” (n.b.)” (n.b.)? (n.b.)”
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
trans-1,2-Dichlorethen L8 g(')’;‘ei')\;'so 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen L8 zD(l)TGE(')\‘7|SO 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) L8 ?Cl)’:\LIGEC')\‘7|SO 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
1,1,1-Trichlorethan L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan L8 ZD(l)TGE(')\‘7|SO 221865: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05
Tetrachlorethen L8 2(')’1‘5(’)“7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen L8 55’1‘656“7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Summe LHKW (10 Parameter) |8 DIN EN S0 22155; mg/ kg TS (n.b)” (n.b.)?” (n.b)? (n.b)”
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05| 0,05 | mg/kg TS <0,05 <0,05 0,06 0,11
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,15 < 0,05 0,12 0,28
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,14 < 0,05 0,13 1,2
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Probenreferenz MP 29 MP 30 MP 31 MP 32
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit (7)(7)&2300242?; (7)3(7)2)2300242‘; 83)3623002425 (7)2)(7)62300242(;
PAK aus der Originalsubstanz
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,17 <0,05 0,18 1,8
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 2,3 <0,05 1,8 15
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/ kg TS 0,63 < 0,05 0,74 41
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 4,9 < 0,05 53 19
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 3,7 <0,05 3,7 13
Benzo[a]anthracen L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 2,7 < 0,05 2,9 8,1
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 2,1 < 0,05 2,4 6,4
Benzol[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 3,3 < 0,05 3,9 8,5
BenzolK]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/ kg TS 1,1 < 0,05 1,3 2,7
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 2,1 <0,05 2,5 5,8
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,68 <0,05 0,88 2,5
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,20 < 0,05 0,21 0,57
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,54 < 0,05 0,76 1,7
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 24,7 (n.b.)” 26,9 90,8
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS 24,7 (n.b)” 26,8 90,7
Naphthalin exkl. BG
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 18 |DINEN15308:2016-12 | 0,01 | mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 L8  |DINEN15308:201612 | 0,01 | mg/kg TS 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 [ 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS 0,01 (n.b.)” (n.b)? (n.b)”
PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 [ 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS 0,01 (n.b)” (n.b.)” (n.b)"
Phys.-chem. Kenngrofen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 [DINEN IS0 10523 (C5) 10,3 8,1 10,2 8,3
Temperatur pH-Wert L8 %N 38404-4 (C4): 1976- °C 19,4 20,9 19,3 19,4
Leitfahigkeit bei 25°C L8 %’;‘3‘?1\1127888 (C8): 5,0 uS/cm 241 59 161 139
Wasserloslicher Anteil L8 DIN EN 15216: 2008-01 | (Q,15 Ma.-% - - - <0,15
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Probenreferenz MP 29 MP 30 MP 31 MP 32
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-

00003043 00003044 00003045 00003046
Phys.-chem. KenngroBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Gesamtgehalt an geldsten L8 DIN EN 15216: 2008-01 [ 150,0 mg /| - - - <150

Feststoffen

Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Fluorid L8 DIN EN ISO 10304-1 2.0 mg /| } R _ <20
(D20): 2009-07

Chlorid (CI) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /I 44 2,3 5,9 <1,0
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /| 48 2,5 18 35
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt L8 '23(')’1‘2'%?0'50 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Cyanid leicht freisetzbar / L8 DIN EN ISO 14403-2: 0,005 mg /| - - - < 0,005

Cyanid frei 201210

Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Antimon (Sb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| - - - < 0,001

(E29): 2017-01

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,005 0,001 0,004 0,002
(E29): 2017-01

Barium (Ba) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| - - - 0,017
(E29): 2017-01

Blei (Pb) s [DINENIsO172042 | 0,001 mg /| < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) L8 35”2\‘9')5"\‘2(')?(73_317294'2 0,0003 mg /| < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| 0,003 < 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) s [DINENIsO172042 | 0,005 mg /| 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005
(E29): 2017-01

Molybdan (Mo) e |omenisorzee2 [ 0,001 mg /1 - - - 0,004

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
(E12): 2012-08

Selen (Se) 18 [DINENISO172042 | 0,001 mg /1 - - - <0,001
(E29): 2017-01

Thallium (TI) L8 35"2\‘9')5_"‘25?_317294'2 0,0002 mg /| < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

Zink (zn) L8 [DINENISO 172042 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
(E29): 2017-01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Geloster org. Kohlenstoff L8 DIN EN 1484: 2019-04 1,0 mg /| - - - 2,5
(DOC)
Phenolindex, L8 DIN EN ISO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

(H37): 1999-12

wasserdampffliichtig




o eurofins

Priufberichtsnummer : AR-777-2022-001046-02

2016-07

Seite 14/23
Umwelt
Probenreferenz MP 33 40/1 41/1 43/1
. . 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-

Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00003047 | 00003048 | 00003049 | 00003050

Probenvorbereitung Feststoffe

Probenmenge inkl. L8 DIN 19747: 2009-07 kg 1,7 - - -

Verpackung

Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine - - -

Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 - - -

Siebriickstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 Nein - - -

Koénigswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X - - -

Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 82,4 99,1 97,3 99,0

pH in CaCl2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 7.1 B - -

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt L8 DIN ISO 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS <05 - - -

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 018 mg / kg TS 9,3 - - -
(E29): 2017-01

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 20 mg / kg TS 16 B - -
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) L8 |DINENISO17294-2 0,2 mg/kg TS <02 - - -
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1’0 mg / kg TS 25 - - -
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 1’0 mg / kg TS 80 - - -
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 34 - - -
(E29): 2017-01

i L8 DIN EN ISO 12846 - - -

Quecksilber (Hg) (P12 2012.06 0,07 mg/kg TS <0,07

Thallium (TI) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,2 mg/ kg TS <0,2 - - -
(E29): 2017-01

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 74 - - -
(E29): 2017-01

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 0,3 _ R R
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)

EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 1,0 mg/ kg TS <1,0 - - -
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS <40 - - -

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/ kg TS <40 - - -

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 - - -
2016-07

Toluol L8 DIN EN ISO 22155: 0’05 mg / kg TS < 0’05 - - -
2016-07

Ethylbenzol L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 | mg/kgTS <0,05 - - -
2016-07

m-/-p-Xylol L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 - - -
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Umwelt
Probenreferenz MP 33 40/1 41/1 43/1
S 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00003047 | 00003048 | 00003049 | 00003050
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
O_Xy|o| L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 mg / kg TS < 0,05 - - -
2016-07
Summe BTEX L8 DIN EN ISO 22155: mg / kg TS (n.b.)l) - - -
2016-07
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 - - -
2016-07
trans-1,2-Dichlorethen L8 2(')’1‘5(’)“7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 - - -
cis-1,2-Dichlorethen L8 '23(')'1‘5\‘7'50 221565: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 - - -
Chloroform (Trichlormethan) L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 22185: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 - - -
1,1,1-Trichlorethan L8 g(')’;‘ei')\;'so 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 - - -
Tetrachlormethan L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 - - -
Trichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 - - -
2016-07
Tetrachlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 mg/ kg TS <0,05 - - -
2016-07
1,1-Dichlorethen L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 - - -
2016-07
1,2-Dichlorethan L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 mg/ kg TS < 0,05 - - -
2016-07
Summe LHKW (10 Parameter) L8 2(')’1‘5(’)“7'50 22155 mg/kg TS (n.b.)” - - -
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/kg TS < 0,05 13 <05 <05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS < 0,05 <05 <0,5 <0,5
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS <0,05 2,4 <05 <05
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05| 0,05 | mg/kg TS <0,05 15 <0,5 <05
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS < 0,05 7,5 <0,5 1,9
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 1,7 <05 1,0
Fluoranthen L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 20 <05 8,8
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05| 0,05 | mg/kg TS <0,05 16 <05 7.2
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS <0,05 10 <05 3,5
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 9,1 <05 3,3
Benzol[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS < 0,05 13 <0,5 5,0
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS <0,05 3,7 <05 1,6
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 6,6 <05 3,4
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS < 0,05 3,0 <0,5 2,2
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS <0,05 0,8 <05 <05
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Probenreferenz MP 33 40/1 41/1 43/1
S 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00003047 | 00003048 | 00003049 | 00003050
PAK aus der Originalsubstanz
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS <0,05 2,8 <05 2,3
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS (n.b)” 99,4 (n.b.)? 40,2
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS (n.b)” 98,1 (n.b.)? 40,2
Naphthalin exkl. BG
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg / kg TS <0,01 R - -
PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | (0,01 mg/ kg TS <0,01 R - -
PCB 101 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | (0,01 mg / kg TS <0,01 R - -
PCB 153 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg / kg TS <0,01 R B -
PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | (0,01 mg/ kg TS <0,01 R - -
PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/ kg TS <0,01 - - -
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS (n.b)” - - -
PCB 118 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | (0,01 mg/ kg TS <0,01 - - -
Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)” - - -

Phys.-chem. Kenngrofen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach

DIN EN 12457-4: 2003-01

(E29): 2017-01

pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 8,1 - - -
2012-04

Temperatur pH-Wert L8 ﬂN 38404-4 (C4): 1976- °C 19,3 - - -

Leitfahigkeit bei 25°C L8 DIN EN 27888 (C8): 5,0 uS/cm 83 - - -
1993-11

Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (CI) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /| 3,2 - . -
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) L8 DIN EN SO 10304-1 1,0 mg /| 3,7 - - -
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt L8 DIN EN ISO 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 - - -
2012-10

Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 - - -
(E29): 2017-01

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 - - -
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) L8 DINENISO172042 | 0,0003 mg /| <0,0003 - - -
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 - - -
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,005 mg /| < 0,005 - - -
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| < 0,001 - - -
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,0002 mg /| < 0,0002 - - -
(E12): 2012-08

Thallium (TI) L8 DINENISO 1729042 | 0,0002 mg /| <0,0002 - - -
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Probenreferenz MP 33 40/1 41/1 43/1

Parametername Akkr. |Methode BG Einheit (7)(7)&23002427' (7)3(7)6230024% 2)(7)2)2)230024% (7)3)(7)623002520'
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,01 mg /1 <0,01 - - -

(E29): 2017-01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN 1SO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
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Probenreferenz 44/1 45/1 46/1 47/1

. . 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00003052 | 00003053 | 00003054 | 00003055
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 97,6 94,1 97,8 98,5
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/ kg TS <05 <05 <05 <05
Fluoren L8 |DINISO18287:200605| 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Phenanthren L8 DINISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05 0,7 <05 <055
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/ kg TS <05 0,5 <05 <05
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS 0,8 2,5 <05 <05
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/ kg TS 1,3 1,8 <0,5 <0,5
Benzo[a]anthracen L8 DIN SO 18287:2006-05 0,5 mg/kg TS <05 1.8 <05 <05
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 15 <05 <05
Benzo[b]fluoranthen L8 DINISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS 2,0 2,4 <05 <05
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [  (,5 mg/kg TS 0,6 0,8 <05 <05
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/ kg TS 1,2 1,2 <0,5 <0,5
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/ kg TS <0,5 1,0 <0,5 <0,5
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 (,5 mg/kg TS 0,5 1,0 <05 <05
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS 6.4 15,2 (n.b)? (n.b)”
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS 6.4 15,2 (n.b)? (n.b.)”
Naphthalin exkl. BG
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN 150 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
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Probenreferenz 49/1 52/1 53/1 54/1

. . 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00003057 | 00003058 | 00003059 | 00003060
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 97,5 97,6 98,0 96,9
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/ kg TS <05 <05 <05 <05
Fluoren L8 |DINISO18287:200605| 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Phenanthren L8 DINISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <055
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/ kg TS <05 <05 <05 <05
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/ kg TS <05 <0,5 <0,5 <0,5
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISOC 18287: 2006-05 | 0,5 mg/ kg TS <0,5 <05 <0,5 <0,5
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <055 <0,5 <0,5 <05
Benzo[b]fluoranthen L8 DINISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [  (,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/ kg TS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/ kg TS <0,5 <05 <0,5 <0,5
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 (,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS (n.b)” (n.b)” (n.b)? (n.b)”
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS (n.b)” (n.b.)?” (n.b)? (n.b.)”
Naphthalin exkl. BG
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN 150 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
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Probenreferenz 56/1 57/1 58-1/1 59/1
S 777-2022- | 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00003061 | 00003062 | 00003065 | 00003066
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 98,0 99,5 97,5 98,1
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <0,5 <05
Acenaphthylen L8 DINISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05 <05
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/ kg TS 0,9 0,9 <0,5 0,6
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/ kg TS <05 <0,5 <05 <05
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS 1,2 2,1 0,9 1,6
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/ kg TS 1,0 1,9 1,3 1,5
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISOC 18287: 2006-05 | 0,5 mg/ kg TS <0,5 0,6 <0,5 0,7
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/kg TS <055 0,5 <0,5 0,7
Benzo[b]fluoranthen L8 DINISO 18287: 2006-05 0,5 mg/ kg TS 0,7 11 1,3 15
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [  (,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/ kg TS <0,5 0,6 0,6 0,9
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,5 mg/ kg TS <0,5 <05 <0,5 <0,5
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 <05 <05
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 (,5 mg/kg TS <05 <0,5 0,6 <05
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS 3,8 7,7 4,7 7,5
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/ kg TS 3,8 7,7 4,7 7,5
Naphthalin exkl. BG
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN 150 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
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Nr. [Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum
1|777-2022-00003035 Boden MP 21 31.01.2022
2|777-2022-00003036 Boden MP 22 31.01.2022
3| 777-2022-00003037 Boden MP 23 31.01.2022
4(777-2022-00003038 Boden MP 24 31.01.2022
5|777-2022-00003039 Boden MP 25 31.01.2022
6| 777-2022-00003040 Boden MP 26 31.01.2022
7|777-2022-00003041 Boden MP 27 31.01.2022
8| 777-2022-00003042 Boden MP 28 31.01.2022
9| 777-2022-00003043 Boden MP 29 31.01.2022
10 | 777-2022-00003044 Boden MP 30 31.01.2022
11| 777-2022-00003045 Boden MP 31 31.01.2022
12| 777-2022-00003046 Boden MP 32 31.01.2022
13| 777-2022-00003047 Boden MP 33 31.01.2022
14| 777-2022-00003048 Asphalt 40/1 31.01.2022
15 | 777-2022-00003049 Asphalt 4171 31.01.2022
16 | 777-2022-00003050 Asphalt 43/1 31.01.2022
17 | 777-2022-00003052 Asphalt 4471 31.01.2022
18| 777-2022-00003053 Asphalt 45/1 31.01.2022
19 | 777-2022-00003054 Asphalt 46/1 31.01.2022
20 | 777-2022-00003055 Asphalt 4771 31.01.2022
21777-2022-00003057 Asphalt 49/1 31.01.2022
22| 777-2022-00003058 Asphalt 52/1 31.01.2022
23| 777-2022-00003059 Asphalt 53/1 31.01.2022
24| 777-2022-00003060 Asphalt 54/1 31.01.2022
25|777-2022-00003061 Asphalt 56/1 31.01.2022
26 777-2022-00003062 Asphalt 57/1 31.01.2022
27| 777-2022-00003065 Asphalt 58-1/1 31.01.2022
28| 777-2022-00003066 Asphalt 59/1 31.01.2022

Akkreditierung

Akkr.-Code |Erlauterung

L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS D-PL-14078-01-00

Laborkiirzelerkldrung

BG - Bestimmungsgrenze

AKkkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgefiihrt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN

ISO/IEC 17025:2018 (DAKKS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.

Kommentare und Bewertungen

zu Ergebnissen:

1) nicht berechenbar




Prifberichtsnummer

+& eurofins

Anhang

AR-777-2022-001046-02

22/23
P

Appendix (P): Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009

Probe
Probenreferenz

777-2022-00003037
MP 23

Probenvorbereitung

Probenehmer

Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor

Fremdstoffe (Menge)

Fremdstoffe (Art)

Siebruickstand >10 mm

Siebriickstand wird auf <10 mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt
Probenteilung / Homogenisierung durch

Ruickstellprobe

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) *)

Nein
0,09
keine

ja

Fraktionierendes Teilen

Nr. DKO DKI, I, Il REK Parameter Zerkleinern ***)
0 X X X Trockenmasse <5mm
1.01 X X Glihverlust <5mm
1.02 X X TOC <5mm
2.01 X BTEX Originalprobe
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm
2.03 X MKW (C10-C40) <5mm
2.07 X X Lipophile Stoffe <5mm
2.08-2.14 X Metalle, <5mm
Kénigswasser-
Aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm
1.01/1.02 **) X X C-elementar <5mm
1.01/1.02 **) X X AT4 <10 mm
1.01/1.02 **) X X GB21 <10 mm
1.01/1.02 **) X X Brennwert <5mm
*) Maximalumfang; gilt nur fiir die bauftragten Parameter
**) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
k) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen

3809

Trocknen Feinzerkl.

)
Nein Nein
40 °C <150 pm
40 °C <150 pm
Nein Nein
Nein Nein
Nein Nein
Verreiben mit Nein
Natriumsulfat
40 °C <150 pm
Nein Nein
40 °C <150 ym
Nein Nein
Nein Nein
105 °C <150 pm

ok Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

Probenmenge

159
109
29

20 g + 20 ml
Methanol

12,59
2049
2049

39

1009
29
3009
20049
59
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Appendix (P): Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009

Probe
Probenreferenz

777-2022-00003046
MP 32

Probenvorbereitung

Probenehmer

Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor

Fremdstoffe (Menge)

Fremdstoffe (Art)

Siebruickstand >10 mm

Siebriickstand wird auf <10 mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt
Probenteilung / Homogenisierung durch

Ruickstellprobe

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) *)

Nein
0,09
keine

Nein

Fraktionierendes Teilen

Nr. DKO DKI, I, Il REK Parameter Zerkleinern ***)
0 X X X Trockenmasse <5mm
1.01 X X Glihverlust <5mm
1.02 X X TOC <5mm
2.01 X BTEX Originalprobe
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm
2.03 X MKW (C10-C40) <5mm
2.07 X X Lipophile Stoffe <5mm
2.08-2.14 X Metalle, <5mm
Kénigswasser-
Aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm
1.01/1.02 **) X X C-elementar <5mm
1.01/1.02 **) X X AT4 <10 mm
1.01/1.02 **) X X GB21 <10 mm
1.01/1.02 **) X X Brennwert <5mm
*) Maximalumfang; gilt nur fiir die bauftragten Parameter
**) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
k) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen

7309

Trocknen Feinzerkl.

)
Nein Nein
40 °C <150 pm
40 °C <150 pm
Nein Nein
Nein Nein
Nein Nein
Verreiben mit Nein
Natriumsulfat
40 °C <150 pm
Nein Nein
40 °C <150 ym
Nein Nein
Nein Nein
105 °C <150 pm

ok Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

Probenmenge

159
109
29

20 g + 20 ml
Methanol

12,59
2049
2049

39

1009
29
3009
20049
59
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Anlage III zum Bericht vom 7. Marz 2022, Akt.-Z.: 15798/21-01, fur: VTG GmbH

Anlage Nr. III

Lageplane

Lage der Baugrundaufschlisse und 7 Seiten
Einteilung der Trasse in Verwertungszonen



B
® Kleinrammbohrung

Q Grabenaushub gewachsener Boden: LAGA Z 0

> Grabenaushub Anschiittung: LAGA Z 0

Grabenaushub Anschiittungen: LAGA Z 1.2

Q Grabenaushub Anschittungen: LAGA >Z2 / DK II

40m 80m 120 m
e — T —

Lageplan nicht fiir vermessungs-
technische Zwecke geeignet !

PROJEKT
STEAG
Neubau Fernwarmetrasse, Essen-Bredeney
Theodor-Althoff-Stralde
DARSTELLUNG ANLAGE ”|/1
Ansatzstellen der Kleinrammbohrungen P
Vorschlag der Verwertungsbereiche 15798/21-01
MABSTAB
1:2.000
BAUHERR/AUFTRAGGEBER
=) GEZEICHNET
6 sbo
[Hs1454 VTG GmbH Ingenieurbiro, Haar AT
L - 7. Méirz 2022
== A BN geotec ALBRECHT GmbH
Lageplangrundlage:Land NRW (2020) - Lizenz dI-de/zero-2-0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) - Baukauer Strafie 46a Ingenieurgeologie  Hydrogeologie  Umweltgeologie
44653 Herne Baugr‘unduntersuchungen i Altlasten  Bergbaufragen
Tel:  (02323)9274 -0 Kleinbohrungen ~ Sondierungen  Laboranalysen
Fax: (02323)9274 -30 info@geotec.ruhr www.geotec.ruhr




B
® Kleinrammbohrung

Q Grabenaushub gewachsener Boden: LAGA Z 0

Grabenaushub Anschittungen: LAGA Z 1.1/1.2

Grabenaushub Anschittungen: LAGA Z2

Grabenaushub Anschuttungen: LAGA >Z2 / DK 1

V0

40 m 80m 120 m
e —

Lageplan nicht fir vermessungs-
technische Zwecke geeignet !

Lageplangrundlage: Land NRW (2020) - Lizenz dl-de/zero-2-0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)

PROJEKT

STEAG
Neubau Fernwarmetrasse, Essen-Bredeney
Wangeroogeweg, Helgolandring, Sommerburgstr.

DARSTELLUNG ANLAGE

/2
Ansatzstellen der Kleinrammbohrungen

Vorschlag der Verwertungsbereiche “15798121-01

MARSTAB

1:2.000
BAUHERR/AUFTRAGGEBER
GEZEICHNET
sbo
VTG GmbH Ingenieurbiro, Haar DAt
7. Méarz 2022
geotec ALBRECHT GmbH
Baukauer Stralte 46a Ingenieurgeologie  Hydrogeologie = Umweltgeologie
44653 Herne Baugrunduntersuchungen  Altlasten  Bergbaufragen
Tel: (02323)9274 -0 Kleinbohrungen ~ Sondierungen  Laboranalysen

Fax: (02323)9274-30 info@geotec.ruhr www.geotec.ruhr
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Lageplangrundlage: Land NRW (2020) - Lizenz di-de/zero-2-0 (www.govdata.de/dI-de/zero-2-0)

B
® Kleinrammbohrung

Grabenaushub Anschittungen: LAGA >Z2 / DK II

Q Grabenaushub gewachsener Boden: LAGA Z 0

40 m 80m

120 m

Lageplan nicht fir vermessungs-
technische Zwecke geeignet !

PROJEKT

STEAG
Neubau Fernwarmetrasse, Essen-Bredeney
Borkumstral’e, Norderneyweg, Juistweg

DARSTELLUNG ANLAGE

3

Ansatzstellen der Kleinrammbohrungen

AKT.-Z.
Vorschlag der Verwertungsbereiche 15798/21-01

MARSTAB

1:2.000

BAUHERR/AUFTRAGGEBER
GEZEICHNET

VTG GmbH Ingenieurbiiro, Haar sho

DATUM

7. Marz 2022

geotec ALBRECHT GmbH

Baukauer Stralte 46a Ingenieurgeologie  Hydrogeologie = Umweltgeologie
44653 Herne Baugrunduntersuchungen  Altlasten  Bergbaufragen
Tel:  (02323)9274 -0 Kleinbohrungen ~ Sondierungen  Laboranalysen

Fax: (02323)9274-30 info@geotec.ruhr www.geotec.ruhr
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Lageplangrundlage: Land NRW (2020) - Lizenz dl-de/zero-2-0 (www.govdata.de/d|-de/zero-2-0)

B
® Kleinrammbohrung

Q Grabenaushub gewachsener Boden: LAGA Z 0

Grabenaushub Anschittungen: LAGA Z 1.1

40m 80m 120 m
e — Grabenaushub Anschiittungen: LAGA Z1.2

Lageplan nicht fir vermessungs-
technische Zwecke geeignet !

PROJEKT

STEAG
Neubau Fernwarmetrasse, Essen-Bredeney
Umfahrung Gruga, Am Grugapark

DARSTELLUNG ANLAGE

/4

Ansatzstellen der Kleinrammbohrungen AKT.-

Z.
Vorschlag der Verwertungsbereiche 15798/21-01

MARSTAB

1:2.000
BAUHERR/AUFTRAGGEBER
GEZEICHNET
) . sbo
VTG GmbH Ingenieurblro, Haar oarom
7. Marz 2022
geotec ALBRECHT GmbH
Baukauer Stralte 46a Ingenieurgeologie  Hydrogeologie = Umweltgeologie
44653 Herne Baugrunduntersuchungen  Altlasten  Bergbaufragen
Tel:  (02323)9274 -0 Kleinbohrungen ~ Sondierungen  Laboranalysen

Fax: (02323)9274 -30 info@geotec.ruhr www.geotec.ruhr




rger StraBe

—

PROJEKT
o STEAG
- Neubau Fernwarmetrasse, Essen-Bredeney
N Norbertstralie, Brisseler Platz, Messeallee
Lageplangrundlage: Land NRW (2020) - Lizenz dI-de/zero-2-0 (www.govdata.de/d|-de/zero-2-0) DARSTELLUNG ANLAGE ns
B _ Ansatzstellen der Kleinrammbohrungen AT, 89101
® Kleinrammbohrun Vorschlag der Verwertungsbereiche -
g M
ABSTAB
1:2.000
Grabenaushub Anschiittungen: LAGA Z 1.2 PRUMERRIAUTTRACORER sczeicmer
VTG GmbH Ingenieurbiiro, Haar DATOM
40m 80m 120 m Q Grabenaushub Anschiittungen: LAGA Z2 7. Mérz 2022
geotec ALBRECHT GmbH
. . Baukauer Strafie 46a Ingenieurgeologie  Hydrogeologie = Umweltgeologie
Lageplan nicht fir vermessungs- 44653 Herne Baugrunduntersuchungen  Altlasten  Bergbaufragen

technische Zwecke geeignet !

Tel:  (02323)9274 -0 Kleinbohrungen ~ Sondierungen  Laboranalysen
Fax: (02323)9274-30 info@geotec.ruhr www.geotec.ruhr




Lageplangrundlage: Land NRW (2020) - Lizenz dI-de/zero-2-0 (www.govdata.de/dI-de/zero-2-0)

B
° . Q Grabenaushub Anschiittungen: LAGA Z2
Kleinrammbohrung Grabenaushub Anschiittung: LAGA Z 0
40 m 80m 120 m Grabenaushub gewachsener Boden: LAGA Z 1.1 Q Grabenaushub Anschittungen: LAGA >Z2 / DK III
T e —

Lageplan nicht fi - "
t:%?\?s?:rr]]g 'gwe;iev Z;n;%s:;r}gs Grabenaushub Anschiittungen: LAGA Z 1.2

PROJEKT

STEAG
Neubau Fernwarmetrasse, Essen-Bredeney
Manfredstr., Ruttenscheider Str., Alfred-Krupp-Str.

DARSTELLUNG ANLAGE |”/6
Ansatzstellen der Kleinrammbohrungen AT, 89101
Vorschlag der Verwertungsbereiche .

MABSTAB
1:2.000
BAUHERR/AUFTRAGGEBER
GEZEICHNET
sbo
VTG GmbH Ingenieurbtiro, Haar DATUM
7. Méarz 2022
geotec ALBRECHT GmbH

Baukauer Stralie 46a Ingenieurgeologie  Hydrogeologie ~Umweltgeologie

44653 Herne Baugl:unduntersuchungen_ Altlasten  Bergbaufragen

Tel:  (02323)9274 -0 Kleinbohrungen ~ Sondierungen  Laboranalysen

Fax: (02323)9274-30 info@geotec.ruhr www.geotec.ruhr




B
® Kleinrammbohrung

Q Grabenaushub gewachsener Boden: LAGA Z 0

Grabenaushub
Gewachsener Boden/Anschittung: LAGA Z 1.1

5.

Grabenaushub Anschiittungen: LAGA Z 1.2

Q Grabenaushub Anschiittungen: LAGA Z 2

Grabenaushub Anschittungen: LAGA >Z 2 / DK III

40 m 80m 120 m
e —

Lageplan nicht fir vermessungs-
technische Zwecke geeignet !

PROJEKT

STEAG
Neubau Fernwarmetrasse, Essen-Bredeney
Alfred-Krupp-Stralle, Wittekindstralle

fie o

DARSTELLUNG ANLAGE |”/7
Ansatzstellen der Kleinrammbohrungen AT, 89101
Vorschlag der Verwertungsbereiche .
MARSTAB
1:2.000
BAUHERR/AUFTRAGGEBER
GEZEICHNET
sbo
VTG GmbH Ingenieurbiiro, Haar DATUM
7. Mérz 2022
‘ : , | : geotec ALBRECHT GmbH
' ! s ) e ! ’ Baukauer Stralie 46a Ingenieurgeologie  Hydrogeologie ~Umweltgeologie
Lageplangrundlage: Land NRW (2020) - Lizenz dl-de/zero-2-0 (www.govdata.de/dI-de/zero-2-0) 44653 Herne Baugrunduntersuchungen  Altlasten  Bergbaufragen

Tel:  (02323)9274 -0 Klemb.ohrungen Sondierungen  Laboranalysen
Fax: (02323)9274-30 info@geotec.ruhr www.geotec.ruhr
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