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1 Vorgang

Mit Schreiben vom 30. Juni 2023 wurde unser Blro vom Biro VTG GmbH beauf-
tragt, eine Baugrunduntersuchung zum Bauvorhaben Querung der Rlttenschei-
der StraBe in Essen mittels einer Fernwarmetrasse durchzufihren.

Zur Feststellung der Baugrundverhaltnisse wurden von unserem Blro am
7. August 2023 zwei Kleinbohrungen (EN ISO 22475- BS-, 50/36 mm teleskopie-
render Durchmesser, mit Elektromotor eingetrieben) und zwei Schwere Ramm-
sondierungen (Sondierung EN ISO 22476-2 - DPH) bis in eine Tiefe von maximal
5,2 Metern unter Gelande niedergebracht.

Aus den Bohrungen wurden insgesamt 16 gestdrte Bodenproben enthnommen.
Die Proben werden drei Monate aufbewahrt und dann, wenn vom Auftraggeber
nicht anders bestimmt, vernichtet.

Ausgewadhlte Einzelproben wurden zu zwei Mischproben vereinigt und im Labor
auf den Parameterumfang der Ersatzbaustoffverordnung analysiert.

Die Ergebnisse der Aufschluss- und Laborarbeiten sind als Anlagen beigefligt,
ebenso in einem Lageplan die Ansatzpunkte.

Unsere Hoéhenangaben sind auf 0,05 m gerundet. Unser Nivellement wurde an
den im Lageplan eingezeichneten Kanaldeckel angehangt, dessen Hohe im uns
gelieferten Leitungsplan der Stadtwerke Essen mit +121,19 m angegeben ist.

2 Bearbeitungsunterlagen

AuBer den Ergebnissen der Aufschlussarbeiten standen zur Ausarbeitung des vor-
liegenden Geotechnischen Berichts folgende Unterlagen zur Verfiigung:

Geologische Karte 1 : 25 000, Blatt 4508 Essen

2. Lageplan 1 : 100
3. Architektenpléane 1 :100 , Querschnitt vom 24. November 2022
4. Archivmaterial unseres Blros
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3 Bauvorhaben

Das Planungsburo VTG GmbH aus Haar plant im Auftrag der STEAG Fernwarme
GmbH & Co. KG, Essen, die Verlegung einer Fernwarmetrasse im Bereich der
Rluttenscheider StraBe/ UrsulastraBe in Essen. Dabei soll die Unterquerung der
Ruttenscheider StraBe auf einer Lange von ca. 35 m im unterirdischen Vortrieb
erfolgen. Hierbei sollen zwei Rohre mit Durchmesser DN500 verlegt werden.

Die Unterkante der Leitung soll in einer Tiefe von +116,61 m liegen. Hierdurch
werden die Start- und Zielbaugruben eine Tiefe von ca. 5 bis 5,5 m unter
Gelande aufweisen.

4 Geologisch-bodenmechanische Verhidltnisse

Zur Erkundung der Baugrundverhaltnisse wurde die Bohrung B 101 im Bereich
der Zielgrube, B 102 im Bereich der Startgrube durchgeftihrt.

Die Bohrungen ergaben folgendes prinzipielle Bild:

bis 0,70/1,40 m: Auffullung

bis 2,40/2,90 m: Schluff, schwach tonig

bis 4,20/4,30 m: Ton- /Sandstein, stark verwittert bis fest
(Endteufe)

Der tiefere Untergrund im Bereich des Bauvorhabens wird von Felsgesteinen des
flozflhrenden Oberkarbons gebildet. Es handelt sich hierbei um Sand- /Schluff-
und Tonsteine mit eingelagerten Steinkohlefl6zen, die den sogenannten Sprock-
héveler Schichten zuzuordnen sind.

Im Bereich der Startgrube wurde ab 2,40 m unter Ansatzpunkt ein stark verwit-
terter Ton- bzw. Sandstein angetroffen. Gleiches gilt flir die Zielgrube in einer
Tiefe ab 2,90 m unter Gelande. Dies entspricht H6hen von ca.

+118,30 m bis +119,30 m. Die Oberflache des Fels fallt somit anhand der Boh-
rergebnisse von Start- zur Zielgrube (Osten nach Westen) ab.

Auf dem Fels lagert ein schwach toniger und schwach feinkiesiger Schluff in wei-
cher bis steifer Konsistenz, der geologisch als Verwitterungslehm der unterla-
gernden Felsgesteine bezeichnet werden kann.

Die Oberkante des Schluffs wurde 0,70 m bis 1,40 m unter Gelande erbohrt, was
einer Hohe von +119,80 m bis 121,00 m entspricht.

Zuoberst wurde eine kinstliche Anschittung angetroffen, die aus Schotter, Stei-
nen, Bauschutt sowie Lehm und Sand besteht. Die Starke der Anschittung
schwankt in den Bohrungen von 0,70 m bis 1,40 m. Die Anschuttung ist sehr un-
terschiedlich zusammengesetzt und verdichtet, wobei eine lockere Lagerung
Uberwiegt.
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Die bodenmechanischen Kennwerte der einzelnen Bodenarten sind:

Anschuttung
ungeordnet:

Schluff:

Tonstein,
verwittert:

Sandstein,
verwittert:

Sandstein,
fest:

Steifemodul:

Reibungswinkel:

Raumgewicht:
Kohasion:

Steifemodul:

Reibungswinkel:

Raumgewicht:
Kohasion:

Steifemodul:

Reibungswinkel:

Raumgewicht:
unter Wasser:
Kohdasion:

Steifemodul:

Reibungswinkel:

Raumgewicht:
unter Wasser:
Kohasion:

0= m

0O == m 0= m

0O=_=<-6€ m

einax. Druckfestigkeit:

Diese Werte sind Erfahrungswerte.

=0

15 - 50 MN/m?
30°
18 - 20 kN/m?
9 -12 MN/m?2
30°
19,5 kKN/m3

= 10 kKN/m?

200 - 1.000 MN/m?

35° - 40°
22 - 24 kKN/m3
12 kKN/m3
35 - 50 kN/m2

200 - 2.000 MN/m?

40°
22 - 24 kN/m3
12 kN/m3

= 50 KN/m2

cal. qu=20 - 50 MN/m?2
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5 Homogenbereiche gemaf3 DIN 18 300 und DIN 18 319

Die Festlegung von Homogenbereichen erfolgt fiir das Gewerk "Erdarbeiten” und
"Rohrvortriebsarbeiten™ geman DIN 18300:2016-09 und 18319:2016-09 .

Grundlage ist der Einsatz von ausreichend dimensionierten Abbaugeratschaften.

Tabelle 1: Homogenbereiche

Bodenschicht Altes System Altes System Homogenbereiche
DIN 18300 DIN 18319

Auffillung Klasse 3-5, LNW 1 - LNW 3 Homogenbereich 1

Verwitterungslehm unter Auftrieb 2 LBM 1 - LBM 3 Homogenbereich 2
Ton- und Sandstein, LN1-LN3

verwittert - gering Klasse 6 - 7 FZ1-FzZ2 Homogenbereich 3
verwittert FD1-FD2

Tabelle 2: Schwankungsbreite bodenmechanischer Kennwerte und Eigenschaften

Einheit Boden
Homogenbereich 1 2
Ortsiibliche Bezeichnung - Auffillung Verwitterungs-
lehm/-schutt
< 0,06 mm % 0-90 15-80
"fg:;g;’:::“' >0,06-2,0mm | % 0-70 10 - 800
> 2,0-63 mm % 0-70 0-50
> 63-200 mm % unbekannt <5
g'tzsi::z';;elg . | >200-630mm | % unbekannt <1
> 630 mm % unbekannt <1
Dichte g/cms3 1,7-2,1 1,6-1,9
Undrainierte Scherfestigkeit kN/m?2 20 - 100 50 - 200
Wassergehalt % 10 - 35 15 - 40
Plastizitiatszahl % 0-15 0-10
Konsistenzzahl - -—-- 0,25 -1,00
Lagerungsdichte 15-35 15-65
Organischer Anteil % <2->5 <2-10
Bodengruppe - GW, GU, UM, UL | SU, SU*, UL, UM,
TL, T™M
;rTc‘),sI;:empfindlichkeitsklassen nach ) F 1 bis F 3 F 2 bis F 3
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Tabelle 3: Kennwerte fiir Homogenbereich H 3 gem. VOB Teil C

Kennwert/Eigenschaft Wertebereich

Benennung von Fels Ton- und Sandstein
Verwitterung, Veranderungen | verwittert bis schwach verwittert
und Veranderlichkeit kaum veranderlich
Trennflachenrichtung nur in Baugrube bestimmbar
Trennflachenabstand 8 bis 40 cm

Gesteinkorperform nur in Baugrube bestimmbar
Abrasivitat (Cerchar Index) 0,5-2,0

Einaxiale Druckfestigkeit 5 - 50 MN/m?2

6 Abfalltechnische Beurteilung

Um die Verwertungsfahigkeit des anfallenden Bodenaushubs aus abfalltechni-
scher Sicht zu bestimmen, wurden aus den Einzelproben der zuoberst anstehen-
den Anschittung sowie des gewachsenen Bodens zwei Mischproben gebildet und
diese auf den Parameterumfang der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) untersucht.

Die Probenbezeichnung lautet wie folgt:

MP 1:101/1+101/2+101/3+101/4+101/5+102/1+102/2
= Aufflllung (>10 % Fremdbeimengung)

MP 1:101/6+101/7+101/8+101/9+102/3+102/4+102/5+102/6+102/7
= gewachsener Boden (<10 % Fremdbeimengung)

Bei der Probenbezeichnung gibt die erste Ziffer die Nummer der Bohrung und die
zweite Ziffer die Probennummer innerhalb der Bohrung an.

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Laboruntersuchungen den
Zuordnungswerten der EBV gegentbergestellt.
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Tabelle 4: Verwertungsféhigkeit von Bodenaushub gemé&B EBV

Materialwerte fiir Bodenmaterial
Parameter BM-0 BM-0
(Sand) (Lehm, BM-0* BM-FO* BM-F1 BM-F2 BM-F3
Schluff)

Mineralische MP 1 WP 2
Fremdbestand- Vol.-% . ) bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50
teile (sandig) (schluffig)
Parameter im Feststoff
TOC M% 3,6 0,1 1 1 1 5 5 5 5
MKW (C10-C22) | mg/kg <10 <10 300 300 300 300 1.000
MKW (C10-C40) | mg/kg 42 <10 600 600 600 600 2.000
BaP mag/kg <0,05 <0,05 0,3 0,3
PAK 1 mg/kg n.n. n.n. 3 3 6 6 6 9 30
PCB; mg/kg n.n. n.n. 0,05 0,05 0,1
EOX mag/kg <0,5 <0,5 1 1 1
Arsen mg/kg 7 9 10 20 20 40 40 40 150
Blei mag/kg 49 24 40 70 140 140 140 140 700
Cadmium mg/kg 04 <0,2 04 1 1 2 2 2 10
Chrom gesamt ma/kg 23 35 30 60 120 120 120 120 600
Kupfer ma/kg 25 23 20 40 80 80 80 80 320
Nickel mg/kg 33 39 15 50 100 100 100 100 350
Quecksilber mg/kg <0,1 <0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5
Thallium mg/kg 0,3 <0,2 0,5 1,0 1,0 2 2 2 7
Zink mg/kg 140 85 60 150 300 300 300 300 1.200
Parameter im 2:1-Schiitteleluat
pH 9,8 8,0 6,5-9,5 65-9,5 6,5-95 | 55-12,0
Leitfahigkeit uS/em 175 111 350 350 500 500 2.000
Sulfat mg/l 7 6 250 250 250 250 450 450 1.000
PAK 15 g/l n.n. 0,006 0,2 0,3 1,5 38 20

Naphthalin und

Methylnaphthaline ug/ n.n. nn. 2

PCB; g/l n.n. n.n. 0,01

Arsen g/l <5 <5 8 (13) 12 20 85 100
Blei g/l <5 <5 23 (43) 35 90 250 470
Cadmium g/l <1 <10 2(4) 3,0 3,0 10 15
Chrom gesamt g/l 5 <5 10 (19) 15 150 290 530
Kupfer g/l <5 <5 20 (41) 30 110 170 320
Nickel g/l <5 <5 20 (31) 30 30 150 280
Quecksilber ug/l <0,03 <0,03 0,1

Thallium g/l <0,06 <0,06 0,2(0,3)

Zink g/l 20 10 100 (210) 150 160 840 1.600
EBV-Einstufung: BM-F3 BM-0

Wert > BM-0 / BG-0
Wert > BM-F2 / BG-F2

Wir weisen darauf hin, dass die Mehrzahl der Deponiebetreiber im Regelfall
Deklarationsanalysen einfordern, die nicht adlter als 6 Monate, maximal 1 Jahr
sind.
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7 Grundwasserverhaltnisse

Mit den Bohrungen und Rammsondierungen wurde bis zu deren Endteufe kein
Grundwasser angetroffen. Da zumindest die Rammsondierung DPH 101 bis in die
geplante Aushubtiefe eindringen konnte, und auch hier kein Wasser angetroffen
wurde, ist es eher unwahrscheinlich, dass Grundwasser Einfluss auf die BaumaB-
nahme nimmt. Da es sich beim Tonstein um einen Kluftgrundwasserleiter han-
delt, kann dies jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden.

8 Bergbau

Hinsichtlich der bergbaulichen Beeinflussung wurde eine Anfrage bei der Bezirks-
regierung Arnsberg gestellt. Die Stellungnahme steht jedoch noch aus.

9 Baugrundbeurteilung/Bauausfiihrung

Bei dem geplanten Durchmesser der Schutzrohre von DN500 und der vorgesehe-
nen Tiefe der Startgrube von ca. 5,2 m (Unterkante Rohr auf +116,61 m) liegt
der Vortriebskorridor zu Beginn im gering verwitterten Tonstein.

Da die Felsoberkante in Richtung Zielgrube abfallt, wird der Vortrieb mit zuneh-
mender Lange in starker verwitterte Bereiche des Tonsteins mit geringerer Fes-
tigkeit vordringen.

Die ist bei der Steuerung des Bohrkopfes zu beachten.

Der Tonstein besitzt ein geringes bis mittleres Verklebungspotenzial, was bei der
Wahl der Abbauwerkzeuge und der Férderung des Ausbruchs zu bericksichtigen
ist.

Die Sohlen der Startbaugrube wird It. Planung auf ca. +116,40 m zu liegen kom-
men. Die Baugrubensohle wird im verwitterten bis festen Tonstein zu liegen
kommen, der hier ab ca. +119,30 m ansteht. Beim Aushub im festen Fels ist mit
erhéhtem Aufwand (z.B. Einsatz von HydraulikmeiBeln) zu rechnen.

Dabei ist mit Erschitterungen und Larmbeldstigung in der Umgebung zu rech-
nen.
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Da die Start- und Zielbaugrube innerhalb des Gehwegs bzw. StraBenkdrpers und
im Nahbereich von Versorgungsleitungen sowie eines Gebdudes liegt, wird ein
verformungsarmer Verbau bis mindestens OK Fels erforderlich.

Die Sohle ist auf einer H6he von ca. +116,20 m und damit 5,0 m unter Gelande
vorgesehen.

Fir die Einbindung der Verbautrdager oder Bohrpfahle in den anstehenden Fels
kdnnen Auflockerungsbohrungen erforderlich werden. Unterhalb der Felslinie
kann die Baugrubensicherung je nach Baugrubengeometrie auch in Spritzbeton-
bauweise erfolgen.

Die Baugrubensohlen sind mit einer Flachendréanage aus HKS-Schotter 5/45 in
einer Mindeststarke von d = 40 cm auszustatten. Zulaufendes Schichten-/Kluft-
wasser ist in offener Wasserhaltung abzufihren.

10 Schlusswort

Wir bitten, uns zu einer erganzenden Stellungnahme aufzufordern, falls sich Fra-
gen ergeben, die hier nicht, unvollstdndig oder abweichend erértert wurden. Dies
trifft insbesondere dann zu, wenn sich neue Gesichtspunkte durch Entwurfsande-
rungen etc. ergeben.

Ferner bitten wir um Ubersendung der Ausfiihrungsplanung um unsere Angaben
ggf. anpassen/erganzen zu kénnen.

Wir empfehlen, vor Baubeginn eventuell bestehende Risse bei der angrenzenden
Nachbarbebauung in einem Beweissicherungsverfahren festzuhalten, um spate-
ren Streitigkeiten vorzubeugen.

Eine Vervielfaltigung dieses Berichts ist nur in vollstandiger Form gestattet.
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Seite 1 von 9

Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

| vember of the scs Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Prii beziehen sich i auf die

und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Priifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die

und Vervielfa unserer Pri und
schriftlichen Genehmigung

Geschaftsfiihrer: Wim van Loon, Aufsichtsratsvorsitzender: Olivier Merkt, Sitz der 1 T

sowie deren in sonstigen Fallen bediirfen unserer

in, HRB 21543




INSTITUT
FRESENIUS

Erstellt: 13.09.2023 i.A. Dr. Dennis Mo Customer Service.
Freigegeben: 13.09.2023 i.V. Paul Rygol Customer Service.

15798/21-05-whi Prifbericht Nr. 6517650 Seite 2 von 9
15798/21-05-whi Auftrag Nr. 6699254 13.09.2023
Probe 230794104 Probenmatrix Boden
MP 1
Eingangsdatum: 15.08.2023  Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung

grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 85,4 0,1 DIN EN 14346 HE
TOC Masse-% TR 3,6 0,1 DIN EN 15936 HE

Metalle im Feststoff :

Kdnigswasseraufschlull DIN EN 13657 HE
Arsen mg/kg TR 7 2 DIN EN 16170 HE
Blei mg/kg TR 49 2 DIN EN 16170 HE
Cadmium mg/kg TR 0,4 0,2 DIN EN 16170 HE
Chrom mg/kg TR 23 1 DIN EN 16170 HE
Kupfer mg/kg TR 25 1 DIN EN 16170 HE
Nickel mg/kg TR 33 1 DIN EN 16170 HE
Quecksilber mg/kg TR <0,1 0,1 DIN EN ISO 12846 HE
Thallium mg/kg TR 0,3 0,2 DIN EN 16171 HE
Zink mg/kg TR 140 1 DIN EN 16170 HE
KW-Index C10-C40 mg/kg TR 42 10 DIN EN 14039 HE
KW-Index C10-C22 mg/kg TR <10 10 DIN EN 14039 HE
EOX mg/kg TR <0,5 0,5 DIN 38414-17 HE
PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE
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15798/21-05-whi Auftrag 6699254 Probe 230794104 13.09.2023
Probe MP 1
Fortsetzung
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung
grenze
PCB :
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 118 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB mg/kg TR - DIN 38414-20 HE
Summe PCB mg/kg TR - HE
nachgewiesen
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Probe
MP 1
Eingangsdatum:

Parameter

Eluatuntersuchungen :

Schutteleluat 2:1 (EL7)
pH-Wert
Elektr.Leitfahigkeit
(25°C)

Sulfat

Metalle im Eluat :

Arsen

Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Thallium
Zink

PAK im Eluat :

Naphthalin
1-Methylnaphthalin
2-Methylnaphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Summe PAK nach EPA
Summe PAK 15

Summe Naphthalin,
Methylnaphthaline

230794104|EL7

15.08.2023  Eingangsart
Einheit Ergebnis
9,8
puS/cm 175
mg/l 7
mg/l < 0,005
mg/l < 0,005
mg/l <0,001
mg/l 0,005
mg/l < 0,005
mg/| < 0,005
mg/l < 0,00003
mg/l < 0,00006
mg/l 0,02
pg/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,050
pa/l < 0,002
po/l < 0,002
pg/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,002
po/l < 0,002
pg/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,002
po/l < 0,002
Ho/l -
o/l -
o/l -

Probenmatrix

Boden

durch IF-Kurier abgeholt

Bestimmungs-
grenze

0,005
0,005
0,001
0,005
0,005
0,005
0,00003
0,00006
0,01

0,002
0,002
0,002
0,05

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

Methode

DIN 19529
DIN EN ISO 10523
DIN EN 27888

DIN EN ISO 10304-1

DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 12846
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 11885

DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39

Lab Beurteilung

HE
HE
HE

HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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15798/21-05-whi Auftrag 6699254 Probe 230794104EL7 13.09.2023
Probe MP 1
Fortsetzung
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung
grenze
PCB im Eluat :
PCB 28 pg/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 52 po/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 101 ug/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 118 ua/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 138 ug/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 153 ug/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 180 ug/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
Summe PCB ug/l - HE
nachgewiesen
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15798/21-05-whi Auftrag Nr. 6699254 13.09.2023
Probe 230794105 Probenmatrix Boden
MP 2
Eingangsdatum: 15.08.2023  Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung

grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 83,4 0,1 DIN EN 14346 HE
TOC Masse-% TR 0,1 0,1 DIN EN 15936 HE

Metalle im Feststoff :

Kdnigswasseraufschlull DIN EN 13657 HE
Arsen mg/kg TR 9 2 DIN EN 16170 HE
Blei mg/kg TR 24 2 DIN EN 16170 HE
Cadmium mg/kg TR <0,2 0,2 DIN EN 16170 HE
Chrom mg/kg TR 35 1 DIN EN 16170 HE
Kupfer mg/kg TR 23 1 DIN EN 16170 HE
Nickel mg/kg TR 39 1 DIN EN 16170 HE
Quecksilber mg/kg TR <0,1 0,1 DIN EN ISO 12846 HE
Thallium mg/kg TR <0,2 0,2 DIN EN 16171 HE
Zink mg/kg TR 85 1 DIN EN 16170 HE
KW-Index C10-C40 mg/kg TR <10 10 DIN EN 14039 HE
KW-Index C10-C22 mg/kg TR <10 10 DIN EN 14039 HE
EOX mg/kg TR <0,5 0,5 DIN 38414-17 HE
PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE
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15798/21-05-whi Auftrag 6699254 Probe 230794105 13.09.2023
Probe MP 2
Fortsetzung
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung
grenze
PCB :
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 118 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB mg/kg TR - DIN 38414-20 HE
Summe PCB mg/kg TR - HE
nachgewiesen
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Probe
MP 2
Eingangsdatum:

Parameter

Eluatuntersuchungen :

Schutteleluat 2:1 (EL7)
pH-Wert
Elektr.Leitfahigkeit
(25°C)

Sulfat

Metalle im Eluat :

Arsen

Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Thallium
Zink

PAK im Eluat :

Naphthalin
1-Methylnaphthalin
2-Methylnaphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Summe PAK nach EPA
Summe PAK 15

Summe Naphthalin,
Methylnaphthaline

230794105|EL7

15.08.2023  Eingangsart
Einheit Ergebnis
8,0
puS/cm 111
mg/l 6
mg/l < 0,005
mg/l < 0,005
mg/l <0,001
mg/l < 0,005
mg/l < 0,005
mg/| < 0,005
mg/l < 0,00003
mg/l < 0,00006
mg/l 0,01
pg/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,050
pa/l < 0,002
po/l < 0,002
pg/l 0,002
pa/l < 0,002
pg/l 0,002
pa/l 0,002
pa/l < 0,002
po/l < 0,002
pg/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,002
pa/l < 0,002
po/l < 0,002
pg/l 0,006
pg/l 0,006
o/l -

Probenmatrix

Boden

durch IF-Kurier abgeholt

Bestimmungs-
grenze

0,005
0,005
0,001
0,005
0,005
0,005
0,00003
0,00006
0,01

0,002
0,002
0,002
0,05

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

Methode

DIN 19529
DIN EN ISO 10523
DIN EN 27888

DIN EN ISO 10304-1

DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 12846
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 11885

DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39

Lab Beurteilung

HE
HE
HE

HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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15798/21-05-whi Auftrag 6699254 Probe 230794105EL7 13.09.2023
Probe MP 2
Fortsetzung
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung
grenze
PCB im Eluat :
PCB 28 pg/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 52 pg/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 101 pg/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 118 pg/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 138 pg/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 153 pg/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
PCB 180 pg/l < 0,001 0,001 DIN 38407-2 HE
Summe PCB pg/l - HE
nachgewiesen

Zusammenfassung der verwendeten Prifmethoden:

DIN 19529 2009-01
DIN 38407-2 1993-02
DIN 38407-39 2011-09
DIN 38414-17 2017-01
DIN 38414-20 1996-01
DIN EN 13657 2003-01
DIN EN 14039 2005-01
DIN EN 14346 2007-03
DIN EN 15936 2012-11
DIN EN 16170 2017-01
DIN EN 16171 2017-01
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN ISO 10304-1 2009-07
DIN EN ISO 10523 2012-04
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN ISO 12846 2012-08, Einsatz des Verfahrens ohne Verwendung des flir Wasserproben eingesetzten
Konservierungsmittels Bromat.
DIN EN ISO 12846 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 2017-01
DIN ISO 18287 2006-05

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den
oben genannten Kirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.def/filestore/89/laborstandortkuer zelsgs. pdf.

** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Ges_chéftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird
ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hmdgewmsen: Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument
digital tbermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschlieBlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegentber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pflic’?tgn. Jedg nicht genehmigte Anderung, Félschung oder Verzerrung des Inhalts oder des auf3eren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto kann rechtlich

eahndet werden.

inweis: Die Probe(n), auf die sich die hier_dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurdefn) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte enthommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fiir den reprasentativen Charakter der Probe beziiglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieBlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft ubernimmt keine Haftung fiir den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).



geotec ALBRECHT
Anlage II zum Bericht vom 27. September 2023, Akt.-Z.: 15798/21-04, fur: VTG GmbH

Anlage Nr. II

Lageplan
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Lageplangrundlage: TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 08.08.2023
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~+ Schwere Rammsondierung

30m

10m 20m

Lageplan nicht fiir vermessungs-
technische Zwecke geeignet !

PROJEKT

STEAG
Neubau Fernwarmetrasse
Essen-Bredeney

ANLAGE
Il

DARSTELLUNG
Ansatzstellen der Kleinrammbohrungen

und der schweren Rammsondierungen

AKT.-Z.
15798/21-04

MABRSTAB
1:500

GEZEICHNET
sbo

BAUHERR/AUFTRAGGEBER

VTG GmbH Ingenieurbiiro, Haar

DATUM

27. September 2023

Hydrog:

Tel:
Fax: (02323) 9274 -30
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Bohrprofile

B 101, DPH 101, B 102 und DPH 102 1 Seite



KD 121,19 m DPH 101 DPH 102 KD 121,19 m
122,00 122,00
121,70 N10
+121,
01—;121,70 10 20 30 40 50 —
; Aufflllung, kiesig, trocken,
+121,20 N1o " To.0 0.40 ¥ > oo
+121,20 0 710 20 30 40 50 102/1 gestort ——= : = (Schotter), grau
— 0,40 &
121,00 o0 0.10 0,10 Pflaster, grau o) 102/2 gestort 0.70 Auffiillung, sandig, kiesig 121,00
1011 gestért\—‘oéo— § et ; X > >
) 0.30 ' 0.60 0,50  Auffillung, sandig, kiesig, 5 ) 0.70 (Asche), schwarz 1.00
101/2 gestort : > 2 102/3 gestort >
0,60 1013 gestért’—‘ 0,60 0,80 (Schotter, Asche, Sand), grau o 1,10 Auffillung, schluffig, schwach
5 0,80 0,80 z 1,00 feinsandig, sehr schwach toni
101/4 gestort —— 20  Auffiillung, sandig, kiesi : 9 g
120,00 1,00 B | 020 Steinig s?:’hwacngt!eucm g(!tieton ‘!—\‘ — 80 sehr schwach kiesig, schwach q 120,00
. 1,00 1,40 ’ ’ ’ 102/4 gestort > 2 §
101/5 gestort 1.40 Ziegelbréckchen, ASChe), 1,80 feucht, (ASChe), braun 2,00
braun Schluff, sehr schwach
102/5 qests [ ]1.80 2,40 . .
140 060  Auffiillung, schiuffig, feinsandig 2,00 gestot 10 feinsandig, schwach feucht, ab
119,00 101/6 gestort oan | e 1,10 m sehr schwach tonig, 119,00
=, TU VIS ST surwaciricnitoal IUIU,
kiesig bis sehr schwach kiesig, ’_‘ " a1o braun 3,00
101/7 gestért’—‘ 2,10 2,70 schwach feucht, (Asche, 102/6 gestort 3:10 : Schluff, sehr schwach
1018 gestm% 270 2,90 Ziegelbrockchen), braun 300 % feinsandig bis schwach
118,00 ' 130 Schiuff, sehr schwach 3 feinsandig, sehr schwach tonig, 118,00
feinsandig, schwach feucht sehr schwach kiesig, schwach
b feucht, (Tonsteinbrockchen), 4,00
raun [ Is10 4,20
102/7 gestort .20 11750 braun, grau
0,20  Schluff, tonig, schwach 4,00 ' ' T . ) ‘ 4,30
117,00 —/ feinsandig bis sehr schwach ﬂL onstein, verwittert, trocken, 117,00
s [290 4,90 . . . . fest, grau
101/9 gestort ﬁ 4
430 116.90 femsam.:hg, kiesig, trocken, steif, 0
(Tonstein), braun ? Tonstein, verwittert, Sandstein,
1,40  Tonstein, verwittert, trocken, 5.00 \ o verwittert, trocken, grau
116,00 feSt, KV von 3,00 m bis 3,50 m, - & 116,00
naB, grau 5,20 70/10cm
115,00 115,00

ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

4B Bohrung

@ DPH Rammsondierung schwere Sonde ISO 22476-2

BODENARTEN
Auffillung
Kies kiesig
Sand sandig
Schluff schluffig
Steine steinig
Ton tonig
KORNGROBENBEREICH
f fein
m  mittel
g grob
KONSISTENZ stf | steif

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

- XCcCunun>

—~ X Cc »nQ

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1
[ ] Bohrprobe (Glas 0.5 1)

FELSARTEN
Sandstein Sst
Tonstein Tst | —

NEBENANTEILE

schwach (< 15 %)
stark (ca. 30-40 %)
sehr schwach; = sehr stark

FEUCHTIGKEIT fo trocken
f schwach feucht

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

TR TS et oo 3 9 etz
A % sz0om —
§§7 E) o178 geschlossene Spitze
Bauvorhaben:
Neubau Fernwarmetrasse, Essen Bredeney
Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurblro
Planbezeichnung:
Bohrprofilzeichnung
Rammdiagramme
Plan-Nr: 11 MafRstab: 1:50
Bearbeiter: Datum:
Gezeichnet:  sbo 27.09.23
geotec ALVBRECHVT
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Baukauer StraBe 46a
44653 Herne Gesehen:
Tel.: (023 23) 92 74 -0
Fax: (0 238 23) 92 74 -30 Projekt-Nr: 15798/21-04
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