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Beleuchtung
110kV Westnetz
Wasser
Gas
Telekomunikationsnetz
FW Bestand

Flur-/ Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

FW Neu / Wendepunkt / Winkelpunkt

309 168 etc.

Kanal

Strom Westnetz MSP 25 kV
Strom Westnetz NSP
Strom Stadtwerke Essen

Baum Bestand

Kabelzugschacht
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Borhansatzpunkt
Baugrunderkundung

BE-Fläche Spülbohrung

56.22m
 450 Stz

37.50m 300 Stz

23.76m 400 Stz

8.21m 300 Stz
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39.05m
 300 Stz
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HDD FW Neu RL DN300(450) KMR

Zielseite
Spülbohrung

Startseite
Spülbohrnung
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0+089,59

0+005,98

0+047,15

0+083,62

X

X X
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146 m²

Rohreinzug
3,80

Rohreinzug Spülbohrung:
Da eine Befahrung der Alfredstraße durchgehend auf allen
Fahrspuren möglich ermöglicht sein muss, stehen für den
Rohreinzug nur ca. 47,0 m (es verbleiben ca. 3,80 m zur
Querung der Manfredstraße am westl. Ende) zur Verfügung.

Der Rohreinzug muss daher in 2 Schritten erfolgen.
Die Schweißnaht zwischen den beiden separaten
Rohreinzugabschnitten ist als sog. Garantienaht auszuführen.

Rohreinzugstrecke 47,00

Suchschacht wg.
Kanalsicherung
Spülbohrung

Sohle 117,05 m
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Metrierung
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Dimension Rohrleitung

Ausführung Rohrleitung
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DA450mm/DA450mm KMR + 2x KSR Ø110

DN 300/300

112,00 m 

114,00 m 
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121,00 m 

111,00 m 

5,44 6,11
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Straßendecke, Unterbau 0,25
Schotter 0,35

Bauschutt, Betonreste 0,35
Auffüllung

(Halde, Schutt, Steine)
0,35

Auffüllung, schwach feucht
(Flugasche)

0,60

Schluff 0,40
Schluff 1,10

Tonstein, verwittert 1,00
Tonstein, verwittert 0,60

Sandstein, Kohleablagerung 1,00
Sandstein, Quarzeinlagerung 1,00

Sandstein 8,00
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Bohrkern B37
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0° 13,28°

5,53

6,15

Tiefpunkt

2,00

Sonder-Kunststoffmantelrohr:
DN300 (323,9 x 5,6 mm)
Ø = 450,0 x 25,5 mm n, DIN 8074
Rohrserie 4 S = 8,3; SDR 17,0

1,55

M 1:25

Spülbohrung Manfredstraße TP8 inkl. Einzugsrohr
Querschnitt Spülbohr-Profil

min. Ø-Bohrloch:
585 mm

2,45

Einzug 2x KSR Ø110
in Pilotbohrung

0,
33 0,
41115,53

119,52

116,23
Kanal DN300 STZ

Schacht 995

116,01

Querung Freispiegelkanal Manfredstraße

Querschnitt Spülbohrung 
Station 0+069,63

M 1:50

1,
13 1,
18

119,65

116,31

114,74

116,35

Schacht 994

M 1:50

Querung Freispiegelkanal Manfredstraße

Querschnitt Spülbohrung 
Station 0+062,40

Kanal DN300 STZ

Bohrlochdurchmesser = MIND. 585 mm
Zugkraft = MIND: 23,15 kN/m
Zugkraft = MAX. 676 kN
Sicherheitsbeiwert Zugkraft = 1,1

Bohrspülung = Betonit  μ= 0,05
Resultierender Bodenreibungswinkel φ= 4°
Wandreibungswinkel δ=2,7°

Lageplan M 1:250

Spülbohrung M 1:250

Übersichtsplan M 1:2500

Sparten sind vor Baubeginn nach Lage und Höhe zu überprüfen
Vorhandene Rohrachsen sind vor Baubeginn zu überprüfen

Gemäß VOB DIN 1961 §3 und §4 sind alle Planunterlagen für die Ausführung vom
Auftragnehmer zu prüfen.

Zugehörige Pläne: A_FW-VTL_Essen-Bredeney_ÜP ; A_FW-VTL_Essen-Bredeney_ÜP-KMS ;
A_FW-VTL_Essen-Bredeney_TP1 bis A_FW-VTL_Essen-Bredeney_TP13 ;
...................................................................................................................
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Manfredstraße-Alfredstr. Spühlbohrung

24.11.2022

VTG GmbH Ing.Büro
Richard-Reitzner-Allee 1
85540 Haar
Tel. 089/4377829-0
Fax. 089/4377829-299

Bl. Gr.:

Maßstab:

980x537

Spühlbohrung: 91 m

Manfredstraße  Kreuzung Rüttenscheider Str. bis  Kreuzung  Alfredstr. 

Manfredstraße Ost

250
50

1:250

1:

TP8

TP10
TP9

TP7

HDD TP8: UTM-Koordinaten
Pilotbohrung (Einzug KSR):
Start: X: 2569712.731161

Y: 5699343.745613

Ziel: X: 2569625.238153
Y: 5699363.032656

Bohrung VL:
Start: X: 2569712.946434

Y: 5699344.722167

Ziel: X: 2569625.476741
Y: 5699364.004090

Bohrung RL:
Start: X: 2569712.515888

Y: 5699342.769059

Ziel: X: 2569625.014959
Y: 5699362.058169
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