geotec ALBRECHT Ingenieurgesellschaft mbH geotec ALBRECHT

. Ingenieurgeologie Ingenieurgesellschaft mbH
Beratende Geologen und Ingenieure BDG BDB Umweltgeologie

Hydrogeologie

Baugrunduntersuchungen, Bergbaufragen
Altlastenuntersuchungen, Sanierungskonzepte
Rickbaukonzepte, Abfallwirtschaftskonzepte
Kleinbohrungen, Betonkernbohrungen geotec ALBRECHT GmbH
Bodenluftuntersuchungen, Grundwasseruntersuchungen Baukauer StraBe 46a

44653 Herne

fon (0 23 23) 92 74 -0
fax (0 23 23) 92 74 -30

info@geotec.ruhr
www.geotec.ruhr

Geotechnischer Bericht

Uber die
Baugrundverhaltnisse im Bereich des Bauvorhabens

Neubau der STEAG Fernwadarmetrasse in Essen
Rohrvortrieb unter der A 52

Auftraggeber: VTG GmbH,
Hans-Pinsel-StraBe 10A, 85540 Haar

Unser Zeichen: 15798/21-02
Projektleiter: Dipl.-Ing. Ralf Kuchinke

Herne, den 21. Juli 2022

geotec ALBRECHT Ingenieurgesellschaft mbH 15798 02gu2.odt
Baukauer StraBe 46a, 44653 Herne —Deguso
Amtsgericht Bochum HRB17659

Geschaftsfuhrer
Esther Albrecht-van Griethuijsen, Arjan van Griethuijsen



geotec ALBRECHT
Geotechnischer Bericht vom 21. Juli 2022, Akt.-Z.: 15798/21-02, fir: VTG GmbH

Inhaltsverzeichnis
Yo o 1= i ' Seite: 3
2 Bearbeitungsunterlagen.......coiiiiiiii e Seite: 4
3 BauVorhNaben. ..o e, Seite: 4
4 Geologisch-bodenmechanische Verhaltnisse..........ccoooviiiiiiii i, Seite: 4
5 Homogenbereiche gemaB DIN 18 300 und DIN 18 319.......cccccvvvnnnnn. Seite: 6
6 Abfalltechnische Beurteilung.......ccoiiiiiiiiiii e e Seite: 8
7  GrundwasserverhaltnisSSe. . ou et Seite: 10
S T = 7= o] o - 1 Seite: 11
9 Baugrundbeurteilung/Bauausflhrung.........ccccviiiiiiiiiiiiiiiiiie e Seite: 11
10 SCRhIUSSWOIE. . e e Seite: 12
Anlagen

Dokumentation Baugrundaufschlussbohrungen: I/1-11

Fotodokumentation Bohrkerne: I1/1-3

Bodenmechanische Laborversuche: I11/1-2

Chemische Analysen: IV/1-5

Lageplan: Vv

Bohrprofile: VI

Seite 2 von 12



geotec ALBRECHT
Geotechnischer Bericht vom 21. Juli 2022, Akt.-Z.: 15798/21-02, fir: VTG GmbH

1 Vorgang

Mit Schreiben vom 12. Oktober 2021 wurde unser Blro vom Planungsbiro
VTG GmbH, Haar, beauftragt, eine Baugrunduntersuchung zum Bauvorhaben
Rohrvortrieb A52 flir den Neubau einer Fernwarmetrasse der STEAG GmbH in
Essen durchzufihren.

Zur Feststellung der Baugrundverhaltnisse wurden von unserem Blro am
23. Februar 2022 zwei Kleinbohrungen (EN ISO 22475- BS-32, 50/36/32 mm
Durchmesser, mit Motor eingetrieben) und zwei Schwere Rammsondierungen
(Sondierung EN ISO 22476-2 - DPH) bis in eine Tiefe von maximal 5,70 Metern
unter Gelande niedergebracht.

Aus den Bohrungen wurden insgesamt 14 gestérte Bodenproben enthommen.
Die Proben werden drei Monate aufbewahrt und dann, wenn vom Auftraggeber
nicht anders bestimmt, vernichtet.

Ausgewahlte Einzelproben wurden zu zwei Mischproben vereinigt und im Labor
auf den Parameterumfang der Technischen Regeln der LAGA® analysiert.

Eine Einzelprobe des Asphalts wurde auf die Hauptverdachtsparameter PAK und
Phenol untersucht.

Auf Grund der nicht ausreichenden Aufschlusstiefe der Kleinrammbohrungen
wurden zusatzlich in der Zeit vom 22. bis 23. Juni 2022 durch die Fa. Alex Lueg
Brunnenbau aus Herten zwei Baugrundaufschlussbohrungen (Durchmesser
219 mm/146 mm, Trockenbohrung mit Schnecke und Seilkernbohrung) bis maxi-
mal 15 m unter Gelande ausgefihrt.

Die Bohrung B 10 wurde durch die Fa. Lueg zusatzlich bis 8,0 m unter Gelande
zur Grundwassermessstelle (Durchmesser 2“) ausgebaut.

An ausgewahlten Bohrkernproben wurden felsmechanische Untersuchungen aus-
gefuhrt.

Die Ergebnisse der Aufschluss- und Laborarbeiten sind als Anlagen beigefligt,
ebenso in einem Lageplan die Ansatzpunkte.

Unsere Hohenangaben beziehen sich auf Kanaldeckelhéhen der Stadtwerke
Essen, die den uns zur Verfligung gestellten Kanalplanen entnommen wurden.
Sie sind auf 0,05 m gerundet.

1 Landerarbeitsgemeinschaft Abfall: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen / Abfallen -Technische Regeln-
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2 Bearbeitungsunterlagen

AuBer den Ergebnissen der Aufschlussarbeiten standen zur Ausarbeitung des vor-
liegenden Geotechnischen Berichts folgende Unterlagen zur Verfligung:

1. Geologische Karte 1 : 25 000, Blatt 4507 Mllheim an der Ruhr
2. Lageplan 1 : 2.000
3. Archivmaterial unseres Blros

3 Bauvorhaben

Das Planungsbliro VTG GmbH aus Haar plant im Auftrag der STEAG Fernwarme
GmbH & Co. KG, Essen, die Verlegung einer Fernwarmetrasse im Bereich der
StraBe Sommerburg in Essen. Dabei soll die Unterquerung der hier in einem Ein-
schnitt verlaufenden Bundesautobahn A52 im Rohrvortrieb erfolgen.

Hierflr soll ein Stahlbetonrohr mit einem Durchmesser DN 1600 im Microtunne-
lingverfahren auf einer Strecke von ca. 150 m verlegt werden. Innerhalb des
Rohres verlaufen dann spater die Fernwarmeleitungen.

Die Startgrube soll hinter dem Wohnhaus Wangeroogeweg 5 erstellt werden und
eine Tiefe von ca. 5,25 m haben (Baugrubensohle ca. +125,00 m).

Die Zielgrube soll auf der Rechtsabbiegespur der Theodor-Althoff-StraBe auf die
NorbertstraBe liegen und eine Tiefe von ca. 8,25 m erhalten (Baugrubensohle
ca. +128,35 m).

Im Bereich des zu unterquerenden Autobahneinschnitts liegt die Gelandeoberfla-
che auf ca. +130 m.

4 Geologisch-bodenmechanische Verhidltnisse

Die Bohrungen wurden im Bereich der Start- und Zielgrube abgeteuft. Eine wei-
tere Bohrung im mittleren Verlauf der Vortriebsstrecke war auf Grund der Ein-
schnittbéschungen und der Fahrbahnen der Autobahn nicht mdglich.

Die Bohrungen ergaben folgendes prinzipielle Bild:

bis 0,39 m: Asphalt (nurin B 9)

bis 0,90/1,50 m: Aufflllung

bis 3,60/4,00 m: Schluff

bis 15,00 m: Tonstein
(Endteufe)
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Der tiefere Untergrund im Bereich des Bauvorhabens wird von Felsgesteinen des
flozfilhrenden Oberkarbons gebildet. Es handelt sich hierbei um Sand- /Schluff-
und Tonstein mit eingelagerten Steinkohlefl6zen aus des Sprockhéveler Schich-
ten.

Die Schichten streichen ruhrgebietstypisch von Stdwest nach Nordost. Auf Grund
der Lage der Untersuchungsflache auf der Sidflanke des sogenannten Seving-
hauser Sattels fallen die Schichten nach Sidosten ein.

Erbohrt wurde ab 3,60 m/4,00 m unter Ansatzpunkt Uberwiegend ein stark ver-
witterter bis geringer verwitterter Tonstein. In B 9 wurde an der Felsoberflache
auch ein geringmachtiger Sandstein angetroffen.

Der Tonstein weist Uber den gesamten Teufenbereich eine ausgepragte Kliftung
mit Kluftabstdanden von ca. 8-20 cm auf (vgl. Fotodokumentation Anhang I). Bei
der Aufschlussbohrung B9 wurde von 9 m bis 12 m unter Ansatzpunkt
(+127,5 m bis +124,5 m) eine ausgepragte Kliftungszone mit Kernverlusten an-
getroffen.

Die Oberflache des verwitterten Tonsteins wurde auf einer Hohe von ca.
+132,65 m (Bohrung B 9) und +126,80 m (Aufschlussbohrung B 10) angetrof-
fen. Sie fallt somit im Bereich der Vortriebstrasse um ca. 6 m von Siden nach
Norden ab.

Auf dem Fels liegt schwach toniger bis toniger Schluff in weicher bis steifer
Konsistenz, bei dem es sich um einen im Quartar dolisch abgelagerten Lésslehm
handelt.

Die Oberkante des Loss wurde 0,90 m bis 1,50 m unter Gelande erbohrt, was
einer Hohe von +135,20 m (Aufschlussbohrung B 9) bis +128,90 m (B 10) ent-
spricht.

Zuoberst wurde eine klnstliche Anschuttung angetroffen. In B 9 besteht diese
aus Schottermaterial aus Bergematerial, Schlacke und Bauschutt sowie einer
0,39 m machtigen Asphaltschicht.

In B 10 wurden hier Schluffe mit unterschiedlichen Kiesanteilen aus
Bergematerial und Bauschutt erbohrt. An der Oberflache liegt zudem eine Abde-
ckung aus humosem Oberboden vor.

Die Starke der Anschittung schwankt in den Bohrungen von 1,35 m bis 1,50 m.

Zur naheren Charakterisierung des Fels wurden felsmechanische Laborversuche
durchgefihrt. Die geplanten Versuche zur Ermittlung der einaxialen Druckfestig-
keit konnten aufgrund der oben beschriebenen starken Kliftung nicht erfolgen,
da keine ausreichend groBen Kernsticke gewonnen wurden.

Somit konnte hier nur die Abrasivitat des Tonsteins mit Hilfe des CAI-Versuchs
ermittelt werden.

Der vom BUlro Solexperts aus Bochum durchgefiihrte Versuch ergab einen CAI-
Wert von 0,5 und somit eine Abrasivitat im Bereich der Klasse ,very low"
(nach Alber et al., 2014).
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Die bodenmechanischen Kennwerte der einzelnen Bodenarten sind:
E; = 5-20 MN/m?

Anschuttung:

Losslenm:

Tonstein,
verwittert:

Tonstein,

gering verwittert:

Steifemodul:

Reibungswinkel:
Raumgewicht:

Kohasion:

Steifemodul:

Reibungswinkel:
Raumgewicht:

Kohasion:

Steifemodul:

Reibungswinkel:
Raumgewicht:
unter Wasser:

Kohasion:

einax. Druckfestigkeit:

Diese Werte sind Erfahrungswerte.

o' = 25-30°

y = 16 - 20 kN/m?3
c =0

Es = 9-12 MN/m?
¢ = 30°

y = 19,5 kN/m?3

¢ = 10 kN/mz2

E. = 200 - 1.000 MN/m?
@' = 35°-40°

y = 22 -24 kN/m?3
v = 12 kN/m3

c = 35-50kN/m2

cal. qu=1,5 - 15 MN/m?

5 Homogenbereiche gemaf3 DIN 18 300 und DIN 18 319

Die Festlegung von Homogenbereichen erfolgt fir das Gewerk “Erdarbeiten” und
“Rohrvortriebsarbeiten® gemas DIN 18300:2016-09 und 18319:2016-09 .

Grundlage ist der Einsatz von ausreichend dimensionierten Abbaugeratschaften.

Tabelle 1: Homogenbereiche

Bodenschicht

Altes System

Altes System

Homogenbereiche

DIN 18300 DIN 18319
Auffiillung Klasse 3-5, LNW 1 - LNW 3 Homogenbereich 1
Loss unter Auftrieb 2 LBM 1 - LBM 3 Homogenbereich 2
Ton- und Sandstein, LN1-LN3
verwittert - gering Klasse 6 - 7 FZ1-FZ2 Homogenbereich 3
verwittert FD1-FD2
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Tabelle 2: Schwankungsbreite bodenmechanischer Kennwerte und Eigenschaften

Einheit Boden
Homogenbereich 1 2
Ortsiibliche Bezeichnung - Auffillung Lbss
< 0,06 mm % 0-20 20 - 80
"fg:t“glr:::“' >0,06-2,0 mm | % 0-70 30 - 70
> 2,0-63 mm % 0-70 0-10
> 63-200 mm % unbekannt <5
rsdtaesiz:?lr/'tBelitli:knen > 200-630 mm % unbekannt <1
> 630 mm % unbekannt <1
Dichte g/cm3 1,7-2,1 1,8-2,1
Undrainierte Scherfestigkeit kN/m?2 20 - 200 50 - 200
Wassergehalt % 10 - 35 15 - 40
Plastizitdatszahl % 0-15 0-10
Konsistenzzahl - -—-- 0,50 -1,00
Lagerungsdichte 15 -85 -—--
Organischer Anteil % <2->5 <2
Bodengruppe - GW, GU UL, UM, TL, TM
;rTc‘)’s;empfindlichkeitsklassen nach ) F 1 bis F 2 F3

Tabelle 3: Kennwerte flir Homogenbereich Nr. 3 gem. VOB Teil C

Kennwert/Eigenschaft

Wertebereich

Benennung von Fels

Tonstein

Verwitterung, Veranderungen

und Veranderlichkeit

verwittert bis schwach verwittert
kaum veranderlich

Trennflachenrichtung

nur in Baugrube bestimmbar

Trennflachenabstand

8 bis 20 cm

Gesteinkorperform

nur in Baugrube bestimmbar

Abrasivitat (Cerchar Index)

0,5

Einaxiale Druckfestigkeit

1,5 - 15 MN/mz2
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6 Abfalltechnische Beurteilung

Zur Beurteilung der Verwertungsfahigkeit des Aushubmaterials werden nachfol-
gend die Technischen Regeln der LAGA herangezogen.

Bei den in den Technischen Regeln festgelegten Zuordnungswerten handelt es
sich um Vorsorgewerte, die vor allem aus der Sicht des Boden- und des Grund-
wasserschutzes festgelegt wurden. Diese gelten nicht fir die spezifische Vorge-
hensweise im Altlastenbereich, zum Beispiel Gefahrenbeurteilung, Ermittlung der
Sanierungsnotwendigkeit, Umfang von SanierungsmaBnahmen oder Festlegung
der Sanierungsziele.

Falls Bodenaushub auf dem Gelande verlagert oder anderweitig verwertet wer-
den soll, kénnen fir die Bewertung die Zuordnungswerte Z 0 bis Z 2 nach LAGA
angewendet werden:

Zuordnungswert Z 0O:

Bei Unterschreitung des Zuordnungswertes Z 0 darf der Bodenaushub un-
eingeschrankt verwendet werden.

Zuordnungswert Z 1:

Bei Unterschreitung des Zuordnungswertes Z 1 darf der Bodenaushub
unter Einhaltung eines Mindestabstandes zum Grundwasser unter einer
geschlossenen Vegetationsdecke eingebaut werden. Auf landwirtschaftlich
genutzten Flachen und sensiblen Nutzungen muss der Zuordnungswert
Z 1.1 eingehalten werden. Der Zuordnungswert Z 1.2 gilt fir hydrogeolo-
gisch gunstige Gebiete. MaBgebend flur die Festlegung der Werte ist in der
Regel das Schutzgut Grundwasser. Andere Schutzguter sind jeweils nach
der tatsachlichen bzw. beabsichtigten Nutzung berlcksichtigt worden.

Zuordnungswert Z 2:

Die jeweiligen Zuordnungswerte Z 2 stellen grundsatzlich die Obergrenze
fir den Einbau von Reststoffen mit definierten technischen Sicherungs-
maBnahmen dar, durch die der Transport von Inhaltsstoffen in den Unter-
grund und das Grundwasser verhindert werden soll. MaB3gebend fir die
Festlegung der Werte ist das Schutzgut Grundwasser.

Um die Verwertungsfahigkeit des anfallenden Bodenaushubs aus abfalltechni-
scher Sicht zu bestimmen, wurden aus den Einzelproben der zuoberst anstehen-
den Anschittung und des gewachsenen Bodens zwei Mischproben gebildet und
diese auf den Parameterumfang der LAGA-Richtlinie untersucht.

Die Probenbezeichnung lautet wie folgt:

MP 1:9/2 +9/3 + 10/1 + 10/2 + 10/3
kinstliche Anschittungen

MP 2:9/4 +9/5+9/6 + 9/7 + 10/4 + 10/5 + 10/6 + 10/7
gewachsener Boden/Fels

Bei der Probenbezeichnung gibt die erste Ziffer die Nummer der Bohrung und die
zweite Ziffer die Probennummer innerhalb der Bohrung an.

Seite 8 von 12



geotec ALBRECHT
Geotechnischer Bericht vom 21. Juli 2022, Akt.-Z.: 15798/21-02, fir: VTG GmbH

In der nachfolgenden Tabelle 4 sind die Ergebnisse der Laboruntersuchungen den
Zuordnungswerten der LAGA gegenlbergestellt.

Tabelle 4: Verwertungsfdhigkeit von Bodenaushub geméaB LAGA

LAGA-Zuordnungswerte (2004)
Parameter Z0 Z2
MP1 MP2 (Lehm/Schluff) z1
Summenparameter im Feststoff
TOC mg/kg 1,6 0,2 0,5 1,5 5
MKW mg/kg 61 <40 100 300 (600)? 1.000 (2.000)?
EOX mg/kg <1 <1,0 1 30 10
Organische Stoffgruppen im Feststoff
PAK mg/kg 3,84 0,35 3 3(9)? 30
BaP mg/kg 0,13 < 0,05 0,3 0,9 3
LHKW mg/kg n.b. n.b. 1 1 1
BTEX mg/kg n.b. n.b. 1 1 1
PCB, ma/kg n.b. n.b. 0,05 0,15 0,5
Metalle im Feststoff
Arsen mag/kg 16,9 8,9 15 45 150
Blei mg/kg 76 18 70 210 700
Cadmium mg/kg 0,5 <0,2 1 3 10
Chrom gesamt mg/kg 62 27 60 180 600
Kupfer mg/kg 39 17 40 120 400
Nickel mg/kg 31 25 50 150 500
Quecksilber mag/kg 0,15 < 0,07 0,5 1,5 5
Thallium mg/kg <0,2 <0,2 0,7 2,1 7
Zink mg/kg 179 64 150 450 1.500
Anionen und Nichtmetalle im Feststoff
Cyanide ... | mgkg | <05 | <05 3 10
physikalische Parameter im 10:1-Eluat Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
pH-Wert - | 9,9 | 8,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12
Leitfahigkeit pS/cm 168 83 250 250 1.500 2.000
Summenparameter im 10:1-Eluat
Phenol-Index | pg/l | <10 | <10 20 20 40 100
Metalle im 10:1-Eluat
Arsen pg/l 23 2 14 14 20 604
Blei pg/l 3 4 40 40 80 200
Cadmium Mg/l <0,3 <0,3 1,5 1,5 3 6
Chrom ..., g/l 6 1 12,5 12,5 25 60
Kupfer pg/l 7 <50 20 20 60 100
Nickel Mg/l <1 <1,0 15 15 20 70
Quecksilber pg/l 0,1 <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink pg/l <10 <10 150 150 200 600
Anionen und Nichtmetalle im 10:1-Eluat
Chlorid mg/I 7,1 4,7 30 30 50 100
Sulfat mg/I 19 12 20 20 50 200
Cyanide gesamt mg/I <0,005 < 0,005 0,005 0,005 0,01 0,02
LAGA-Einstufung: Z2 Z0

Wert >Z0 Y bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen
Wert > 7 1.1 2gilt fir C,, bis C,,, Klammerwert gilt fir Gesamtgehalt C, bis C,,

Wert>21/21.2 3> 3 mg/kg und < 9 mg/kg nur in Gebieten mit hydrogeologisch giinstigen Deckschichten
4 bei naturlichen Boden in Ausnahmeféllen bis 120 pg/l
% bei nattirlichen Boden in Ausnahmefallen bis 300 mg/I
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Die Verwertung der in MP 1 beprobten Anschittung ist gemaB den LAGA-Vorga-
ben in der Einbauklasse Z 2 (eingeschrankter Einbau mit definierten technischen
SicherungsmaBnahmen) mdglich.

Der gewachsene Boden halt hingegen alle Grenzwerte ein und kann als Z 0 ein-
gestuft werden.

Wir weisen darauf hin, dass die Mehrzahl der Deponiebetreiber im Regelfall
Deklarationsanalysen einfordern, die nicht adlter als 6 Monate, maximal 1 Jahr
sind.

PAK-Analyse

Die Analyse des Asphaltkerns 9/1 ergab einen PAK-Gehalt von 12,1 mg/kg und
einen Phenolindex von <0,01 mg/I.

Nach dem Arbeitsblatt 47 des LANUV NRW kann der Asphalt somit in die Einbau-
klasse B (PAK >10 bis <25 mg/kg) eingestuft werden.

Es ist somit ein Wiedereinbau unter dichten Deckschichten im HeiB- und Kalt-
mischverfahren maglich.

7 Grundwasserverhaltnisse

Mit den von unserem Buro durchgefihrten Rammkernsondierungen wurde nur in
Bohrung B 10 freies Grundwasser in einer Tiefe von 4,50 m u.GOK angetroffen.

Die an gleicher Stelle durchgeflihrte Baugrundaufschlussbohrung wurde daher bis
in eine Tiefe von 8,0 m unter Gelande zur Grundwassermessstelle ausgebaut. In
dieser wurden die folgenden Wasserstande gemessen:

Tabelle 5: Grundwassermessungen B 10

Messstelle/ Datum
Wasserstand 28.06.2022 12.07.2022 14.07.2022
GWM 10 4,67 m u. POK 5,37 m u. POK 5,47 m u. POK
+125,56 m +124,86 m +124,83 m

Bei den ermittelten Grundwasserstanden ist davon auszugehen, dass die zumin-
dest die Startbaugrube vom Grundwasser beeinflusst wird.

Da die Baugrundaufschlussbohrung im Bereich der Zielgrube als Spulbohrung
ausgefthrt wurde, konnte hier kein Grundwasserstand ermittelt werden. In der
geplanten Tiefe von ca. 8,25 m (+128,25 m) kann ein Auftreten von Kluftgrund-
wasser innerhalb des Tonsteins nicht ausgeschlossen werden.
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8 Bergbau

Hinsichtlich der bergbaulichen Beeinflussung wurde eine Anfrage bei der Bezirks-
regierung Arnsberg gestellt. Die Stellungnahme steht jedoch noch aus.

9 Baugrundbeurteilung/Bauausfiihrung

Bei dem geplanten Durchmesser des Schutzrohres von DN1600 und der vorgese -
henen Tiefe der Startgrube von 5,25 m liegt der Vortriebskorridor zu Beginn im
starker verwitterten Tonstein.

An der Firste kann zu Beginn der Vortriebsstrecke noch der tUberlagerende Loss-
lehm angeschnitten werden, der erheblich geringere Festigkeiten aufweist.

Da die Felsoberkante dem Gelande folgend in Richtung Zielgrube ansteigt, wird
der Vortrieb mit zunehmender Lange in festere Bereiche des Tonsteins vordrin-
gen.

Die ist bei der Steuerung des Bohrkopfes zu beachten.

Der Tonstein besitzt ein geringes bis mittleres Verklebungspotenzial, was bei der
Wahl Abbauwerkzeuge und der Férderung des Ausbruchs zu berlcksichtigen ist.

Die Sohlen der Startbaugrube wird It. Planung auf ca. +125,00 m zu liegen kom-
men. Die Baugrubensohle wird im verwitterten bis festen Tonstein zu liegen
kommen, der hier ab ca. +126,60 m ansteht. Beim Aushub im festen Fels ist mit
erhéhtem Aufwand (z.B. Einsatz von HydraulikmeiBeln) zu rechnen.

Dabei ist mit Erschitterungen und Larmbelastigung in der Umgebung zu rech-
nen.

Da die Baugrube hier innerhalb einer Griinflache hinter dem Haus Wangerooge-
weg 5 liegt, sind unserer Einschatzung nach keine besonderen Verformungsan-
forderungen an den Verbau zu stellen. Allerdings wurde hier Grundwasser in Be-
reich der Baugrubensohle erbohrt, so dass hier MaBnahmen zur Wasserhaltung
vorzuhalten sind.

Da die Zielbaugrube innerhalb des StraBenkdrpers und im Nahbereich von Ver-
sorgungsleitungen liegt, wird ein verformungsarmer Verbau bis mindestens
OK Fels erforderlich.

Die Sohle ist auf einer H6he von ca. +128,25 m, und damit 8,25 m unter Gelan-
de vorgesehen.
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Fir die Einbindung der Verbautrager oder Bohrpfahle in den anstehenden Fels
kdnnen Auflockerungsbohrungen erforderlich werden. Unterhalb der Felslinie
kann die Baugrubensicherung je nach Baugrubengeometrie auch in Spritzbeton-
bauweise erfolgen.

Die Baugrubensohlen sind mit einem Flachendranage aus HKS-Schotter 5/45 in
einer Mindeststarke von d = 40 cm auszustatten. Zulaufendes Schichten-/Kluft-
wasser ist in offener Wasserhaltung abzufliihren.

10 Schlusswort

Wir bitten, uns zu einer erganzenden Stellungnahme aufzufordern, falls sich Fra-
gen ergeben, die hier nicht, unvollstandig oder abweichend eroértert wurden. Dies
trifft insbesondere dann zu, wenn sich neue Gesichtspunkte durch Entwurfsande-
rungen etc. ergeben.

Ferner bitten wir um Ubersendung der Ausfiihrungsplanung um unsere Angaben
ggf. anpassen/erganzen zu kénnen .

Wir empfehlen vor Baubeginn eventuell bestehende Risse bei der angrenzenden
Nachbarbebauung in einem Beweissicherungsverfahren festzuhalten, um spate-
ren Streitigkeiten vorzubeugen.

Eine Vervielfaltigung dieses Berichts ist nur in vollstandiger Form gestattet.

Mitglied
315738

Esther Albrecht-van Griethuijsen Ralf Kuchinke
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geotec ALBRECHT
Anlage I zum Bericht vom 21. Juli 2022, Akt.-Z.: 15798/21-02, fur: VTG GmbH, Haar

Anlage Nr. I

Dokumentation Baugrundaufschlussbohrungen
Schichtenverzeichnisse, Bohrprofile
B9undB 10 11 Seiten



Alex Lueg

i BRUNNENBAUERMEISTER
Feldstralle 283 45701 Herten
Telefon: 02366/55501

BRUNNENSA

Kopblatt nach DIN 4943
Brunnen

Archiv Nr  13519/2022

Aktenzeichnen 2022/13519

1 Projekt Essen, Trasse Steag

2Bohrung Nr B9, B 10,B 37

Zweck Baugrunderkundungsbohrungen

Ort Essen, Trasse Steag

Flurstick Nr Flur Gemarkung
Gemeinde Landkreis
TK25 (Name) TK25 (Nr)
Hauptmeridian Rechtswert Hochwert
AP = GOK m GOK
Héhe Bohransatzpunkt
m NN
m GOK Art des Festpunktes
Héhe Festpunkt
m NN
Eingemessen von am

3 Lageskizze

(unmafstéblich)

4 Auftraggeber Geotec ALBRECHT Ingenieurgeselischaft mbH, Herr Hermes, Baukauer StraBe 46a, 44653 Herne

Fachaufsicht Geotec ALBRECHT Ingenieurgeselischaft mbH, Herr Hermes

5 Auftragnehmer, Bohrunternehmen Alex Lueg Brunnenbau / Baugrunderkundung, FeldstraRe 283, 45701 Herten

gebohrtvon  22.06.2022 bis  24.06.2022

Geratefuhrer Alexander Lueg Qualifikation Brunnenbauermeister
Gerétefiihrer Christoph Reimer Qualifikation Brunnenbauer
Baustellenverantwortlicher  Alexander Lueg

6 Bohrgerit (Typ) Rotomax XLB Baujahr 2016

Bohrgerét (Typ)

Baujahr

7 Grundwasserangetroffen bei  m, Anstieg bis

m u. Ansatzpkt.

Héchster gemessener Wasserstand m Gber Ansatzpunkt bei

m Bohrtiefe




8 Gesteinsprobenahmen

von - bis

[m u. Ansatzpkt]

Bohrproben allgemein

Becherproben 1,0 I: B 9: 6 Stck., B 10: 5 Stck., B 37: 7 Stck.

Proben f. Siebanalysen

Kernproben

Kernkisten: B 9:6,00m-15,00m; B 10:4,00m 1500 m; B 37:5,00 m - 15,00 m

Sonderproben

9 Bohrtechnik

9.1 Bohrverfahren
9.1.1 Kurzzeichen

DSB
KB
LHB
SB

= Druckspuilbohren/Rotarybohren

= Kernbohren

= Lufthebebohren

= Saugbohren

GSB
TDB
SsB
HB

= Greifer-/Schneckenbohren
= Trockendrehbohren

= Seilschiagbohren

= Hammerbohren (DTH)

Art

Von

bis

[m u. Ansatzpkt.]

Bohrungs-g
[mm]

Art

von

[m u. Ansatzpkt.]

bis

Bohrungs-o
[mm]

TOB

0,00 m

219 mm

KB

15,00 m

146 mm

9.1.2 Sonstige Angaben

9.2 Bohrspllungen

9.2.1 Spllungszusétze

Produktname

Bentonite

Polymere

Beschwerungsmittel

Schaummittel

Stopfmittel

sonstige Mittel

9.2.2 Spulungsdaten

Datum

Uhrzeit

Tiefe [m]

pH-Wert

Auslaufzeit [s]

Restlaufzeit {s]

Wasserabgabezeit [s]

spez. Gewicht [kg/l]

Splilungsverlust [m/h}]

10 Geophysikalische Bohrlochuntersuchungen und sonstige Tests im Bohrloch

11 Bemerkungen

Ausbau der Messstellen siehe Ausbauplan

Datum, Stempel, Unterschrift
28.06.2022

QC;QQ &@a_,/,./\ <:,

T~

/ / -
/
Alex Lueg
A% Az

e

N

NN

Alex Lueg
\ BRUNNENBAUERMEISTER
- Baugrunduntersuchungen -

Feldstralle 283 - 45701 Herten
/7  Tel.02366/55501- Fax 02366/5 1403
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Alex Lueg Projekt :Essen, Autobahn, Trasse Steag

BRUNNENBAUERMEISTER Projektnr.: 13519/2022
FeldstraRe 283 45701 Herten Anlage :1
g
Telefon: 02366/55501 MaRstab :1:75/1:20
w ooom o 20 S Beton
0.35m|A A Auffilllung, Straendecke / 20 A hotier
A AT Unterbau 0.60mle o oo ]
-1.00m o Ao Auffillung, Boden, Bauschutt,
VARt P55 Steine, Schlacke, Halde
1.30m|A A fest Mikolit 300 M
LY Yl
e Ae
\V/ -2.00m P—
28 08
an
-3.00m ne as Schiuff, schwach tonig, feucht
v > e —
an 28
as
2k BN
\V/ -4.00m 4.00m oo —
:: f— Tonstein
\Vi -5.00m - = halbfest
530m|— —
—_ Tonstein
\Vi -6.00m 6.00m e fest
\Vi -7.00m :: :: Tonstein
7.50m : —_—__
\V/ -8.00m ‘Z {
== Tonstein {Quarzfilterkies
\Vi -9.00m 9.00m : :
e ae
\Vi -10.00m an ma Tonstein, Schluff
10.50m ': '-_‘_
\VA -11.00m s as
o 2m Tonstein, Schluff
\VJ -12.00m 12.00m :': -
y -13.00m — | Tonstein
13.50m| — —
\Vi -14.00m _z _:
:_ Z_ Tonstein
y -15.00m 15.00m| — — 15.00m P %0

Endtiefe J
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\VJ -8.00m

\Vi -9.00m

v -10.00m

\V4 -11.00m

v -12.00m

\V4 -13.00m

v -14.00m

\V4 -15.00m

Alex Lueg
BRUNNENBAUERMEISTER
FeldstralRe 283 45701 Herten
Telefon: 02366/55501

Projekt :Essen, Hochhaus, Trasse Steag
Projektnr.: 13519/2022

Anlage :1

Mafistab :1:75/1: 25

B 10 Messstellenausbau
0.00m +0.00m Str.kappe oval
0.05mf o A| \Grasnarbe 0.10m— T Sebakappe 2"

MuM Auffillung, Mutterboden, 0.30m/ hSchotter
ogoml| “VY  Steine, Kiese 0.50my
ae 28 B
as AR
Mikolit 300
s as Schluff, erdfeucht — M
28 A8
2.20m|** **
at 86
an o8 O
an as oo|PEHD-Aufsatzrohr
oe as Schluff, feucht ; 63x58
2e ae .0
3.60M |ae ae g
4.00m|[=— = I \:e‘;?s‘e'"
- = Tonstein o ‘:
4.75m I ooftieo
- — : oot
- = Tonstein go %
5.50m| — Polifo
— = G>o o
—_ of$1%
—_— — . IO, ©
= = Tonstein @2 E ZPEHD-FiIterrohr
6.50m| — — §° 0 63 x5,8, sw0,75
= = SH1 ]
R — . o, eo
- = Tonstein ook log
7.50m| — — otz {0
- (o] o]
= = Tonstei 23 22
= = onstein 8.21mlo He’| PEHD-Bodenkappe
8.50m| — — 1o, o] 163 x 5,8, schraubbar
P — o o
- — 0% Po?
- = Tonstein 23, Eg:
_— — o 0b _©
9.50m —— 232-"2:
—_— o Fo
— | Tonstein ohes
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J— oo.oo 1-2 mm
— —| Tonstein Eg: Sz:
—_— o Fo
11.50m| — — 007 po°
— QOO 300
—_ eoo 300
- = Tonstein o ;°:
1250m| — — RA
= = . %obl0
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I 0,0 b2
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geotec ALBRECHT
Anlage II zum Bericht vom 21. Juli 2022, Akt.-Z.: 15798/21-02, fir: VTG GmbH, Haar

Anlage Nr. II

Fotodokumentation Bohrkerne

B9undB 10 3 Seiten



geotec ALBRECHT
Anlage II zum Bericht vom 21. Juli 2022 , Akt.-Z.: 15798/21-02, fir: VTG GmbH, Haar

Abbildung 1: Bohrkern B 9, 6,5 m bis 9,0 m

Abbildung 2: Bohrkern B 9, 10 m bis 14 m

Anlage I: Seite 1 von 3



geotec ALBRECHT
Anlage II zum Bericht vom 21. Juli 2022 , Akt.-Z.: 15798/21-02, fir: VTG GmbH, Haar

Abbildung 3: Bohrkern B 9, 14m bis 15 m.

Abbildung 4: Bohrkern B 10, 4 m bis 7,5 m

Anlage I: Seite 2 von 3



geotec ALBRECHT
Anlage II zum Bericht vom 21. Juli 2022 , Akt.-Z.: 15798/21-02, fir: VTG GmbH, Haar

Abbildung 5: Bohrkern B 10, 7,5m bis 11,5m

Abbildung 6: Bohrkern B 10, 11,5m bis 15m

Anlage I: Seite 3 von 3



geotec ALBRECHT
Anlage III zum Bericht vom 21. Juli 2022, Akt.-Z.: 15798/21-02, fir: VTG GmbH

Anlage Nr. III

Felsmechanische Laborversuche

Solexperts, Bochum
Prifbericht DE-2952-3
Abrasivitat 2 Seiten



v Stress measurements
L
—MeSy
A

DE-2952-3 Labor Geotec Albrecht

Ergebnisse der CAl Versuche

Probenbezeichnung: B9/K1 7.6-7,7m

Spitzenabrieb [mm]  0.040; 0.053; 0.059; 0.059; 0.040

CAl 0.40; 0.53; 0.59; 0.59; 0.40
CAl-Wert 0.5
Abrasivitat very low

Bemerkung Frische Bruchflache




v Stress measurements
—
—MeSy
A

Klassifizierung
Mittlerer CAI classification (Alber et al., 2014)

0.1-04 extremely low
0.5-09 very low

1.0-19 low

20-29 medium

3.0-3.9 high

40-4.9 very high

25 extremely abrasive

DE-2952-3 Labor Geotec Albrecht

FaS/07.07.2022




geotec ALBRECHT
Anlage IV zum Bericht vom 21. Juli 2022, Akt.-Z.: 15798/21-02, fur: VTG GmbH, Haar

Anlage Nr. IV

Laborbericht

Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling)
Prifbericht AR-777-2022-002867-02 5 Seiten



&% eurofins

Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling
geotec ALBRECHT GmbH

Baukauer StraBe 46a

44653 Herne

Deutschland

Priifbericht

Dieser Prufbericht ersetzt den Prufbericht Nr. AR-777-2022-002867-01 vom 23.03.2022.
Prifberichtsnummer AR-777-2022-002867-02

Ihre Auftragsreferenz 15798/21-02

Bestellbeschreibung -

Auftragsnummer 777-2022-002867

Anzahl Proben 3

Probenart Asphalt, Boden

Probeneingang 08.03.2022

Prifzeitraum 08.03.2022 - 23.03.2022

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewéahr tibernommen. Dieser Prifbericht darf nur vollstandig und
unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bedurfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen
Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir
den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Dr. Francesco Falvo
Prifleitung
+49 2236 897 201

Digital signiert, 23.03.2022

Francesco Falvo

(( DAKKS

Deutsche

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20

50389 Wesseling

Deutschland

www.eurofins.de/umwelt

Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling UniCredit Bank HVB Setimt EAC
Amtsgericht Kéln HRB 44724 IBAN DE37207300177000001950
Geschaftsfiihrer: Dr. Andre Bartholome, Dr. Thomas Henk, Veronika Kutscher, Dr. Sebastian Witjes BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17

USt-IdNr.: DE121853679

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils gliltigen Fassung, sofern keine andere AR-777-2022-002867-02
verbindliche Vereinbarung besteht. Siehe www.eurofins.de/umwelt Seite 1/5
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Umwelt
Probenreferenz MP 1 MP 2 Kern 9/1
S 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-

Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00008943 | 00008944 | 00008945
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. L8 DIN 19747: 2009-07 kg 15 1,2 -
Verpackung
Fremdstoffe (Art) L8 DIN 19747: 2009-07 keine keine -
Fremdstoffe (Menge) L8 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 -
Siebriickstand > 10mm L8 DIN 19747: 2009-07 ja Nein -
Konigswasseraufschluss L8 DIN EN 13657: 2003-01 X X -

Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse L8 DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 85,6 83,6 99,5

pH in CaCl2 L8 DIN ISO 10390: 2005-12 8.6 75 )

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt L8 DINISO 17380:2013-10 0,5 mg/kg TS <05 <0,5 -

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,8 mg/kg TS 16,9 8,9 -
(E29): 2017-01 ’ ! ’

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 2,0 mg/kg TS 76 18 -
(E29): 2017-01 !

Cadmium (Cd) L8 FE”Z\JQ)E:'\‘Z(')??_;17294-2 0,2 mg/kg TS 0,5 <0,2 -

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 62 27 -
(E29): 2017-01 !

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 39 17 -
(E29): 2017-01 !

Nickel (Ni) L8 |DINENISO 17294-2 1,0 mg/kg TS 31 25 -
(E29): 2017-01

i L8 DIN EN ISO 12846 -
Quecksilber (Hg) (P12 2012.06 0,07 mg/ kg TS 0,15 <0,07

Thallium (TI) L8 EElgg)E:'\‘ZS?_éZZf"‘-Z 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2 -

Zink (zn) L8 DIN EN SO 17294-2 1,0 mg / kg TS 179 64 -
(E29): 2017-01

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 1,6 0,2 }
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)

EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 1,0 mg / kg TS <1,0 <1,0 -
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/kg TS <40 <40 -

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 LAGA KW/04: 2019-09 40,0 mg/kg TS 61 <40 -

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 -
2016-07

Toluol L8 DIN EN ISO 221565: 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 -
2016-07

Ethylbenzol L8 53’1‘653“7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 -

m-/-p-Xylol L8 DIN EN ISO 22155: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 -

2016-07
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Umwelt
Probenreferenz MP 1 MP 2 Kern 9/1
. . 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00008943 00008944 00008945

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

o-Xylol L8 DIN EN ISO 221565: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 -
2016-07

Summe BTEX L8 DIN EN SO 22155: mg/ kg TS (n.b)” (n.b.)” -
2016-07

LHKW aus der Originalsubstanz

Dichlormethan L8 55’1‘5&'50 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 -
trans-1,2-Dichlorethen L8 2(')’1‘5(’)“7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 -
cis-1,2-Dichlorethen L8 '23(')'1‘5\‘7'50 221565: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 -
Chloroform (Trichlormethan) L8 ?(')’1‘65')\‘7'50 221565: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 -
1,1,1-Trichlorethan L8 g(')’;‘ei')\;'so 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 -
Tetrachlormethan L8 2{')’1‘5(’)\‘7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 -
Trichlorethen L8 ?g;‘:g;so 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 -
Tetrachlorethen L8 28’1‘65')\‘7'30 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05 -
1,1-Dichlorethen L8 2(')'1‘5(’)\‘7'50 221865: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 -
1,2-Dichlorethan L8 55’1‘5&'50 22185: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 -
Summe LHKW (10 Parameter) L8 DIN EN S0 22155; mg/ kg TS (n.b.)” (n.b.)” -
PAK aus der Originalsubstanz

Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,06 < 0,05 0,6
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,5
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS <0,05 <0,05 <05
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <05
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,57 < 0,05 2,6
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,07 < 0,05 <05
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,63 < 0,05 2,9
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ (0,05 mg/kg TS 0,51 < 0,05 1,9
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/ kg TS 0,28 <0,05 11
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,36 < 0,05 0,9
Benzol[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,57 0,06 15
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,17 0,29 <05
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,13 <0,05 0,6
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,21 < 0,05 <0,5

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/ kg TS 0,06 <0,05 <05




o eurofins

Prifberichtsnummer : AR-777-2022-002867-02

(E29): 2017-01

Umwelt
Probenreferenz MP 1 MP 2 Kern 9/1
. . 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00008943 | 00008944 | 00008945
PAK aus der Originalsubstanz
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,22 <0,05 <05
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 3,84 0,35 12,1
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 3,78 0,35 11,5
Naphthalin exkl. BG
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 -
PCB 52 L8 DIN EN 15308: 2016-12 | 0,01 mg/ kg TS <0,01 <0,01 -
PCB 101 L8 DINEN 15308: 201612 | 0,01 | mg/kg TS <0,01 <0,01 -
PCB 153 L8  |DINEN15308:201612 | 0,01 | mg/kg TS <0,01 <0,01 -
PCB 138 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 < 0,01 N
PCB 180 L8 DIN EN 15308: 2016-12 0’01 mg / kg TS < ()’0]_ < 0,01 -
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS (n.b)” (n.b.)?” -
PCB 118 L8 DINEN 15308:2016-12 | 0,01 | mg/kg TS <0,01 <0,01 -
Summe PCB (7) L8 DIN EN 15308: 2016-12 mg/ kg TS (n.b.)” (n.b.)” -
Phys.-chem. KenngroRen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 9,9 8,5 -
2012-04
Temperatur pH-Wert L8 ﬂN 38404-4 (C4): 1976- °C 21,1 20,8 -
Leitfahigkeit bei 25°C L8 %’;‘32\1127888 (ce): 5,0 uS/cm 168 83 -
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) L8 DIN EN ISO 10304-1 1,0 mg /| 7.1 47 -
(D20): 2009-07
Sulfat (S04) L8 |DINENISO10304-1 1,0 mg /| 19 12 -
(D20): 2009-07
Cyanide, gesamt L8 ?(')’1‘;:‘0'50 14403-2: 0,005 mg /| < 0,005 < 0,005 -
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) L8 DIN EN SO 17204-2 0,001 mg /| 0,023 0,002 -
(E29): 2017-01
Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17204-2 0,001 mg /| 0,003 0,004 -
(E29): 2017-01
Cadmium (Cd) L8 DINENISO172042 | 0,0003 mg /| <0,0003 | <0,0003 -
(E29): 2017-01
Chrom (Cr) L8 DIN EN SO 17294-2 0,001 mg /| 0,006 0,001 -
(E29): 2017-01
Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,005 mg /| 0,007 < 0,005 -
(E29): 2017-01
Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg /| <0,001 < 0,001 -
(E29): 2017-01
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN ISO 12846 0,0002 mg /| 0,0010 < 0,0002 -
(E12): 2012-08
Thallium (TI) L8 DINENISO 1729042 | 0,0002 mg /| <0,0002 <0,0002 -

Seite 4/5



&% eurofins

Umwelt
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Probenreferenz MP 1 MP 2 Kern 9/1
S 777-2022- | 777-2022- | 777-2022-
Parametername Akkr. [Methode BG Einheit 00008943 | 00008944 | 00008945
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,01 mg /| <0,01 <0,01 -
(E29): 2017-01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN 1SO 14402 0,01 mg /| <0,01 <0,01 <0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
Weitere Erlduterungen
Nr. |Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum
1|777-2022-00008943 Boden MP 1 08.03.2022
2|777-2022-00008944 Boden MP 2 08.03.2022
3| 777-2022-00008945 Asphalt Kern 9/1 08.03.2022
Akkreditierung
Akkr.-Code |Erlauterung
L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS D-PL-14078-01-00

Laborkiirzelerkldarung

BG - Bestimmungsgrenze

Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgefiihrt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN
ISO/IEC 17025:2018 (DAKKS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.

Kommentare und Bewertungen

zu Ergebnissen:
1) nicht berechenbar




geotec ALBRECHT
Anlage V zum Bericht vom 21. Juli 2022, Akt.-Z.: 15798/21-02, fir: VTG GmbH, Haar

Anlage Nr. V

Lageplan

Lage der Baugrundaufschlisse 1 Seite



SommerburgstralBe =~
5 . VA 4 &
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Lageplangrundlage: Vorabzug Tiefbauplan, VTG GmbH, Haar

PROJEKT
® Kleinrammbohrung + Baugrundaufschlussbohrung Neubau Femwarmetrasse, Essen-Bredeney
Sommerburgstralte Querung A52
DPH .
—+ Schwere Rammsondierung DARSTELLUNG aveace
GWM . ARTZ.
O Grundwassermessstelle Ansatzstellen der Baugrundaufschliisse 15798/21-02
MARSTAB
1:500
BAUHERR/AUFTRAGGEBER
sbo
VTG GmbH Ingenieurbiro, Haar DATUM
21. Juli 2022
10 20 30 .
E"‘;mgm geotec ALBRECHT Ingenieurgesellschaft
Baukauer Strale 46a Ingenieurgeologie  Hydrogeologie = Umweltgeologie
Lageplan nich ir vermessungs- o e oot o mbonrungen  Sorcionugen | Laboraalysen
! W geeignet: Fax: (02323) 9274 -30 info@geotecALBRECHT.de www.geotecALBRECHT.de




geotec ALBRECHT
Anlage VI zum Bericht vom 21. Juli 2022, Akt.-Z.: 15798/21-02, fur: VTG GmbH, Haar

Anlage Nr. VI

Bohrprofile

B9, DPH 9, B 10, GWM 10 und DPH 10 1 Seite
Aufschlussbohrung B 9 und B 10



KD B10 Aufschlussbohrung GWM 10 DPH 10 B9 Aufschlussbohrung DPH 9 KD

B10 B9
137,00 N+g 137,00
136,50
+136,50 +136,50 57710 20 30 40 50 —
136,00 a1 qestért’—‘ 8’38 039 0,39  Kernbohrung, Beton, Aphalt 0.35 A , 035  Auffiillung, StraBendecke, € los0 136,00
) Unterbau
o gestort 1039 s A o 09 Aufillung, sandig, Kiesig bis a0 A \ 100 N\
135,00 B P : 1 feinkiesig, (Bergematerial : 0,95 Auffillung, fest, (Boden $§ 135,00
9/3 gestort 1,35 ‘2 Asche,Beton,Schlacke), ab 1, Bauschut, Schlacke, Halde) 2,00 $
| 00 m naB, schwarzgrau A
134 2 ’ 134,00
N : { ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)
60 | 250 Schluff, tonig bis sehr schwach 3,00 UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
133,00 — i tonig, feucht, weich bis steif, i 133,00 @ 5 Boh Proben-Gu(taeklagse nach Dll;l1 éozr? Tgb.1
ohrung N 4 rundwasser nach Bohrende
. 2,60 3,85 i braun
9/5 gestort ——or 4,00 4,00 @ DPH Rammsondierung schwere Sonde ISO 22476-2 W  Ruhewasserstand
132,00 o6 cosior | 3:85 1,75 Sandstein, verwittert, feinkiesig 132,00 GWM GrundwassermefBstelle Bohrprobe (Glas 0.5 |
9/6-gestért ' g p
N 4,00 ) 1,30 Tonstein, verwittert
schwach schluffig, schwach 5,00 BODENARTEN FELSARTEN
- i bi 5,30 N SLEERARER TEESRREE
131,00 14,00 5.60 feinsandig bis schwach : : N\ w 131,00 Auffilllung A A Sandstein Sst
+130.40 N10 977 gestort —2" mittelsandig, Bohrkernverlust 0,70  Tonstein, verwittert e . o oKD . e
+130.40 +130.40 13013 480 20 30 40 50 60 ) 130,90 6,00 5,70 Kies kiesig G ¢ Tonstein Tst [———
. 0,00 : v : 130,23 m -0,00 m ; StraBenkappe > von 4,00-4,70 m, braungrau ’ : ISR —
10/1 gestort . N ; ) pp Sand sandi S s
130,00 — 0,15 0.15 8 0,15 Auffilllung, sandig, schwach 0,05 0,05 Grasnarbe 13643 0-16-m s ] Seba-Kappe 130,00 , fg; SCICLN
R , . i s -y 11 BE| 2 . . i a0 o0
1072 gestort 015 0,70 | feinkiesig, naB, (Sand, wenig 0,90 \ i 129,93 m 030 m [EEE AR schotior 60 1,50  Tonstein, verwittert Schlu schlu ig u u |,. ¥ ~
0.70 Al Bauschutt), schmutzigbraun 085  Auffilllung, (Mutterboden, : : Schotter : Ton fonig S
129,00 I Loz 150 L : 9 Steine,Kies) 12978 m | 050 m — 7.50 129,00
10/3 gestort 150 ‘( \0 55 Auffilung, feinkiesig bis kiesig \ ’ Mikolit 300M 200 KORNGROBENBEREICH NEBENANTEILE
e ’ ’ : | B b hle (Zielgrub 128,35 f fei ' hwach (< 15 %
) ) Bohrung @ 219,00 mm eplante Baugrubensohle (Zielgrube) + ;39 M ; . ein schwach (< 3)
128,00 S sandig, schluffig, stark feucht, 220 1,80 Schluff, schwach feucht va_AiSa‘ o DN-63.60 N -geplante Baugrubensohle (Zielgrube) +12835m I —t50— “fonstein-verwittet- ————— ——— —(——— — — — — — — — — — — — — — — — 310 m  mittel © stark (ca. 30-40 %)
10/4 gestért L 1:50 'S (Bergematerial, Bauschutt, Asche) 127,73 m -250 m REEE I SAARY ’ § 9.00 g grob sehr schwach; = sehr stark
gesior 2.80 | h igb 1,40 Schluff, feucht 3,00 .
12700 : ‘g , schmutzigbraungrau 127,00
’ [ 280 380 11 - 2 bis soh 360 N 150 Tonstein. verwittert KONSISTENZ wch  Sweich stf | steif FEUCHTIGKEIT f schwach feucht
. , s | . . ’ ’
10/5 getort 250 0,80  Auffiillung, Sf:hwach tonig bis sehr 4,00 040  Tonstein, verwittert 12623 m o0 m <P 4106w 4,00 Ey fst || fest f feucht
126,00 <P 4506w fSCh‘}’("aCh ton'ﬁ’ Sc:wac: +26.05 26 T 23.02.22 10,50 126,00 f stark feucht
einkiesig, sehr schwac 4,75 0,75  Tonstein, verwittert A : n P
10/6 gestort i’gg e 022 \\ feinsand?g steif, (wenig HH \%A?N'cm * f ona
125,00 ’ 1480 550 O 550 075 Tonstein, verwittert o geplante Baugrubensohle (Startgrube) +125,00 m 4,90 150  Tonstein, verwittert 125,00 BOHAMITTEL
10/7 gestort—— 5’50 1,24 % \\ DausSCnutt U= ASCNE); 0 ! 557 GW H ‘ ‘ TDoppe”(ernrohr DKH
’ , schmutziggrau . ) . 12,00
1,00  Tonstein, verwittert 14.07.22 ||
124,00 6.50 N PVC-Filterrohr DN 63,00 4 an Teanatain venyittart 124,00 RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2 BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
2,30 Schlutf, schwach tonig, feucht bis > ‘ ‘ ‘ 00 ronstein;verwitiert
’ ’ ’ ‘ 13,00 Schlagzahlen fir 10 cm Eindringtiefe . DPL 10 DPM 15 DPH 15
stark feucht, weich bis steif, braun 1,00 Tonstein, verwittert ‘ ‘ ‘ ‘ ’ B gg:giﬂgﬂggmﬁer ?OSZocg\mz ;15335?"12 ;15335?"12 [ 035-0.80 13 Schl./30cm
123,00 2 En Ll 123,00 . Gestangedurchmesser  2.20 cm 3.20 cm 3.20 cm . ;/J offene Spitze
1,70 Tonstein, verwittert, schluffig, 3 1] _ ‘ L.Ej ?ZHE?Q’:‘ raevicht ;g:gocr’:\g gg:gg l;g\ gg:gg Eg\ L.Ej 51.575—2.00 15 Schl./30cm _
tonig, schwach feinkiesig, 1,00  Tonstein, verwittert ] 200  Tonstein, verwittert Py S — geschlossene Spize
122,00 Rkl et 4 00-4 80 850 12193 m -8.30 m L1 Bodenkappe 122,00
DUTITATCTTIVETIUSU VUIT =, U0, 00U 11T E) ey T
Filterkies @ 1,0-2,0 mm 15,00 B h b .
1,00  Tonstein, verwittert aUVOF a en .
121,00 00 121,50 121,00 -
Bohrung @ 146,00 Neubau Fernwarmetrasse, Essen-Bredeney
1,00  Tonstein, verwittert . . .
120,00 120,00 Auftraggeber: VTG GmbH Ingenieurblro
1,00  Tonstein, verwittert .
119,00 119,00 .
150 Planbezeichnung:
1,00  Tonstein, verwittert 18.00 BOhrprOfllzeIChnung
118,00 12 50 *
1300 050 Tonstein, verwitiert SommerburgstraBe Querung A52
117,00 117,00
1,00  Tonstein, verwittert
14,00
116,00 116,00
1,00  Tonstein, verwittert
115,00 :?,5020 1528 m 1500 m 115,00 Plan-Nr: v MaBstab: 1100
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