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DA450mm/DA450mm KMR + 2x KSR Ø110

DN 300/300

DA450mm/DA450mm KMR in SSR Da610 + 2x KSR Ø110 

DN 300/300 in SSR DN600
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VTG/dwu

FW-Trasse Essen Bredeney
Essen Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney Tiefbauplan

1:2500

Art der Änderung

Bl. Gr.:

Kat.-Bl.:

Index

Zeichnungs-Nr.:

Datum bearbeitet freigegeben

Maßstab:

A
B
C
D
E

Proj.-/SPAKOO-Nr.:

freigegeben

bearbeitet
Datum Name

Komp.freigeg.
geprüft

-

Ursulastr. bis Manfredstr. WP7.1-WP8.1

24.11.2022

VTG GmbH Ing.Büro
Richard-Reitzner-Allee 1
85540 Haar
Tel. 089/4377829-0
Fax. 089/4377829-299

Bl. Gr.:

Maßstab:

A0

Rohrlängen:
Erdverlegt: 206 m KMR DN300/ Da450 

Feuerwache Ursulastraße (Ostseite) bis Straßenbahntrasse Rüttenscheidestraße

WP6.1 - WP7.1

250
50

1:250

1:

Ingenieurbüro

Sparten sind vor Baubeginn nach Lage und Höhe zu überprüfen
Vorhandene Rohrachsen sind vor Baubeginn zu überprüfen

Gemäß VOB DIN 1961 §3 und §4 sind alle Planunterlagen für die Ausführung vom
Auftragnehmer zu prüfen.

Zugehörige Pläne: A_FW-VTL_Essen-Bredeney_ÜP ; A_FW-VTL_Essen-Bredeney_ÜP-KMS ;
A_FW-VTL_Essen-Bredeney_TP1 bis A_FW-VTL_Essen-Bredeney_TP27 ;
...................................................................................................................
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Bögen DN50
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KMR DN300 WP7.3 - WP7.5 Anpassung Dehnpolster WP8.1 06.12.22 VTG/dwu

Überarbeitung LP/LS im Zuge der
Planung Pressung Tram-Gleiskörper

Überarbeitung LP/LS im Zuge der

Planung Pressung Tram-Gleiskörper

Hinweis ausstehende Pressung Tram-Gleiskörper 21.07.22 VTG/dwu

Finale Stücklisten liegt aufgrund
der ausstehenden Planung des
Rohrvortriebes unter den
Tramgleisen noch nicht vor.
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