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Spülbohrung A52 TP23 inkl. Einzugsrohr
Querschnitt Spülbohr-Profil
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Ringraum verdämmen

Einzug 2x KSR Ø110
in Pilotbohrung
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Querung A52 M 1:250

Lageplan Querung A52 in Stahlmantelrohr

Übersichtsplan M 1:2500

Sparten sind vor Baubeginn nach Lage und Höhe zu überprüfen
Vorhandene Rohrachsen sind vor Baubeginn zu überprüfen

Gemäß VOB DIN 1961 §3 und §4 sind alle Planunterlagen für die Ausführung vom
Auftragnehmer zu prüfen.

Zugehörige Pläne: A_FW-VTL_Essen-Bredeney_ÜP ; A_FW-VTL_Essen-Bredeney_ÜP-KMS ;
A_FW-VTL_Essen-Bredeney_TP1 bis A_FW-VTL_Essen-Bredeney_TP27 ;
...................................................................................................................
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VTG GmbH Ing.Büro
Richard-Reitzner-Allee 1
85540 Haar
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FW-Trasse Essen Bredeney
Essen Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney Tiefbauplan
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Querung A52/ Sommerburgstr. Spülbohrung 

08.12.2021

Bl. Gr.:

Maßstab:

1030x737

Rohrlängen:

Spülbohrung Stahlschutzrohr DN500: 144 m

250
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1:250

1:

Spülbohrung M 1:250

Längsschnitt Querung A52 in Stahlschutzrohr

TP21

TP22

TP23

TP24

Spülbohrung

Elastischer Biegeradius = MIND.172 m

Zugkraft = MIND: 23,15 kN/m
Zugkraft = MAX. 676 kN
Sicherheitsbeiwert Zugkraft = 1,1

Bohrspülung = Betonit  μ= 0,05
Resultierender Bodenreibungswinkel φ= 4°
Wandreibungswinkel δ=2,7°

HDD TP23: UTM-Koordinaten
Pilotbohrung (Einzug KSR):
Start: X: 2568149.957021

Y: 5698813.376093

Ziel: X: 2568213.165379
Y: 5698687.348781

Bohrung VL:
Start: X: 2568149.060097

Y: 5698812.926789

Ziel: X: 2568212.251529
Y: 5698686.890445

Bohrung RL:
Start: X: 2568150.848279

Y: 5698813.822560

Ziel: X: 2568214.039278
Y: 5698687.787085

Querung A52 M 1:250

Rohreinzugstrecke

Δl WP23.1
= 76 mm

Δl WP22.5
= 81 mm

Δl WP24.4
= 86 mm

Δl WP24.4
= 131 mm

Δl WP24.2
= 137 mm
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