
Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 384 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 300 (323,9x5,6/450) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 18 Stück KMR-Bogen 90° DN 300 (323,9x5,6/450; R=457); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

3 4 Stück KMR-Bogen 45° DN 300 (323,9x10,0/450; R=457); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 4, 3D

4 58 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 450 mm; DN 300 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt Hinweis: bei WP 15.13 und 15.14, vor Ort passend kürzen

5 4 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

6 4 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

7 4 Stück Stahlbogen 45° DN 300 (323,9x10,0; R=457) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 4, 3D

8 141 lfdm Dehnungspolster Da = 450 mm; DN 300; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

9 215 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

10 105 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

11 1 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

10 2 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

Stand 06.02.2023

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 420 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 300 (323,9x5,6/450) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 2 Stück KMR-Bogen 90° DN 300 (323,9x5,6/450; R=457); Schenkel = 1,0 x 1,5 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

3 18 Stück KMR-Bogen 90° DN 300 (323,9x5,6/450; R=457); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

4 2 Stück KMR-Senkrecht-Abzweig 90° DN 300 (3233,9x5,6/450) auf DN 50 (60,3x3,2/125) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Herstellerstandard

5 2 Stück KMR-Entlüftungsrohr DN 50 (60,3x3,2/125) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 steag-Standard

6 2 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 125 mm; DN 50 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

7 64 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 450 mm; DN 300 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

8 10 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

9 2 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

10 2 Stück Stahlbogen 71° DN 300 (323,9x5,6; R=457) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

11 2 lfdm Dehnungspolster Da = 125 mm; DN 50; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 1

12 118 lfdm Dehnungspolster Da = 450 mm; DN 300; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

13 170 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

14 110 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

15 2 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 384 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 300 (323,9x5,6/450) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 14 Stück KMR-Bogen 90° DN 300 (323,9x5,6/450; R=457); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

3 58 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 450 mm; DN 300 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

4 99 lfdm Dehnungspolster Da = 450 mm; DN 300; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

5 135 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

6 100 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

7 1 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

Stand 13.08.2023

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 396 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 300 (323,9x5,6/450) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 20 Stück KMR-Bogen 90° DN 300 (323,9x5,6/450; R=457); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

3 62 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 450 mm; DN 300 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

4 10 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

5 120 lfdm Dehnungspolster Da = 450 mm; DN 300; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

6 160 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

7 105 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

8 2 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

9 20 lfdm Stahlschutzrohr SSR DN 600 (610,0x10,0), Kunststoffummantelt DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 10 m Wandstärke bitte prüfen

10 10 Stück ---- PEHD ---- belastbar bis 3000 kg

11 15 lfdm ---- ---- ---- ----

12 4 Stück ---- ---- ---- ----

Stand 13.08.2023

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 396 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 300 (323,9x5,6/450) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 24 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 250 (273,0x5,0/400) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

3 10 Stück KMR-Bogen 90° DN 300 (323,9x5,6/450; R=457); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

4 2 Stück KMR-Bogen 45° DN 300 (323,9x5,6/450; R=457); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

5 58 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 450 mm; DN 300 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

6 2 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 400 mm; DN 250 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

7 2 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

8 2 Stück PEHD-Reduziermuffe Da = 450 auf 400 mm; DN 300/DN 250 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

9 2 Stück Stahlreduzierung, konzentr. DN 300 (323,9x5,6) auf DN 250 (273,0x5,0) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1

10 2 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

11 2 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

12 2 Stück Stahlbogen 36,1° DN 300 (323,9x8,8; R=457) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 3, 3D

13 2 Stück Stahlbogen 13° DN 250 (273,0x5,0; R=381) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

14 133 lfdm Dehnungspolster Da = 450 mm; DN 300; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

15 180 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

16 105 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

17 2 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

Stand 13.08.2023

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 48 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 200 (219,1x4,5/315) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 4 Stück KMR-Bogen 90° DN 200 (219,1x4,5/315; R=305); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

3 2 Stück KMR-Parallel-Abzweig DN 300 (323,9x5,6/450) auf DN 200 (219,1x4,5/315) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1

4 10 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 315 mm; DN 200 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

5 2 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

6 2 Stück Stahlbogen 13° DN 200 (219,1x4,5; R=305) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

7 2 Stück Schrumpf-Endkappe Da = 315 mm; DN 200 ---- Polyolefin ---- ----

8 2 Stück Mauerdurchführung Da = 315 mm; DN 200; Doyma C40 o.glw. DIN 18195-6 ---- ---- druckwasserdicht

9 28 lfdm Dehnungspolster Da = 315 mm; DN 200; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 3

10 35 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

11 15 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 312 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 250 (273,0x5,0/400) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 8 Stück KMR-Bogen 90° DN 250 (273,0x5,0/400; R=381); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

3 4 Stück KMR-Bogen 90° DN 50 (60,3,6x3,6/125; R=76); Schenkel = 1,5 x 2,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 3, 3D

4 4 Stück KMR-T-Abzweig 45° DN 250 (273,0x6,3/400) auf DN 100 (114,3x3,6/200) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 2

5 2 Stück KMR-Absperrarmatur DN 250 (273,0x5,0/400) DIN EN 488 P235GH 1.0345 mit PE-Schutzrohr TYP / Getriebe ??????

6 2 Stück Spindelverlängerung DN 250 inkl. Vierkantschoner, kürzbar DIN EN 488 L = 1,00 m

7 2 Stück Armaturenschoner DN 250, Da = 400 mm ---- ---- ---- ----

8 50 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 400 mm; DN 250 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

9 4 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

10 4 Stück Stahlreduzierung, konzentr. DN 100 (114,3x4,5) auf DN 50 (60,3x3,6) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 3

11 2 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

11 4 Stück Schrumpf-Endkappe Da = 125 mm; DN 50 ---- Polyolefin ---- ----

12 4 Stück Mauerdurchführung Da = 125 mm; DN 50; PSI o. glw. DIN 18195-6 ---- ---- druckwasserdicht

13 66 lfdm Dehnungspolster Da = 400 mm; DN 250; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

14 8 lfdm Dehnungspolster Da = 200 mm; DN 100; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 2

15 10 lfdm Dehnungspolster Da = 125 mm; DN 50; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 1

16 105 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

17 80 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

18 1 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

19 4 Stück Verdrahtungsendstück ---- ---- ---- ---- ----

20 2 Stück Verdrahtungsdose ---- ---- ---- ---- ----

21 1 Stück ---- ---- ---- ----

22 1 Stück ---- ---- ---- ----

23 2 Stück ---- ---- ---- 70 x 70 x 40

24 2 Stück ---- ----

25 2 Stück ---- ---- ---- ----

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 324 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 250 (273,0x5,0/400) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 4 Stück KMR-Bogen 90° DN 250 (273,0x5,0/400; R=381); Schenkel = 1,0 x 1,5 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

3 16 Stück KMR-Bogen 90° DN 250 (273,0x5,0/400; R=381); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

4 54 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 400 mm; DN 250 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

5 5 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

6 106 lfdm Dehnungspolster Da = 400 mm; DN 250; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

7 140 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

8 80 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

9 1 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

Stand 13.08.2023

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 252 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 250 (273,0x5,0/400) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 26 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 400 mm; DN 250 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

3 2 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

4 2 Stück Stahlbogen 76° DN 250 (273,0x5,0; R=381) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

5 43 lfdm Dehnungspolster Da = 400 mm; DN 250; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

6 50 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

7 65 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

8 1 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

Stand 13.08.2023

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 288 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 250 (273,0x5,0/400) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 22 Stück isojoint III - Schrumpfmuffe Da = 400 mm; DN 250; o.glw. EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 vernetzt

3 2 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

4 2 Stück Stahlbogen ca. 13° DN 250 (273,0x8,8; R=381) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 3, 3D

5 4 Stück Schrumpf-Endkappe Da = 400 mm; DN 250 ---- Polyolefin ---- ----

6 12 lfdm Dehnungspolster Da = 400 mm; DN 250; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

7 20 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

8 276 lfdm Stahlschutzrohr SSR DN 500 (508,0x10,0), Kunststoffummantelt DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m Wandstärke bitte prüfen

9 160 Stück ---- PEHD ---- belastbar bis 2700 kg

10 205 lfdm ---- ---- ---- ----

11 2 Stück ---- ---- ---- ----

12 2 Stück Mechanische Vorspannung DN 250/400 um 40 mm ---- ---- ---- ----

Stand 13.08.2023

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 168 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 250 (273,0x5,0/400) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 18 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 400 mm; DN 250 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

3 12 lfdm Dehnungspolster Da = 400 mm; DN 250; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

4 10 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

5 45 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

6 1 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

7 1 Stück ---- ---- ---- ----

8 2 Stück Wandabdichtung Da = 400 mm; DN 250 ; 4 pipes Compenseal o.glw. DIN 18195-6 ---- ---- druckwasserdicht

9 2 Stück ---- ---- ---- ----

10 2 Stück Mauerdurchführung Da = 508 mm; DN 500; inkl. Mauerflansch und Faserzementrohr ---- ---- ---- ----

11 14 lfdm Stahlrohr DN 250 (273,0x5,0) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 ----

12 4 Stück Stahlbogen 90° DN 250 (273,0x8,8; R=381) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 3, 3D

13 4 Stück Angularkompensator PN 25 DN 250, BOA BKT-7510/± 9,5°/Bl=555 o.glw. DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 ----

14 8 Stück Gleitlager DN 250 (273,0x5,0) ---- ---- ---- ----

15 2 Stück Entlüftung DN 50 (60,3x3,2) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 steag-Standard

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 384 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 250 (273,0x5,0/400) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 20 Stück KMR-Bogen 90° DN 250 (273,0x5,0/400; R=381); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

3 52 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 400 mm; DN 250 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

4 12 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

5 2 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

6 2 Stück PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 20°, Da = 400 mm, DN 250, 3D EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

7 2 Stück Stahlbogen 30° DN250 (273,0x5,0; R=381) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

8 2 Stück Stahlbogen 20° DN250 (273,0x8,8; R=381) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 3, 3D

9 116 lfdm Dehnungspolster Da = 400 mm; DN 250; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

10 155 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

11 105 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

12 2 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 384 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 250 (273,0x5,0/400) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 12 Stück KMR-Bogen 90° DN 250 (273,0x5,0/400; R=381); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

3 50 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 400 mm; DN 250 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

4 5 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

5 2 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

6 2 Stück PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 10°, Da = 400 mm, DN 250, 3D EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

7 2 Stück Stahlbogen 17° DN250 (273,0x8,8; R=381) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 3, 3D

8 2 Stück Stahlbogen 10° DN250 (273,0x8,8; R=381) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 3, 3D

9 99 lfdm Dehnungspolster Da = 400 mm; DN 250; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

10 125 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

11 105 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

12 2 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

Lfd.-Nr. Menge Einheit Material Dimension / Größe Norm Material Werkstoff-Nr. Bemerkung

1 432 lfdm KMR-Rohr á 12 m DN 250 (273,0x5,0/400) DIN EN 10217-2 P235GH 1.0345 á 12 m

2 8 Stück KMR-Bogen 90° DN 250 (273,0x5,0/400; R=381); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

3 2 Stück KMR-Bogen 45° DN 250 (273,0x5,0/400; R=381); Schenkel = 1,0 x 1,0 m DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

4 50 Stück PEHD-Abschrumpfmuffe Da = 400 mm; DN 250 EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

5 2 Stück EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

6 4 Stück PEHD-Abschrumpf-Montagebogen ca. 15°, Da = 400 mm, DN 250, 3D EN 489 PEHD CAS 9002-88-4 unvernetzt

7 2 Stück Stahlbogen 90° DN250 (273,0x5,0; R=381) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

8 4 Stück Stahlbogen ca. 15° DN250 (273,0x5,0; R=381) DIN EN 10253-2 P235GH 1.0345 Typ A, Reihe 1, 3D

9 2 Stück Schrumpf-Endkappe Da = 400 mm; DN 250 ---- Polyolefin ---- ----

10 2 Stück Wandabdichtung Da = 400 mm; DN 250 ; 4 pipes Compenseal o.glw. DIN 18195-6 ---- ---- druckwasserdicht

11 102 lfdm Dehnungspolster Da = 400 mm; DN 250; 40 mm stark ---- PE-Schaum ---- Größe 4

12 135 lfdm Laminathülle für Polster ---- ---- PE-Schaum ---- ----

13 110 Stück Montageunterlage Sandsäcke o.ä., ca. alle 3,0 m Trasse ein Stück ---- ---- ---- ----

14 2 Rollen Trassenwarnband á 250 m für Vor- und Rücklauf ---- ---- ---- ----

15 2 Stück Verdrahtungsendstück ---- ---- ---- ---- ----

16 1 Stück Verdrahtungsdose ---- ---- ---- ---- ----

DN 300

DN 250

DN 200

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 14, WP 14.1 - WP 15.1)

Zulage für PEHD-Abschrumpf-Montagemuffe; Da = 450 mm; DN 300

PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 45°, Da = 450 mm, DN 300, 3D

Markierungsplättchen rot für Absperrarmatur-Vorlauf

PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 71°, Da = 450 mm, DN 300, 3D

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 17, WP 17.1 - WP 18.1)

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 18, WP 18.1 - WP 19.1)

Zulage für PEHD-Abschrumpf-Montagemuffe; Da = 450 mm; DN 300

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 19, WP 19.1 - WP 20.1)

PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 36°, Da = 450 mm, DN 300, 3D

Zulage für PEHD-Abschrumpf-Montagemuffe; Da = 450 mm; DN 300

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 16, WP 16.1 - WP 17.1)

PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 13°, Da = 400 mm, DN 250, 3D

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 20, WP 20.1 - WP 21.1)

raci-Schwerlast-Gleitkufen Typ L50 o.glw., Steghöhe = 50 mm; Mediumrohr = 450 mm

Gleitkufen-Schubsicherungsband

SSR/KMR-Abschlußmanschette Typ PSI-FW o.glw.; Da = 450 auf 610,0 mm

Zulage für PEHD-Abschrumpf-Montagemuffe; Da = 450 mm; DN 300

PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 13°, Da = 315 mm, DN 200, 3D

Tragplatte für Normschacht 

PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 76°, Da = 400 mm, DN 250, 3D

1.980

2.568
48

PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 30°, Da = 400 mm, DN 250, 3D

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 26, WP 26.1 - WP 27.1)

Zulage für PEHD-Abschrumpf-Montagemuffe; Da = 400 mm; DN 250

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 27, WP 27.1 - WP 27.10)

ROHRLÄNGE TOTAL

PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 17°, Da = 400 mm, DN 250, 3D

PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 90°, Da = 400 mm, DN 250, 3D

Dehnungsbauwerk gemäß Detailplan "A_FW-VTL_Essen-Bredeney_Komp.-Schacht

Mauerdurchführung Da = 400 mm; DN 250; inkl. Mauerflansch und Faserzementrohr

raci-Schwerlast-Gleitkufen Typ E25 o.glw., Steghöhe = 25 mm; Mediumrohr = 400 mm

Gleitkufen-Schubsicherungsband

Zulage für PEHD-Abschrumpf-Montagemuffe; Da = 400 mm; DN 250

Schachtabdeckung Normschacht

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Heizwerk Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 19, WP 19.XXX - WP 19.YYY)

Markierungsplättchen blau für Absperrarmatur-Rücklauf

Fertigteil-Normschacht 

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 21, WP 21.1 - WP 22.1)

Zulage für PEHD-Abschrumpf-Montagemuffe; Da = 400 mm; DN 250

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 22, WP 22.1 - WP 23.1)

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 23, WP 23.1 - WP 24.1)

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 24, WP 24.1 - WP 25.1)

SSR/KMR-Abschlußmanschette Typ PSI-FW o.glw.; Da = 400 auf 508,0 mm

STÜCKLISTE  Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney (TP # 25, WP 25.1 - WP 26.1)

PEHD-Abschrumpf-Montagebogen ca. 13°, Da = 400 mm, DN 250, 3D

Edelstahl und Kunststoff

PEHD-Abschrumpf-Reduziermuffe Da = 200 auf 125 mm; DN 100/DN 50

PEHD-Abschrumpf-Montagebogen 11°, Da = 400 mm, DN 250, (Gehrungsknick)


