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Legende

Beleuchtung
110kV Westnetz
Wasser
Gas
Telekomunikationsnetz
FW Bestand

Flur-/ Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

FW Neu / Wendepunkt / Winkelpunkt

309 168 etc.

Kanal

Strom Westnetz MSP 25 kV
Strom Westnetz NSP
Strom Stadtwerke Essen

Baum Bestand

Kabelzugschacht

146148149

Spülbohrung

Lageplan M 1:250

Längsschnitt M 1:250
50

Übersichtsplan M 1:2500

Sparten sind vor Baubeginn nach Lage und Höhe zu überprüfen
Vorhandene Rohrachsen sind vor Baubeginn zu überprüfen

Gemäß VOB DIN 1961 §3 und §4 sind alle Planunterlagen für die Ausführung vom
Auftragnehmer zu prüfen.

Zugehörige Pläne: A_FW-VTL_Essen-Bredeney_ÜP ; A_FW-VTL_Essen-Bredeney_ÜP-KMS ;
A_FW-VTL_Essen-Bredeney_TP1 bis A_FW-VTL_Essen-Bredeney_TP27 ;
...................................................................................................................

Ingenieurbüro

P-
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Legende Dehnpolster

DP 2/80

Dehnpolster

Stärke in mm

Länge in m
wenn mit Bindestrich (-),
dann über gesamte 
Länge des Bauteils

Detail Dehnpolster

DP-Streifen

PUR-Dämmung

Mediumrohr

Laminat-Überlappung
(Verhindert das
Verschlammen des DP)

DP-Streifen

PEHD-Mantelrohr

Laminatumhüllung

40mm

A_FW-VTL_Essen-Bredeney_TP10.B

VTG GmbH Ing.Büro
Hans-Pinsel-Str. 10a
85540 Haar
Tel. 089/4377829-0
Fax. 089/4377829-299

VTG/dwu

FW-Trasse Essen Bredeney
Essen Rüttenscheid - Margarethenhöhe - Bredeney Tiefbauplan

1:2500

Art der Änderung

Bl. Gr.:

Kat.-Bl.:

Index

Zeichnungs-Nr.:

Datum bearbeitet freigegeben

Maßstab:

A
B
C
D
E

Proj.-/SPAKOO-Nr.:

freigegeben

bearbeitet
Datum Name

Komp.freigeg.
geprüft

-

Messeallee  WP9.1 - WP11.1

24.11.2022

VTG GmbH Ing.Büro
Hans-Pinsel-Str. 10a
85540 Haar
Tel. 089/4377829-0
Fax. 089/4377829-299

Bl. Gr.:

Maßstab:

1188x792

Rohrlängen:
TP9: Rohreinzug: 88 m KMR DN300/450

RR4, S833, SDR 176, PE-Wandstärke nach DIN8074

TP10: Erdverlegt: 184 m KMR DN300/ Da450 

Messeallee

WP10.1 - WP11.1

250
50

1:250

1:

Höhenmetrierung LS 08.03.23 VTG/dwu

TP10

TP11

TP12

KMR-Trasse TP9 + TP10 20.07.23 VTG/dwu

Rohrmaterial Spülbohrung:
KMR DN300(450)
Rohrreihe 4 S833, SDR 176
PE-Wandstärke nach DIN 8074

Rohrmaterial Rohreinzug Spülbohrung

isojoint-III-Schrumpfmuffe o.glw. mit doppelt geweiteter
Lang-Schrumpfmuffe, L=1,4 m, als sog.Opfermuffe

Im Bereich der Spülbohrung je 6 Stangen á 12 m
Sonder-KMR DN300 (323,9 x 5,6 mm) mit starkwandigen
PEHD-Mantelrohr Ø= 450,0 x 25,5 mm nach DIN 8074,
Rohrserie S= 8,3
Standard Dimension Ratio SDR= 17,0
Rohrgewicht ohne Wasser = 78,83 kg/m
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