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Alfried-Krupp-Straße Süd - WP5.1 - WP6.1

24.11.2022

Legende Dehnpolster

DP 2/80

Dehnpolster

Stärke in mm

Länge in m
wenn mit Bindestrich (-),
dann über gesamte 
Länge des Bauteils

Detail Dehnpolster

DP-Streifen

PUR-Dämmung

Mediumrohr

Laminat-Überlappung
(Verhindert das
Verschlammen des DP)

DP-Streifen

PEHD-Mantelrohr

Laminatumhüllung

40mm

VTG GmbH Ing.Büro
Richard-Reitzner-Allee 1
85540 Haar
Tel. 089/4377829-0
Fax. 089/4377829-299

Ingenieurbüro

Bl. Gr.:

Maßstab:

A0

Alfried-Krupp-Straße Süd

WP5.1 - WP6.1

Rohrlängen:
Erdverlegt: 210 m KMR DN300/ Da450 

Sparten sind vor Baubeginn nach Lage und Höhe zu überprüfen

Gemäß VOB DIN 1961 §3 und §4 sind alle Planunterlagen für die Ausführung vom
Auftragnehmer zu prüfen.

Zugehörige Pläne: A_FW-VTL_Essen-Bredeney_ÜP ; A_FW-VTL_Essen-Bredeney_ÜP-KMS ;
A_FW-VTL_Essen-Bredeney_TP1 bis A_FW-VTL_Essen-Bredeney_TP27 ;
...................................................................................................................
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