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1 Anwendungsbereich

Diese Betriebsordnung gilt flir samtliche Lieferungen und Leistungen von Fremdfirmen
(Auftragnehmer und ggf. deren Sub- oder Nachunternehmer) auf dem Kraftwerksstandort
bzw. der Betriebsstatte/Baustelle der Iqgony GmbH sowie deren Tochter- und Beteiligungs-
gesellschaften (alle jeweils nachfolgend auch ,Auftraggeber* genannt) und soll den rei-
bungslosen Betriebsablauf unter groRtmdaglicher Sicherheit fir Beschaftigte und Anlagen
gewahrleisten. Hierbei sind insbesondere die Belange des Arbeits-, Gesundheits- und
Umweltschutzes zu beachten. Samtliche Verpflichtungen aus dieser Betriebsordnung sind
von den Auftragnehmern an ihre Subunternehmen in der Leistungs- und Lieferkette ver-
traglich durchzureichen und weiterzugeben. Die Auftragnehmer bleiben verantwortlich far
die Einhaltung dieser Betriebsordnung durch alle nachgeschalteten Sub- oder Nachunter-
nehmen in der Leistungs- und Lieferkette.

Das durch den Auftragnehmer eingesetzte Personal muss Uber alle erforderlichen Qualifi-
kationen (Ausbildung, Schulung, Befahigung etc.) verfligen. Die jeweilige Qualifikation ist
dem Auftraggeber bei Bedarf nachzuweisen, z. B. Uber einen Sicherheitspass. Alle Auf-
tragnehmer sind verpflichtet, ihr auf der Betriebsstatte/Baustelle eingesetztes Personal
vor Arbeitsaufnahme entsprechend zu unterweisen, wahrend der Arbeit auf die Einhaltung
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dieser Vorschriften zu achten und notwendige Koordinationen vorzunehmen, insbeson-
dere auch bei erkennbarer Gefahrdung Dritter. Die libergeordnete Koordination obliegt
der Igony-Betriebs- oder Bauleitung oder einer von ihr beauftragten Person.

Alle vom Auftragnehmer in Einsatz gebrachte Arbeitsmittel missen fir die jeweilige Tatig-
keit geeignet und zugelassen sein, bestimmungsgeman verwendet werden und haben
Uber einen aktuellen Prifnachweis zu verfigen.

Zusatzlich zu dieser Betriebsordnung ist Folgendes zu beachten:

- die geltenden spezifischen Bedingungen der Kraftwerksstandorte bzw. der Be-
triebsstatten/Baustellen,

- arbeitsrechtliche Bestimmungen (insb. hinsichtlich geltender Mindestarbeitsbedin-
gungen, gesetzlicher Mindestléhne, Verbot von Schwarzarbeit, Einhaltung Arbeits-
zeitgesetz, Sozialversicherung),

- lgony-Lieferantenkodex,

- entsprechende Zusicherungen des Auftragsnehmers betreffend die Lieferketten,

- alle einschlagigen Arbeitsschutzvorschriften (BaustellV, BetrSichV usw.), Unfall-
verhutungsvorschriften, umweltrelevante Bestimmungen und die allgemein aner-
kannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sowie

- erganzende standortbezogene Sicherheitsvorschriften.

Kraftwerks-, Baustellen- oder projektspezifische Besonderheiten werden in gesonderten
Anlagen beigefligt (s. Ziffer 17).

2 Folgen bei Nichtbeachtung der Iqony-Betriebsordnung
Die von den Fremdfirmen flr die Durchflihrung der Arbeiten benannten verantwortlichen
Fuhrungskrafte und Aufsichtspersonen sind dafir zustandig und verantwortlich ihre Mitar-

beiter ordnungsgemal in die lqgony-Betriebsordnung zu unterweisen.

Bei VerstdRen gegen die Igony-Betriebsordnung und sicherheits- und umweltrelevanten
Bestimmungen sind die Beauftragten der Igony berechtigt:

- Die Einstellung der Arbeiten bis zur Behebung des Mangels anzuordnen und
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- zuwiderhandelnde Mitarbeiter von der weiteren Tatigkeit auszuschlieRen.

Die Téatigkeit der Beauftragten der Igony entbindet die Fihrungskrafte und Aufsichtsperso-
nen der Fremdfirmen nicht von ihren eigenen Flhrungspflichten und der Verantwortung
gegenuber ihren Mitarbeitern.

3 Zugang und Verkehr auf der Betriebsstatte/Baustelle

Die Betriebsstatte/Baustelle darf nur durch die gekennzeichneten Zugange befahren, be-
treten und verlassen werden.

Das Betreten der Betriebsstatte/Baustelle ist ausschlieRlich berechtigten Personen gestat-
tet. Jeder Mitarbeiter der die Betriebsstatte/Baustelle fir Arbeiten oder Begehungen betre-
ten mdchte, bekommt eine entsprechende Einweisung und anschlieend eine Zugangser-
laubnis (z. B. Ausweis). Die Zutrittserlaubnis gilt ausschlieRlich zur Erflllung der vertrag-
lich geschuldeten Leistungen. Dem Auftraggeber ist es gestattet, den Zutritt jederzeit
ohne Angabe von Griinden zu widerrufen.

Zur erstmaligen Erteilung der Zugangserlaubnis ist ein amtlich guiltiges Ausweisdokument
(Personalausweis oder Reisepass) vorzulegen.

In den Wirtschaftsbereichen Baugewerbe, Speditions-, Transport- und damit verbundenen
Logistikgewerbe, Gebaudereinigungsgewerbe und Wach- und Sicherheitsgewerbe hat zu-
satzlich jede auf der Baustelle tatige Person ihren Personalausweis, Pass, Passersatz,
oder Ausweisersatz und Sozialversicherungsausweis standig mitzuflihren und den Behor-
den der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen.

Jeder Auftragnehmer hat seine Arbeithehmer nachweislich und schriftlich auf die Pflicht
hinzuweisen, diesen Hinweis fir die Dauer der Erbringung der Dienst- oder Werkleistun-
gen aufzubewahren und auf Verlangen bei den Prifungen der Zollverwaltung oder des
Auftraggebers vorzulegen.

Weiterhin hat der Auftragnehmer die Einhaltung der vorstehenden Verpflichtungen (siehe
§ 1 Abs. 1) durch alle etwaigen Sub- oder Nachunternehmen in der Leistungs- und Liefer-
kette zu gewahrleisten und zu tGberwachen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Einhaltung aller vorstehenden Pflichten auf der Bau-
stelle stichprobenhaft und ohne vorherige Ankindigung zu kontrollieren.
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Der Aufenthalt auf der Betriebsstatte/Baustelle aul3erhalb der mit der Betriebs- oder Bau-
leitung festgelegten Arbeitszeit ist verboten. Die Betriebs- oder Bauleitung kann fir die
einzelnen Firmen die Anwesenheit des Bau- und Montagepersonals durch Stempeluhren
oder andere — z. B. elektronisch registrierende und Daten verarbeitende — Einrichtungen
feststellen lassen. Die Verpflichtung der Auftragnehmer zur Abgabe von Tagesberichten
wird davon nicht berGhrt.

Der gesamte Kfz-Verkehr darf grundsatzlich nur auf den angelegten Verkehrswegen vor-
genommen werden.

Es darf nur auf den ausgewiesenen Parkflachen geparkt werden. Ausgewiesene Feuer-
wehrstellplatze und Zufahrten fir Rettungsfahrzeuge sind permanent freizuhalten.

Fur den gesamten Kfz-Verkehr innerhalb der Betriebsstatte/Baustelle gelten die Strallen-
verkehrsordnung und ggf. ergédnzend die Anweisungen der Bauleitung des Auftraggebers.
In besonderen Fallen kann durch die Betriebs- oder Bauleitung ein Fahrverbot ausgespro-
chen werden. Nicht zum 6ffentlichen Verkehr zugelassene Fahrzeuge missen von einer
anerkannten Prufstelle zugelassen und entsprechend gekennzeichnet sein. Ruckwarts-
fahren ist fir LKW nur mit Rickfahrton und Rickfahrkamera, alternativ mit Einweiser ge-
stattet.

Der Verkehr auf den Zugangs- und Werkstrafl3en darf durch Bau- und Montagearbeiten
sowie durch Verschmutzungen nicht behindert werden. Erforderliche Sperrungen sind mit
der Betriebs- oder Bauleitung vorher rechtzeitig zu vereinbaren. Stralenverschmutzungen
sind vom Verursacher unverziglich zu entfernen. Bei Nichtbefolgen wird der Auftraggeber
die Sauberungsarbeiten auf Kosten des Auftragnehmers durchfiihren lassen.

Samtliche Schwerlasttransporte, Gefahrguttransporte und Kraneinsatze sind der Betriebs-
oder Bauleitung mindestens 7 Tage vorher anzuzeigen. Alle anderen Transporte sind der
Betriebs- oder Bauleitung mindestens 2 Tage vorher anzuzeigen. Abweichende Fristen
sind mit der Betriebs- oder Bauleitung abzustimmen und genehmigen zu lassen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Personen und Fahrzeuge beim Betreten und/oder Ver-
lassen der Betriebsstatte/Baustelle zu kontrollieren.

Schweilmaschinen, Transformatoren, Steuergerate fur Bestiftung, Verteilerkasten, Werk-
zeugkisten, Flaschentransportwagen, Werkbanke, Ristmaterial oder dergleichen dirfen
nicht auf Buhnen oder Durchgangen abgestellt werden, wenn nicht mindestens ein Durch-
gang von 80 cm frei bleibt. Die maximale Blihnenbelastung ist hierbei zu beachten.
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4 Zusammenarbeit mit der Betriebs- oder Bauleitung

Alle Bau- und Montageleiter bzw. alle verantwortlichen Aufsichtspersonen, Sicherheits-
fachkrafte, Sicherheitsbeauftragten und Ersthelfer sowie sonstige, fiir das Gewerk erfor-
derliche, Beauftragte sind rechtzeitig, vor Aufnahme ihrer Tatigkeit vor Ort, der Betriebs-
oder Bauleitung namentlich und schriftlich unter Verwendung des Formulars ,Anmeldung
und Bestatigung“ (Anlage 1) zu benennen. Die Verantwortlichkeit der Aufsichtsperson vor
Ort ist durch eigene Unterschrift zu bestatigen. Ein Wechsel der verantwortlichen Auf-
sichtsperson ist nur aus zwingenden Grinden und nur in Abstimmung mit der Betriebs-
oder Bauleitung des Auftraggebers moglich.

Die Leistungserbringung und der Einsatz von Subunternehmer durch den Auftragnehmer
sind rechtzeitig vor Leistungserbringung dem Auftraggeber schriftlich zu melden. Eine Zu-
stimmung des Auftraggebers ist entsprechend einzuholen.

Sofern vereinbart, sind auf Anforderung des Auftraggebers Tagesberichte der Betriebs-
oder Bauleitung nach besonderem Igony-Formblatt (Anlage 2) des Auftraggebers spates-
tens bis 10:00 Uhr des nachsten Tages einzureichen. Bei langeren Maflnahmen (Laufzeit
> 1 Monat) kann vereinbart werden, dass zusatzlich der Betriebs-/Bauleitung spatestens
bis zum 3. Arbeitstag eines Monats die Anzahl aller geleisteten Arbeitsstunden des Vor-
monates, die Anzahl des Personals, die Anzahl aller Sicherheitsschulungen und/oder die
Anzahl der durchgeflhrten Sicherheitsbegehungen schriftlich zu Ubermitteln sind.

Alle im Betrieb und auf den Baustellen tatigen Firmen sind verpflichtet, auf Anforderung
hin ihre ortlichen Bau- und Montageleiter bzw. die verantwortlichen Aufsichtspersonen,
Sicherheitsfachkrafte, Sicherheitsbeauftragten und Ersthelfer zu den von der Betriebs-
oder Bauleitung angesetzten Arbeits- und Arbeitsschutzbesprechungen zu entsenden.

Jeder Auftragnehmer ist flr sein Personal und fir die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes
verantwortlich. Falls Mehrarbeitsstunden, Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit notwendig
werden:

- Muss in jedem Fall eine Genehmigung bei der Betriebs- oder Bauleitung eingeholt wer-
den.

- Sind eventuell erforderliche Genehmigungsantrage vor Weitergabe an die zustandige
Behorde der Betriebs- oder Bauleitung zur Kenntnis zu bringen.

Bei Einsatz auslandischer Unternehmer und/oder auslandischen Personals ist der Auf-
tragnehmer verpflichtet, Aufsichtspersonal zu entsenden, das mit den geltenden deut-
schen Arbeitsschutzgesetzen und -vorschriften vertraut sowie ermachtigt und befahigt ist,
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5.1

5.11

in deutscher Sprache abgefasste Anordnungen und behérdliche Verfigungen entgegen-
zunehmen, zu verstehen und zu erfiillen. Eine der deutschen Sprache in Wort und Schrift
machtige, verantwortliche Aufsichtsperson muss stets an der Arbeitsstelle zugegen bzw.
auf dem Betriebs- oder Baustellengelande erreichbar sein. Pro Arbeitsgruppe muss eine
der deutschen Sprache machtige Person vorhanden sein. Dolmetscher sollten durch Auf-
kleber am Schutzhelm zu erkennen sein.

Jeder Auftragnehmer und Subunternehmer in der Leistungs- und Lieferkette hat Listen
Uber die jeweils zur Baustelle entsendeten Arbeitnehmer mit Namen, Vornamen, Sozial-
versicherungsnummern sowie alle erforderlichen sozial- und arbeitsrechtlichen Unterlagen
(wie z. B. Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis, Kopien des Versicherungsnachwei-
ses bzw. sog. ,A1-Bescheinigung®) und des Personals der nachgeordneten Subunterneh-
mer auf der Betriebs- oder Baustelle vorzuhalten und auf Verlangen des Auftraggebers
zur Uberpriifung vorzulegen, z. B. im Rahmen von Stichproben. Der Auftraggeber hat ein
berechtigtes Interesse die Einhaltung gesetzlicher und hausrechtlicher Vorgaben durch
Stichproben zu Uberprifen.

Bei Betriebs- oder Baustellen auRerhalb des deutschsprachigen Raumes ist die Verkehrs-
sprache ,englisch®. Bei Betriebs- oder Baustellen auf3erhalb Deutschlands gelten die Ar-
beitsschutzgesetze und -vorschriften des jeweiligen Landes.

Der Auftragnehmer unterrichtet die Betriebs- oder Bauleitung rechtzeitig Gber Arbeiten o-
der Arbeitsschritte, die infolge einer Verdeckung (z. B. Isolierung, Erdauffullung) eine Be-
urteilung oder Prifung der bisher vom Auftragnehmer erbrachten Lieferung oder Leistung
nicht mehr moglich macht.

Der Auftragnehmer muss auf Anforderung der Betriebs- oder Bauleitung Teile des Werkes
freilegen oder an diesen Teilen Inspektionséffnungen herstellen und die fraglichen Teile
anschlieliend wieder soweit instandsetzen und ausbessern, dass sie die Anforderungen

an den Vertrag erfullen. Der Auftragnehmer hat die Kosten einer derartigen Freilegung zu
tragen, wenn er seiner in 0. g. Unterrichtungspflicht nicht nachgekommen ist.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Organisatorische Anforderungen

Erste Hilfe

Jede Firma hat entsprechend der DGUV Vorschrift 1 ,Grundsatze der Pravention“ genu-
gend in Erster Hilfe ausgebildetes Personal zur Gewahrleistung der Erstversorgung von
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verunfallten Mitarbeitern einzusetzen und dafir das notwendige Erste Hilfe-Material vor-
zuhalten.

Ersthelfer sind entsprechend dem Formular ,Anmeldung und Bestatigung“ (Anlage 1) spa-
testens bei Arbeitsaufnahme namentlich zu benennen.

Sicherheitsfachkrafte und Betriebsarzte

Die Igony hat hauptamtlich tatige Fachkrafte fur Arbeitssicherheit bestellt, die die verant-
wortlichen Flhrungskrafte in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes beraten
und auf die Beseitigung festgestellter Mangel hinwirken.

Der Auftragnehmer hat nach gesetzlicher Mal3gabe ebenfalls Fachkrafte flr Arbeitssicher-
heit schriftlich zu bestellen. Die Fachkrafte fir Arbeitssicherheit der Auftragnehmer haben
insbesondere darauf hinzuwirken, dass die auf der Betriebsstatte/Baustelle Tatigen die
Unfallverhitungsvorschriften und die Arbeitsschutzbestimmungen einhalten.

Zudem hat der Auftragnehmer nach gesetzlicher Maflgabe Betriebsarzte schriftlich zu be-
stellen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die notwendige arbeitsmedizinische
Vorsorge sowie vorherige Eignungsuntersuchungen durchgefihrt werden.

Arbeitsschutzbestimmungen und Unfallverhutungsvorschriften

Jeder Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass seine zur Betriebsstatte delegierten
Montageleiter/Aufsichtspersonen und die seiner Subunternehmen Kenntnis tber alle ein-
schlagigen Arbeitsschutzbestimmungen und Unfallverhitungsvorschriften haben. Sie
mussen diese auf der Betriebsstatte/Baustelle vorhalten und ihre Einhaltung bei dem
ihnen unterstellten Personal durchsetzen. Eine aktuelle, fir das Gewerk zutreffende Ge-
fahrdungsbeurteilung gemal Arbeitsschutzgesetz und nachgehenden Verordnungen (z.
B. Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung) muss 35 Tage vor Beginn der
Arbeiten bei der Betriebs-

oder Bauleitung eingereicht werden und ist bei der Ausflihrung der Arbeiten mitzuftihren.
Bei kurzfristigen Beauftragungen/Arbeitsausfihrungen sind kirzere Einreichungsfristen
mit der Betriebs- oder Bauleitung abzustimmen. Betriebsanweisungen, die sich aus der
Gefahrdungsbeurteilung ergeben, sind vorzuhalten.

Einweisung der Fuhrungskrafte von Auftragnehmern

Die FUhrungskrafte der Auftragnehmer sind verpflichtet, an der von der Betriebs- oder
Bauleitung zu Beginn der Bau- und Montagetatigkeit durchzufiihrenden Einweisung tber
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5.1.5

die standortspezifischen Arbeitsschutzbedingungen (organisatorische/technische Rah-
menbedingungen) teilzunehmen.

Die Fihrungskrafte der Auftragnehmer sind verpflichtet, ihre Beschéftigten tGber die mit
den Arbeiten verbundenen Gefahren fiir Sicherheit und Gesundheit zu unterrichten (doku-
mentierte Unterweisung) und MaRnahmen zur Verhitung dieser Gefahren zu ergreifen.

Die Fuhrungskrafte der Auftragnehmer missen der Betriebs- oder Bauleitung Kenntnis
von der erfolgten Durchfiihrung der Unterweisung ihrer Beschaftigten geben. Die Be-
triebs- oder Bauleitung ist berechtigt, sich zu vergewissern, dass die Beschaftigten der
Auftragnehmer hinsichtlich der Gefahren fir ihre Sicherheit und Gesundheit wahrend ihrer
Tatigkeit in ihrem Betrieb die angemessenen Anweisungen von ihren Fuhrungskraften er-
halten haben.

Unterweisung des Bau- und Montagepersonals

Jeder Bau- bzw. Montageleiter des Auftragnehmers hat bei dem gesamten ihm unterstell-
ten Personal, insbesondere bei neu eingesetzten Kraften, Arbeitsschutzunterweisungen
vorzunehmen und regelmalig zu wiederholen. Er hat zudem je Arbeitsteam/Arbeitsplatz
einen AvO (Aufsichtsfihrenden vor Ort) zu bestimmen, der die Inhalte der Arbeitsschut-
zunterweisungen kennt, die Mitarbeiter an diesem Arbeitsplatz unterrichtet und fur die
Umsetzung und Einhaltung der MaRnahmen sorgt.

Koordination

Werden Beschaftigte mehrerer Auftragnehmer an einem Arbeitsplatz tatig oder Arbeits-
platze mit moglicher gegenseitiger Gefahrdung eingerichtet, so sind vor Aufnahme der Ar-
beiten Koordinierungsgesprache mit den verantwortlichen Personen der einzelnen Auf-
tragnehmern durchzufiihren.

Von den Auftragnehmern sind hierzu Arbeitsablaufplane und Montageanweisungen vorzu-
legen sowie die Mitarbeiter entsprechend zu unterweisen. Sind Koordinatoren erforderlich,
sind diese in Abstimmung mit dem Auftraggeber vom Auftragnehmer vor Arbeitsaufnahme
schriftlich zu benennen und der fachliche und értliche Wirkungsbereich festzulegen.

Wird vom Auftraggeber aufgrund des Umfanges der Arbeiten ein Gesamtkoordinator be-
stellt, hat dieser in Belangen des Arbeitsschutzes Weisungsbefugnis.
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5.1.7  Personliche Schutzausristung

52

5.2.1

Die fur die jeweilige Bau- oder Montagestelle vorgegebene persdnliche Schutzausristung
(z . B. Schutzhelm und Sicherheitsschuhe) ist zu benutzen. An den Schutzhelmen ist die

Firmenbezeichnung deutlich sichtbar anzubringen. Bei entsprechenden Tatigkeiten (z. B.
SchweilRarbeiten) muss die vorgeschriebene Schutzkleidung getragen werden. Bei Arbei-
ten in Bereichen mit zusatzlichen Gefahrdungen ist die von der Betriebs- oder Bauleitung
angeordnete zusatzliche Schutzkleidung zu tragen.

Bei Arbeiten, bei denen Absturzgefahr besteht, z. B. bei Arbeiten, die nicht von Regelge-
risten aus vorgenommen werden kénnen, beim Fehlen von Gelandern oder Abdeckun-
gen, kurzfristigen Verschraubungsarbeiten und dergleichen, ist vom Auftragnehmer den
Beschaftigten persdnliche Schutzausristung gegen Absturz (kurz PSAgA: Fallstoppge-
rate, Auffanggurte, Sicherheitsleinen) zur Verfligung zu stellen und von diesen zu benut-
zen. Sicherheitsgeschirre durfen nur verwendet werden, wenn die Fabrikate zugelassen
und geprtift sind. Die jeweiligen Aufsichtsfihrenden sind daflr verantwortlich, die richtigen
Anschlagpunkte festzulegen und dass die Beschaftigten in die richtige Anwendung der
PSAQA unterwiesen sind und diese auch benutzen. Die verwendete Schutzausrustung
muss dem Produktsicherheitsgesetz entsprechen.

Arbeitsfreigabeverfahren

Zur Vermeidung von Arbeitsunfallen und Betriebsstérungen sind vor dem Beginn von Ar-
beitseinsatzen schriftliche Arbeitsfreigaben von der Iqgony-Aufsicht (z. B. Schichtleiter der
jeweiligen Warte) einzuholen. Arbeitsfreigaben sind in der Regel mindestens 48 Stunden
im Voraus zu beantragen. Vor Aufnahme der Arbeiten missen die im Freigabeschein und
den zugehdrigen Erlaubnisscheinen (fur: Schweil3-, Schneid-, L6t-, Auftau- und Trenn-
schleifarbeiten / Arbeiten in Behaltern und engen Raumen / Schaltanweisung zum Probe-
betrieb) aufgefiihrten Schutz- und Sicherungsmalinahmen durchgefiihrt worden sein. Der
Arbeitsverantwortliche hat sich vor Arbeitsaufnahme hiervon zu iberzeugen.

Die Beendigung der Arbeiten muss vom Arbeitsverantwortlichen auf dem Freigabeschein
schriftlich dokumentiert werden, der unverziglich der Iqony-Aufsicht zurlickzugeben ist.

Technische Anforderungen
Errichtung, Anderung und Abbruch von baulichen Anlagen
Vor Beginn der Arbeiten ist zu prufen, ob die durchzufihrenden Arbeiten unter die Bau-

stellenverordnung fallen. Ist dies der Fall, sind die Anzeigepflicht, die Erstellung eines Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzplanes, die Bestellung eines Sicherheits- und
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Gesundheitsschutzkoordinators sowie Arbeitsschutzmallnahmen mit der Betriebs- oder
Bauleitung abzustimmen. Bei allen Arbeiten ist vor Beginn der Betriebs- oder Bauleitung
eine Montageanweisung zu Ubergeben.

Gerlste

Gerlste mussen der Geristordnung DIN EN 12811-1 ,Temporare Konstruktionen fir Bau-
werke: Arbeitsgerlste — Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung®
bzw. DIN 4420-1 ,Arbeits- und Schutzgeruste: Schutzgeriste — Leistungsanforderungen,
Entwurf, Konstruktion und Bemessung“ entsprechen. Die Melde- und Genehmigungs-
pflicht ist entsprechend zu beachten.

Soweit GerUste von der Regelausflihrung abweichen, missen statische Berechnungen fiir
diese Sondergertste auf der Baustelle vorliegen.

Am Gerist muss an sichtbarer Stelle ein Schild angebracht werden mit folgenden Anga-
ben:

- Gerustart
- Gerlstgruppe (Hochstbelastung)
- Gerustersteller.

Werden Gerlste von einem anderen Unternehmer benutzt, so ist eine ordnungsgemalie
Ubergabe — koordiniert durch die Betriebs- oder Bauleitung — durchzufiihren. Veranderun-
gen an Gerusten durfen nur von fachkundigen und autorisierten Personen vorgenommen
werden.

Schutzgeriste

Jeder Bau- bzw. Montageleiter des Auftragnehmers ist daflir verantwortlich, dass der ge-
samte Bereich seiner Bau- und Montagestelle vorschriftsmaRig abgesichert ist. Dies gilt
vor allem fir Abdeckungen und Absperrungen in Bereichen, in denen Absturzgefahr be-
steht. Der Bau- bzw. Montageleiter des Auftragnehmers ist flir den Zustand der GerUste
und Arbeitsbihnen, auf denen sein Personal arbeitet, jederzeit verantwortlich. Er hat sich
vor Arbeitsbeginn vom ordnungsgemafen Zustand aller Gertiiste und Arbeitsbiihnen, Ab-
deckungen und Absperrungen usw. zu Uberzeugen. Angaben Uber die zulassige Belast-
barkeit von Gerusten und Arbeitsbuhnen mussen deutlich sichtbar angebracht sein. Das
Verankern von Geristen an Gelandern ist verboten.
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5.2.4  Veranderung und Entfernung von Sicherheitseinrichtungen

5.2.5

Sicherheitseinrichtungen darf der Auftragnehmer nur mit schriftlicher Zustimmung der Be-
triebs- oder Bauleitung verandern oder entfernen. Die Betriebs- oder Bauleitung kann an-
ordnen, dass diese Mallhahmen durch eine Fachfirma ausgeflihrt werden.

Entfernen von Gitterrosten

Das Entfernen bereits verlegter Gitterroste ist nur mit schriftlicher Erlaubnis der Betriebs-
oder Bauleitung gestattet.

Das Lésen der Verschraubungen/Verklammerungen ist nur mit dem daflr vorgesehenen
Werkzeug erlaubt. Die herausgenommenen Gitterroste sind in unmittelbarer Nahe sicher
aufzubewahren.

Die durch Wegnahme der Gitterroste entstandenen Offnungen sind durch eine der folgen-
den MalRnahmen zu sichern:

- Offnungen, die bendtigt werden, sind durch feste Absperrungen zu sichern.

- Erfolgt die Sicherung der Offnungen durch Abdeckung mit Bohlen, dann sind diese
dicht, gegen Verschieben gesichert, zu verlegen; es dirfen nur einwandfreie Gerust-
bohlen verwendet werden.

Das Absperrmaterial ist von den Firmen, die im Verlauf der Montagearbeiten Gitterroste
entfernen mussen, zu beschaffen und zu montieren.

In Ausnahmefallen, in denen eine der vorgenannten Sicherungsmaflinahmen nicht ange-
wandt werden kann, missen bis zur Wiederanbringung der Gitterroste Sicherheitsposten
aufgestellt werden.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Gitterroste sachgerecht wieder aufzulegen und
mit den Originalverschraubungen/-verklammerungen zu befestigen; erst danach ist es ge-
stattet, die SicherheitsmalRnahmen aufzuheben. Die Betriebs- oder Bauleitung ist hiertiber
zu informieren.

Das Anbringen fehlender Gewindebolzen fiir die Befestigung der Gitterroste darf nur mit
einem Bolzenschussgerat vorgenommen werden.
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5.2.6  Aufzlige, Transportgerate und Hebezeuge

5.2.7

Aufzuge durfen fir Personenbeférderung nur verwendet werden, wenn sie hierfur zuge-
lassen sind.

Das Mitfahren auf schwebenden Lasten und der Aufenthalt unter schwebenden Lasten
sind verboten. Bei Bauaufziigen fir Personenbeférderung sind die untere Ladestelle so-
wie samtliche Blihnen durch Schutzgitter abzusichern.

Die Benutzung der Aufziige im Brandfall oder im Fall von Dampfaustritt ist untersagt.

Fremde Krananlagen, Hebezeuge, Montagemasten, Aufziige usw. dirfen ohne vorherige
Vereinbarungen mit dem Besitzer nicht benutzt werden. Alle Gerate sind gegen unbefug-
tes Benutzen zu sichern.

Angaben Uber die zulassige Belastbarkeit von Geraten und Anschlagmitteln missen deut-
lich sichtbar angebracht sein.

Die Prifbicher sind auf der Betriebs- oder Baustelle zur standigen Einsicht bereitzuhal-
ten.

Die Befestigung von Flaschenzligen, Seilrollen und dergleichen an Bau- und Konstrukti-
onsteilen, die nicht bauseitig dafir vorgesehen sind, bedarf der vorherigen Zustimmung
der Betriebs- oder Bauleitung. Vor dem Zusammenwirken verschiedener Hebezeuge etc.
mussen diese Arbeiten koordiniert werden. Es ist ein Ablaufplan zu erstellen und der Be-
triebs- oder Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen.

Hebezeuge und Flurférderzeuge dirfen nur von befahigten Personen bedient werden, die
von ihrem jeweiligen Arbeitgeber schriftlich beauftragt sind. Der Auftragnehmer hat der
Betriebs- oder Bauleitung auf Anfrage den Nachweis der Befahigung vorzulegen.

Maschinen und Gerate

Die verwendeten Maschinen, Gerate und Einrichtungen missen nach der Betriebssicher-
heitsverordnung, den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes, des Gesetzes Uber
Uberwachungsbedurftige Anlagen, den einschlagigen Unfallverhtutungsvorschriften und im
Ubrigen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein und betrie-
ben werden. Der Auftragnehmer hat die Wirksamkeit von Schutzeinrichtungen stets si-
cherzustellen.
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5.3 Schweillen, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren

54

5.5

5.6

Wegen ihrer besonderen Bedeutung wird ausdricklich auf die Beachtung der Techni-
schen Regel flr Gefahrstoffe (TRGS) 528 ,Schweil3technische Arbeiten® in der jeweils
gultigen Fassung hingewiesen. Auf Folgendes ist insbesondere zu achten:

- Beim Elektroschweil3en ist das Massekabel an das zu schweiliende Objekt am Arbeits-
platz anzuschlie3en. Elektrodenreste sind in einem mitgefiihrten Behalter zu sammeln.

- Mdissen Schweilarbeiten an tragenden Bauteilen durchgefiihrt werden, so ist der
hierzu erforderliche Befahigungsnachweis vorzulegen.

- Auf die beim Schweil’en, Schneiden und verwandten Arbeitsverfahren notwendigen
Brandschutzmalinahmen wird im Kapitel ,Brandschutz“ hingewiesen.

Umgang mit Gefahrstoffen

Bei Arbeiten mit gefahrlichen Arbeitsstoffen ist an der Arbeitsstelle nur der Tagesbedarf
bereitzustellen. Fir Arbeitsstoffe, die der Gefahrstoffverordnung unterliegen, sind die Be-
triebsanweisungen nach Gefahrstoffverordnung auf der Betriebsstatte/Baustelle mitzuflih-
ren. Die Mitarbeiter sind entsprechend der Gefahrdungen, richtigen Lagerung und des si-
cheren Umganges zu unterweisen.

Fluchtwege

Fluchtwege sind in bestehenden Anlagen gekennzeichnet. Sie sind jederzeit freizuhalten;
Markierungen und Beleuchtungen dirfen nicht beschadigt oder entfernt werden. Bescha-
digte Kennzeichnungen und Beleuchtungen sind unverziiglich der Betriebs- oder Baulei-
tung zu melden. Fluchtwege in neuen Gewerken sind im erforderlichen Umfang vom Auf-
tragnehmer sicherzustellen.

Verstdlie gegen Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhiitungsvorschriften

Bei VerstdRen gegen die Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhitungsvorschriften, die
allgemein anerkannten Regeln der Technik, Bestimmungen, Richtlinien, Verordnungen
oder dieser Iqgony-Betriebsordnung hat die Betriebs- oder Bauleitung das Recht, Sanktio-
nen zur wirksamen Durchsetzung zu erheben. Dies kdnnen z. B. sein, die betreffenden
Personen unverziglich von dem Gelande zu verweisen und/oder die Arbeitsstelle bis zur
Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes stillzulegen. Die hierdurch entstehenden
Kosten gehen zu Lasten des betreffenden Auftragnehmers. Eine weitere Sanktion ware
die Festlegung von Vertragsstrafen je nach Schwere der Verstolie.
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6.1

6.2

Die Dokumentation der Verletzung von Arbeitsschutzregeln und die Entscheidung zur Er-
hebung von Vertragsstrafen obliegt der verantwortlichen Betriebs- oder Bauleitung und ist
immer eine situationsabhangige MalRnahme. Diese Dokumentation wird dem Auftragneh-
mer schriftlich mitgeteilt. Der Vorgang wird im Rahmen der Lieferantenbewertung berick-
sichtigt.

Brandschutz
Allgemeiner Brandschutz

In brand- und explosionsgeféahrdeten Bereichen und an von der Betriebs- oder Bauleitung
besonders gekennzeichneten Stellen ist das Rauchen und Hantieren mit offener Flamme
und Erzeugen von Funkenflug strengstens untersagt (Schweildverbotszonen).

Bei Schweil3-, Schneidarbeiten und verwandten Arbeitsverfahren ist allgemein darauf zu
achten, dass keine Brande entstehen. Unkontrollierter Funkenflug ist zu vermeiden. Arbei-
ten, bei denen durch Funkenflug Arbeitsplatze und/oder bestehende Einrichtungen ge-
fahrdet werden kénnten, sind durch nicht brennbare Abdeckungen abzusichern. Dies gilt
besonders auf Lichtgitterrostblihnen fir tiefer liegende Arbeitsplatze und Einrichtungen.

Schweilarbeitsplatze oberhalb von Kabelblihnen oder sonstigen leicht entztindbaren
Stoffen oder Gegenstanden sind sorgfaltig abzudecken und die Abdeckung wahrend des
Arbeitsverlaufes zu erhalten. Bei Schweilarbeiten im Bereich von Schalungen und Gerus-
ten ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich, damit Schalungs- und Geristbrande ver-
mieden werden.

Die Bau- und Montageleiter haben daflir zu sorgen, dass an allen Gefahrenpunkten ge-
eignete Feuerldschgerate oder Feuerldschschlauche funktionstlichtig und in ausreichen-
dem Malde zur Verfigung stehen.

In den explosionsgefahrdeten Bereichen dirfen nur fir den Einsatzort geeignete Betriebs-
mittel verwendet werden. Alle anderen Gegenstande, von denen eine Gefahrenquelle
ausgeht (wie z. B. normale Handleuchten oder Mobiltelefone), dirfen in diese Bereiche
nicht mitgenommen werden.

Brandschutz in RGumen mit erhdhter Brandgefahrdung / Feuergefahrdete Bereiche
Muss in diesen Bereichen mit erhdhter Brandgefahrdung geschweildt, geschnitten oder

ein verwandtes Arbeitsverfahren angewandt werden, ist eine besondere Schweiltgeneh-
migung der Betriebs- oder Bauleitung erforderlich.
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Es gilt hier ein generelles Rauchverbot. Vor Beginn der Arbeiten ist vom Auftragnehmer
ein abgestimmter Arbeitsablaufplan vorzulegen. Schweil3- und/oder funkenbildende Arbei-
ten durfen nur nach sorgfaltiger Durchfiihrung und Dokumentation der angeordneten
Schutzmallnahmen durchgefihrt werden.

Die in diesem Bereich tatigen Beschéftigten sind beziiglich der besonderen Brandrisiken
zu unterweisen. In Abhangigkeit von Art und Umfang der durchzuflihrenden Arbeiten hat
der Auftragnehmer in Abstimmung mit der Betriebs- oder Bauleitung Brandwachen in er-
forderlichem Umfang zu stellen. Brandwachen mussen in der Brandbekampfung ausgebil-
det sein (fur Igony-Kraftwerksstandorte sieche Sondervereinbarungen zu Brandwachen).

Am Arbeitsplatz sind in ausreichendem Male geeignete Feuerldscheinrichtungen bereit-
zuhalten. In Raumen mit erhdhter Brandgefahrdung dirfen als Gerlstmaterial nur Metall-
Gerlstbohlen oder schwerentflammbare Materialien eingesetzt werden.

Die fir Beschichtungs-/Gummierungsarbeiten notwendigen Materialien dirfen nur fir ei-
nen max. Tagesbedarf vorgehalten werden. Verpackungen bzw. leere Behaltnisse sind
aus dem Gefahrdungsbereich zu entfernen.

Benutzte Feuerldscher sind unverziiglich der Betriebs- oder Bauleitung zu melden.

Jeder Brand (auch Kleinbrand) sowie jede Explosion oder Verpuffung ist unter genauer
Angabe der Lage und des Schadenumfanges sofort der Betriebs- oder Bauleitung zu mel-
den.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind die értlich vorhandenen Brandbekampfungsmittel
einzusetzen, sofern die eigene Gesundheit nicht gefahrdet wird. Die Rettungswege sind
freizuhalten.

Die Bekdmpfung von Branden in elektrischen Anlagen und in deren Nahe darf nur von
sachkundigem Personal durchgeflihrt werden. Dabei sind die in der VDE 0132 ,Brandbe-
kampfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen® angegebenen
Festlegungen zu beachten.

Um die Brandgefahr zu mindern, ist arbeitstaglich zum Arbeitsende brennbares Material
von der Arbeitsstelle zu entfernen, Kabeldurchbriiche sind mit Brandschutzkissen zu ver-
schliel3en.
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7 Strahlenschutz

8.1

8.2

Der Umgang mit Geraten, die der Verordnung zum Schutz der Beschaftigten vor Gefahr-
dungen durch kiinstliche optische Strahlung (Laserverordnung) oder der Strahlenschutz-
verordnung unterliegen, z. B. Réntgen- oder Isotopenstrahler, ist der Betriebs- oder Bau-
leitung bzw. dem Koordinator rechtzeitig vorher anzuzeigen.

Der Auftragnehmer ist flr die erforderlichen und mitzufihrenden Genehmigungen, Sicher-
heitsvorkehrungen und Absperrungen verantwortlich. In jedem Fall hat eine Abstimmung
des Auftragnehmers mit der Betriebs- oder Bauleitung bzw. dem Koordinator zu erfolgen.

Der Auftragnehmer hat seinen Strahlenschutzbeauftragten der Betriebs- oder Bauleitung
schriftlich zu benennen. Vor dem erstmaligen Einsatz der o. g. Gerate hat der Strahlen-
schutzbeauftragte des Auftragnehmers die Betriebs- oder Bauleitung bzw. den Koordina-
tor des Betriebes zu benachrichtigen.

Verhalten bei Unféllen, im Brandfall, bei Explosionen oder Umweltschaden (Notfalle)
Notrufplan

Fur Notfalle ist ein Notrufplan (Liste mit wesentlichen Ansprechpartnern des Auftragge-
bers und deren telefonische Erreichbarkeit) erstellt worden. Im Falle eines Notfalls oblie-
gen dem betroffenen Auftragnehmer die Meldungen an die Betriebs- oder Bauleitung.

Vorgehensweise bei Notfallen

Unfall- und Gefahrenmeldungen sind grundsatzlich tber die Notrufnummer der jeweiligen
Betriebsstatte/Baustelle zu melden. Die Notrufnummer wird vor Ort vor Arbeitsaufnahme
bekannt geben. Erste Hilfe ist unter der Notrufnummer der jeweiligen Betriebsstatte/Bau-
stelle jeder Zeit erreichbar. Falls keine betriebliche Notrufnummer besteht, ist unmittelbar
die Notrufnummer 112 zu verstandigen.

Die Igony-interne Alarmierung erfolgt entsprechend der Alarmierungsplane der Betriebs-
statten/Baustellen durch die Betriebs- oder Bauleitung des Auftraggebers. Die Betriebs-

oder Bauleitung des Auftraggebers legt auch die weitere Vorgehensweise fest.

Unfallmeldungen sind kurz und prazise zu formulieren. Hierbei sind folgende Angaben zu
machen:

- Wo? (Unfallort, Adresse, Name des Meldenden)
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8.3

8.3.1

8.3.2

- Was? (Schilderung des Ereignisses)
- Wie viele? (Anzahl der verletzten Personen)

- Welcher Personenschaden? (Art der Verletzung, wie Verbrennung, Einwirkung durch
elektrischen Strom, Bewusstlosigkeit, Atemnot, Vergiftung / Veratzung unter Angabe
des Stoffes usw.)

- Warten auf Riickfragen!

Bei Alarmierung von Krankenwagen oder Feuerwehr ist die ungehinderte Zufahrt der Ein-
satzkrafte an den Unfallort zu organisieren. Dazu ist eine Person (z. B. der Pfortner oder
ein abgestellter Mitarbeiter) zur Einweisung einzuteilen.

Vorgehensweise bei Personenschaden
Meldung und Dokumentation von Erste Hilfe-Fallen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Erste Hilfe-Falle der Betriebs- oder Bauleitung des
Auftraggebers zu melden. Neben dem Eintrag in das Verbandbuch des jeweiligen Auftrag-
nehmers, ist zusatzlich durch den Verantwortlichen des Auftragnehmers eine anonymi-
sierte Meldung in das Verbandbuch der jeweiligen Iqony-Betriebs- oder Baustelle vorneh-
men zu lassen (Verbandbucheintrag).

Meldung und Dokumentation von Arbeitsunfallen

Igony hat als Auftraggeber ein grof3es Interesse an einem hohem Arbeitsschutzstandard
auf ihren Betriebsstatten und Baustellen.

Alle Unfalle, auch Beinahe-Ereignisse, die sich auf der jeweiligen lqony-Betriebsstatte o-
der Baustelle ereignen und bei denen Mitarbeitende des Auftragnehmers im Rahmen der
Auftragsausfiihrung beteiligt sind, sind der Betriebs-/Bauleitung des Auftraggebers zu
melden.

Bei Arbeitsunfallen mit einer voraussichtlichen Ausfallzeit von einem Werktag oder mehr
ist durch den Auftragnehmer im Verbandbuch des Auftraggebers eine sog. Unfallkurzmel-
dung vornehmen zu lassen.

Hinweis: Bei Arbeitsunfallen mit einer Ausfallzeit ab drei Wochentagen ist durch den Auf-
tragnehmer eine Unfallanzeige an die zustandige Berufsgenossenschaft sowie die zustan-
dige Arbeitsschutzbehoérde eigenverantwortlich vorzunehmen.
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8.4 Nachbereitung von Notfallen

Igony ist nach Notfallereignissen sehr daran interessiert, die Ursachen zu analysieren, um
daraus Verbesserungspotentiale flir ihre Betriebsstatten/Baustellen sowie fir die Zusam-
menarbeit mit ihren Auftragnehmern abzuleiten. Der Auftragnehmer hat daher Notfaller-
eignisse zu analysieren und den Beauftragten des Auftraggebers die (vorlaufigen) Ergeb-
nisse der Analyse zur Verfugung zu stellen.

9 Elektrische Anlagen / Gerate
9.1 Allgemeines

Die vom Auftragnehmer beizustellenden Anlagen und elektrischen Gerate sind von einer
Elektrofachkraft des Auftragnehmers bei der Erstinstallation an der Arbeitsstelle und da-
nach im regelmafigen Abstand zu prifen und ggf. nachzubessern. Die Prifung von orts-
veranderlichen Betriebsmitteln darf nicht Ianger als 3 Monate zurtickliegen und ist zu do-
kumentieren. Schadhafte Teile missen sofort von der Weiterverwendung ausgeschlossen
werden. Die Prifung der elektrischen Anlagen ist der Betriebs- oder Bauleitung von der
beauftragten Elektrofachkraft des Auftragnehmers jeweils schriftlich zu bestatigen.

Mit der Arbeit an elektrischen Anlagen sind nur Elektrofachkrafte im Sinne der VDE 0105-
100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen — Allgemeine Festlegungen® und der DGUV Vor-
schrift 3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ zu beauftragen.

Auf der Betriebsstatte/Baustelle sind nur geeignete und zugelassene Installationsmateria-
lien zu verwenden.

9.2 Baustrom

Arbeiten an der durch den Auftraggeber errichteten Baustromversorgung sind dem Auf-
tragnehmer untersagt. Eventuell notwendige Erweiterungen oder Anderungen sind mit der
Betriebs- oder Bauleitung abzustimmen. Der Schutz bei indirektem Berthren und der
Kurzschlussschutz sind vom Auftragnehmer sicherzustellen (max. Lange der Kabel und
Leitungen beachten). Es sind vorzugsweise Baustromverteiler mit FI-Schutzschalter des
Typ B zu verwenden.

9.3 Tagesunterkiinfte

Fur den Anschluss der Tagesunterkinfte sind die von der Betriebs- oder Bauleitung vor-
gegebenen Kabel- und Leitungswege sowie Anschlusspunkte zu berlcksichtigen.
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9.4 Prifungen

Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel sind entsprechend der DGUV Vor-
schrift 3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ regelmafig zu prifen. Werden elektri-
sche Anlagen und Betriebsmittel im Ausnahmefall vom Auftraggeber dem Auftragnehmer
zur Verfugung gestellt, so entbindet dies den Auftragnehmer nicht von seiner Prifungs-
pflicht.

9.5 Ersatzstromanlagen

Eine Ersatzstromversorgung ist durch den Auftragnehmer immer dann zu installieren,
wenn dies aus Sicherheitsgrinden zwingend erforderlich ist, z. B. flr Druckluftversorgun-
gen, Grundwasserabsenkung oder Sicherheitsbeleuchtung.

9.6 Freileitungen und Schleifleitungen

Vor Aufnahme von Arbeiten oder Materiallagerungen in der Nahe von Freileitungen oder
Schleifleitungen von Krananlagen ist die ausdruckliche Zustimmung der Betriebs- oder
Bauleitung einzuholen. Die Sicherheitsabstande fiir nicht elektrotechnische Arbeiten in
diesem Bereich sind zu beachten und einzuhalten.

9.7 Erdverlegte Elektrokabel und Leitungen

Das Ausheben von Gruben und Graben sowie das Eintreiben von Pfahlen und Metallstan-
gen bedarf der ausdrlcklichen Zustimmung der Betriebs- oder Bauleitung. Arbeiten in der
Nahe von Kabel- und Rohrleitungen sind mit grofdter Vorsicht auszufihren (Handschach-
tung/Suchgraben).

Beschadigungen sind der Betriebs- oder Bauleitung unverztiglich schriftlich zu melden.

Samtliche erdverlegten Kabel und Leitungen sind in ausreichender Tiefe zu verlegen, vor

dem Verflllen mit geeigneten Materialien abzudecken, einzumessen und mit Rollband zu

kennzeichnen; die Aufmalskizze ist der Betriebs- oder Bauleitung zu Ubergeben. Die Ver-
fullarbeiten dirfen erst nach schriftlicher Freigabe durch die Betriebs- oder Bauleitung be-
gonnen werden.

9.8 Beleuchtung
Iqony stellt auf der Betriebsstatte/Baustelle eine Allgemeinbeleuchtung zur Verfligung. Je-

der Auftragnehmer hat die Pflicht, diese vor Beschadigungen und Veranderungen zu
schitzen. Der Ausfall von Beleuchtungskorpern muss der Betriebs- oder Bauleitung



Betriebsordnung iqonV

fur Bau-, Instandhaltungs-, Montage- und Demontagearbeiten

Verantwortlicher Bereich Giiltig ab Seite Rev.-Index

P-HR-AGU 15.09.2023 20 (25) 1.2

9.9

9.10

9.11

9.12

gemeldet werden. Der Auftragnehmer hat fiir geeignete Leuchten (Bertihrungsschutz) am
jeweiligen Arbeitsplatz selbst zu sorgen. Die Leuchten sind blendungsfrei zu installieren.

Elektrisch betriebene Kleingerate

Bei Arbeiten in engen Raumen und Behaltern, d. h. wenn angrenzende oder gegenulber-
liegende elektrisch leitfahige Teile, z. B. Wande, Béden, Roste, Rohre, gleichzeitig berihrt
werden konnten oder aufrechtes Stehen unmaoglich ist, dirfen Wechselstromverbraucher
grundsatzlich nur mit Schutzkleinspannung oder mit Trenntrafo gemaR VDE 0100-410
»Errichten von Niederspannungsanlagen: SchutzmalRnahmen — Schutz gegen elektri-
schen Schlag® betrieben werden. In Verbindung mit dem Einsatz von Trenntrafos dirfen
nur schutzisolierte Gerate eingesetzt werden. Es darf jeweils nur ein Verbraucher je
Trenntrafo angeschlossen werden.

Spannungsquellen sowie Trenn- und Kleinspannungstransformatoren missen auferhalb
des engen Raumes oder des Behalters aufgestellt werden. Handleuchten sind mit Schutz-
kleinspannung zu betreiben.

Provisorisch verlegte elektrische Kabel und Leitungen

Alle provisorisch verlegten Kabel missen so verlegt werden, dass keine Behinderung in
Verkehrs- und Fluchtwegen entsteht. Sie sind ausreichend gegen mechanische Beschadi-
gung zu schiitzen.

Einsatz von ortsveranderlichen Betriebsmitteln bei erhohter mechanischer und elektri-
scher Beanspruchung

Bei Einsatz ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Baustellen und Grolimonta-
gen mit sehr hoher Beanspruchung sind entsprechend der DGUV Information 203-005
LJAuswahl und Betrieb ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedin-
gungen® nur gekennzeichnete ortsveranderliche Betriebsmittel der Kategorie K 2 einzuset-
zen.

Betriebsmittel dieser Kategorie unterliegen einer verkurzten Pruffrist.
Errichten von elektrischen Anlagen auf Baustellen
Fur die Errichtung elektrischer Anlagen auf Baustellen ist die VDE 0100-704 ,Errichten

von Niederspannungsanlagen: Anforderungen fir Betriebsstatten, Rdume und Anlagen
besonderer Art — Baustellen® einzuhalten.
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10 Umweltschutz, Versorgung, Entsorgung

10.1 Von der Betriebs- oder Bauleitung wird ein zentrales Entsorgungsnetz fiir das Abwasser
zur Verfligung gestellt. Eingeleitet werden darf nur normales Abwasser (Sanitarabwas-
ser).

Fette, Ole und sonstige wassergefahrdende Stoffe diirffen weder dem Abwasser noch
dem zentralen Entsorgungsnetz zugefiihrt werden. Gleichfalls ist es verboten, diese Stoffe
in das Erdreich abzulassen. Diese Stoffe sind in daflir zugelassenen Behaltern durch den
Auftragnehmer zu sammeln und einer geordneten Entsorgung zuzufiihren.

Sind fur diese Stoffe bereits Sammelbehalter des Auftraggebers vorhanden, kénnen die
Stoffe grundsatzlich im Einvernehmen mit der Betriebs- oder Bauleitung kostenpflichtig in
diese verbracht werden.

10.2 Dem Hausmull vergleichbarer Gewerbeabfall ist in dafiir von dem Auftraggeber aufgestell-
ten Containern zu sammeln. Die Benutzung der Container kann von einer angemessenen
Kostenbeteiligung abhangig gemacht werden.

Anderen Abfall hat der Auftragnehmer in dafiir zugelassenen Behaltnissen zu sammeln
und fur deren Abtransport zu sorgen. Sind bereits Sammelbehalter des Auftraggebers flr
diese Abfalle vorhanden, kénnen diese grundsatzlich vom Auftragnehmer gegen Kosten-
beteiligung genutzt werden.

Bei nicht ordnungsgemaler Beseitigung der Abfalle durch den Auftragnehmer werden
diese zu seinen Lasten ordnungsgemaf entsorgt.

10.3 Die Lagerung und Handhabung von Heiz- und Schmierélen, Fetten, Treibstoffen und an-
deren wassergefahrdenden Stoffen darf nur unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-
mungen und in Abstimmung mit der Betriebs- oder Bauleitung durchgefuhrt werden. Fur
die sachgemale Lagerung und Handhabung bleibt der Auftragnehmer verantwortlich.

11 Ordnung und Sauberkeit an den Montage- und Arbeitsplatzen

Alle Auftragnehmer sind verpflichtet, ihre Montage- und Arbeitsplatze sowie ihre Unter-
kiinfte und sanitaren Anlagen in ordentlichem und sauberem Zustand zu halten. Die Mon-
tageleiter aller Firmen haben dafir zu sorgen, dass in ihrem gesamten Montagebereich
sofort bzw. taglich das anfallende Kleineisen- und Rohrleitungsmaterial sowie unnétiges
Restmaterial, Bauschutt, Abfalle, Bretter, Glaswolle, Kabelreste, Verpackungsmaterial etc.
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12

entfernt und bei nicht sofortigem Abtransport in Containern des Auftragnehmers deponiert
wird.

Die Montage- und die Arbeitsplatze sind taglich und ordnungsgeman zu reinigen. Mindes-
tens einmal in der Woche sind Montage- und Arbeitsplatze vom Auftragnehmer einer
grundlichen Reinigung, z. B. durch Staubsaugen, zu unterziehen. Von der Betriebs- oder
Bauleitung kénnen weitere Malnahmen angeordnet werden.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Montage- und Arbeitsplatze unverzuglich zu rau-
men und der Betriebs- oder Bauleitung ordnungsgemaf zu Gbergeben. Vom Auftraggeber
zur Benutzung Uberlassene Lagerplatze, Arbeitsplatze und Zufahrtswege sind in Abstim-
mung mit der Betriebs- oder Bauleitung in den urspriinglichen Zustand zu versetzen, d. h.
auch Wegebefestigungen, Fundamente oder sonstige massive Bauteile sind zu entfernen.

Bei Nichtbefolgung, trotz Mahnung und Fristsetzung, kann der Auftraggeber die Arbeiten
gemal Absatz 2 und 3 dieses Kapitels auf Kosten des Auftragnehmers durchfihren las-
sen.

Kommen mehrere Verursacher in Betracht, so werden sie als Gesamtschuldner in An-

spruch genommen. Bei Nichtbefolgung, trotz Mahnung und Fristsetzung, kann der Auf-
traggeber die Arbeiten auf Kosten der Beteiligten durchfiihren lassen; die Kostenauftei-
lung erfolgt durch den Auftraggeber nach sachgerechtem Ermessen.

Baustelleneinrichtung und Sozialrdume

Baustelleneinrichtungen, Maschinen, Gerate, Geruste, Materialien, Bauteile usw. darf der
Auftragnehmer nur im Einvernehmen mit der Betriebs- oder Bauleitung sowie ggf. mit Zu-
stimmung der zustandigen Behorden aufstellen bzw. lagern. Er ist gehalten, sie auf Ver-
langen der Betriebs- oder Bauleitung umzustellen bzw. umzulagern, insbesondere wenn
sie den Fortgang der Arbeiten stéren. Der Baustelleneinrichtungsplan ist dem Auftragge-
ber unverziiglich nach Auftragserteilung einzureichen.

Der Auftragnehmer bzw. sein Subunternehmer hat fiir die angemessene Unterbringung
seiner Mitarbeiter Sorge zu tragen. Dies gilt insbesondere fiir die Bereitstellung von Auf-
enthaltsrdumen sowie Toilettenwagen (falls erforderlich). Die Aufstellung in Gebauden ist
nicht gestattet. Ubernachtungen auf der Betriebsstatte/Baustelle sind verboten.

Von der Betriebs- oder Bauleitung wird ein zentrales Versorgungsnetz zur Verfliigung ge-
stellt, an das die sanitaren und elektrischen Anlagen durch den Auftragnehmer



Betriebsordnung iqonV

fur Bau-, Instandhaltungs-, Montage- und Demontagearbeiten

Verantwortlicher Bereich Giiltig ab Seite Rev.-Index

P-HR-AGU 15.09.2023 23 (25) 1.2

13

14

angeschlossen werden mussen. Die Versorgung umfasst dabei die elektrische Energie
und Wasser.

Verpflichtung auf das Datengeheimnis und Verschwiegenheitspflicht

Sofern dem Auftragnehmer von Stellen des Auftraggebers Unterlagen mit personenbezo-
genen oder personenbeziehbaren Mitarbeiterdaten berlassen werden, wird er diese aus-
schlieBlich zur Erfillung des Auftrages verwenden. Der Auftragnehmer wird die Daten un-
verziglich I6schen bzw. ihm Gberlassene Unterlagen mit personenbezogenen oder perso-
nenbeziehbaren Mitarbeiterdaten unverziiglich zuriickgegeben, sobald die Kenntnis der
Daten fir die Erflllung des Auftrages nicht mehr erforderlich ist.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Verarbeitung der personenbezogenen oder
personenbeziehbaren Mitarbeiterdaten die geltenden gesetzlichen Vorschriften zu beach-
ten.

Der Auftragnehmer schult regelmanig seine Mitarbeitenden und verpflichtet sie auf das
Datengeheimnis. Dies ist schriftlich zu dokumentieren. Der Auftragnehmer muss dem Auf-
traggeber auf Aufforderung die Nachweise zur Verfligung stellen.

Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeitenden und alle Subunternehmen auf diese Ver-
pflichtungen, die in der Leistungs- und Lieferkette durchzureichen sind (siehe § 1 Abs. 1),
hinzuweisen.

Befolgung der jeweiligen Gesetze, Verordnungen und Regeln

Jeder Auftragnehmer muss daflir sorgen, dass sein eigenes Personal und ggf. das Perso-
nal seiner Subunternehmer die Gesetze, Verordnungen und Regeln des jeweiligen Lan-
des befolgen, in dem sich das jeweilige Projekt auf dem er arbeiten méchte befindet. Der
Auftraggeber Ubernimmt keine Verantwortung fir das Missachten der jeweiligen Gesetze,
Verordnungen und Regeln durch den Auftragnehmer und/oder seines Subunternehmer,
so wie den daraus fur den Auftragnehmer und/oder seines Subunternehmer resultieren-
den Konsequenzen.
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15 Sonstiges
15.1 Kontroll- und Wachdienst

Von der Betriebs- oder Bauleitung ist ein Kontroll- und Wachdienst eingerichtet. Dieser
hat in begriindeten Fallen das Recht, in Taschen, Behalter sowie in Kraftfahrzeuge Ein-
sicht zu nehmen.

15.2 Alkohol und Drogen
Der Konsum von Alkohol und Drogen ist auf der Betriebsstatte/Baustelle verboten. Perso-
nen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen,
hat der Vorgesetzte nach Weisung des Aufsichtspersonals unverzlglich unter seiner Ver-
antwortung von der Betriebsstatte/Baustelle zu verweisen.

15.3 Besucher

Besucher bzw. Besuchergruppen haben vor Betreten des Betriebes die rechtzeitige Zu-
stimmung der Betriebs- oder Bauleitung einzuholen.

154 Fotografieren und Filmen
Das Fotografieren und Filmen auf der Betriebsstatte/Baustelle ist grundsatzlich verboten.
Ausgenommen sind Aufnahmen z. B. zur Schadensbefundung, der Dokumentation von
Arbeitssicherheitsmangeln und/oder der Baufortschrittsdokumentation. Hierzu ist eine
schriftliche Erlaubnis der Betriebs- oder Bauleitung erforderlich.

15.5 Funksprechgerate und mobile Funktelefone

Funksprechgerate und mobile Funktelefone (Handys) durfen in entsprechend gekenn-
zeichneten Raumen nicht betrieben werden.

15.6 Offenes Feuer
Offenes Feuer auf der Betriebsstatte/Baustelle ist verboten.

15.7 Registrierung von Laptops, tragbaren Drucker oder anderem portablen Computerzubehor
Laptops, tragbare Drucker sowie anderes portables Computerzubehdr missen vor/bei Be-

treten der Betriebsstatte/Baustelle bei der Betriebs- oder Bauleitung, oder wenn vorhan-
den, beim Kontroll- und Wachdienst registriert werden.
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16 Anlagen

1. Formular ,Anmeldung und Bestatigung*“
2. Formular ,Tagesbericht"

3. Kraftwerks-/Betriebsstatten-/Baustellenspezifische Anlagen
(z. B. Alarmierungsplan, Notrufplan; Betriebsanweisungen, Arbeitserlaubnisscheine,
LMRA - Last Minute Risk Analysis)

Kraftwerks-/Betriebsstatten-/Baustellenspezifische Anlagen zu dieser Betriebsordnung lie-
gen in den einzelnen Kraftwerken/Betriebsstatten/Baustellen aus bzw. kénnen dort abge-
fordert werden.
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